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1
Известен пневмогидравлический упругий 

элемент подвески колес транспортного сред
ства, содержащий основной цилиндр с полым 
штоком и поршнем, делящим его на две по
лости, одна из которых заполнена газом, а 
другая — жидкостью, цилиндр противодавле
ния, расположенный в полом штоке и разде
ленный плавающим поршнем на газовую и 
жидкостную камеры, последняя из которых 
связана через канал, выполненный в штоке, 
с полостью основного цилиндра, заполненной 
жидкостью, а также дополнительный цилиндр, 
заполненный газом и соединенный телескопи
чески с основным цилиндро.м.

Цель изобретения—получение при постоян
ной нагрузке на упругий элемент его регули
руемой упругой характеристики.

Для этого на свободном конце штока уста
новлен регулируемый упругий упор.

На чертеже представлена схема предлагае
мого пневмогидравлического упругого элемен
та.

Пневмогидравлический упругий элемент со
держит основной цилиндр 1 с полым штоком 
2 и поршне.ч 3, делящим его на две полости, 
одна из которых заполнена газом, а другая — 
жидкостью, цилиндр противодавления *4, рас
положенный в полом штоке 2 и разделенный 
плавающим поршнем 5 на газовую А и жид
костную Б камеры, последняя из которых свя

зана через канал 6, выполненный в полом 
штоке 2, с полостью основного цилиндра 1 , 

заполненной жидкостью, а также дополни
тельный цилиндр 7, заполненный газом и сое- 

5 диненный телескопически с основным цилин
дром 1, при этом на свободном конце полого 
штока 2 установлен регулируемый упругий 
упор 8.

10 При наезде колесом на неровность поршень 
3, связанный со штоко.м 2, перемещается 
вверх, сжимая газ в основном цилиндре 1. 
При этом упругий упор 8, зафиксированный в 
определенном положении на полом штоке 2, 

15 проходит расстояние, отделяющее его от до
полнительного цилиндра 7. Дальнейшее пере
мещение поршня 3 приводит к тому, что уп
ругий упор 8 взаимодействует, с торцовой по
верхностью дополнительного цилиндра 7 и пе- 

20 ремещает его, сжимая находящийся в нем 
газ, тем самым изменяя жесткость упругого 
элемента.

При перемещении упругого упора 8 вдоль 
25 полого штока 2 изменяется время включе

ния в работу дополнительного цилиндра 7 по 
отношению к перемещению поршня 3, а сле
довательно, изменяется упругая характери
стика пневмогидравлического упругого эле- 

30 мента при постоянной нагрузке на него.
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Фор -м у л а и з о б р е т е н и я

nHeBj'oni;],paBOH4ecKiifi упругий элемент 
подвески колес тііанспортіюго средства, со
держащий основной цилиндр с полым штоком 
и поршнем, дел5!гцим его иа две полости, одна 
из которых заполнена газом, а другая—жид
костью, цилиндр противодавления, располо
женный в полом штоке и разделенный плава
ющим поршнем на газовую и жидкостную

3

10

1-амсры, последняя из которых связана через 
канал, вьшолненный в .штоке, с полостью ос- 
I'OBKoro цилиндра, заполненной жидкостью, а 
также дополнительный цилиндр, заполненный 
газом II соединенный телескопически с основ
ным цилиндром, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью получения регулирзшмой упругой ха
рактеристики при постоянной нагрузке на уп
ругий элемент, на свободном конце штока 
установлен регулируемый упругий упор.
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