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( 5 4 )  АНКЕР ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ

1
Изобретение относится к устройствам 

для закрепления арматуры при изготовлении 
предварительно напряженных железобетонных 
изделий.

Известен анкер аналогачного назначения, 
вкпючакнций корпус с  ячейками и установ
ленные в них подпружиненные клиновые вкла^ 
дыши. Такой анкер не позволяет изменять 
расстояния между закрепленными арматур— 

‘ными стержнями, так как взаимное распо
ложение ячеек в корпусе выполнено посто
янным.
J Целью изобретения является регулирова-| 
ние расстояния между закрепленными в ан— 
кере арматурными стержнями.

Для этого ан к^  выполнен с перегород
ками, устаноменными в пазах, образован
ных в корпусе. Перегородки выполнены 
сменными и имеют разную толщину.

На фиг. 1  изображен предлагаемый ан
кер и его разрезы по А-А в Б -Б ; на фиг. 2 
-  часть анкера в изометрии.

В  корпусе 1 выполнены ячейки 2 ,  обра
зованные вертикальными и наклонными гра
нями. Одна из вертикальных граней каждой -

я^йкн щэедставляет собой сменную, имек>- 
шую разную толщину перегородки 3 ,  в ре
зультате чего ячейки могут иметь различ
ные размеры. В  ячейках установлены соот- 

6 ветствукяцне вм по размерам сменные кли
новые вкладыши 4 ,  которые имеют разные 
диаметры оіверстнй 5  в зависимости от 
диаметров закрепленных арматурных стерж: 
ней. Ячейки 2  имеют крышки 6  с отвер- 

Ю стиями, прикрепленные к корпусу 1 винта
ми 7 ,  и удерживающие пружины 8 ,  подни- 
маинцие клиновые вкляльлпи 4 .

В  зависимости от диаметров закрепля
емых арматурных стержней и необходимого 

15 расстояния между ними подбирают соответ
ствующие перегородки 3  и клиновые вкла
дыши 4 ,  которые устанавливают в корпусе! 
и закрепляют с  помощью пружин 8  и кры
шек 6  с винтами 7 .  Арматурные стерж-? 

20 ни вставляют в отверстия 5  соответствую-. 
ших клиновых вкладышей 4 ,  при этом вкла.; 
дыши 4  перемешаются и поджимают пружи  ̂
ны 8  до тех пор, пока отверстие 5  не при̂  
мет размер, обеспечивающий перемещение 

2S стержня в ячейке 2 через отверстия в
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крышке 6 .  При обратном движении стерж
ня пружина 8  перемещает вкладыши, тем 
самым обеспечивая заклинивание арматур
ного стержня. После закрепления в анкере 
всех  арматурных стержней производят их 
совместное натяжение.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я  
1 . Анкер для закрепления напрягаемой 

арматуры, включающий корпус с  ячейками

и установленные в них подпружиненные кли
новые вкладыши, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем» что, с  целью регулирования расстояния 
между закрепленными арматурными стержня
ми, он выполнен с  перегородками, установлен
ными в пазах, образованных в корпусе.

2 , Анкер по п, -L, о т  л и ч а ю щ и й- 
с  я тем , что перегородки выполнены раз
ной толщины.

Б ~ Б
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