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1
Изобретение может быть применено для 

корчевки пней при выполнении болотно-подго
товительных работ в торфяной промышленно
сти и освоении земель для сельскохозяйствен
ного использования. 5

Известно устройство для корчевки пней по 
основному авт. св. 422384, содержащее пово
ротный отвал с корчующими зубьями и под
резающие зубья, которые снабжены опорной 
площадкой; однако это устройство не обеспе- 10 
чивает надежного сцепления корчуемого пня 
с зубьями корчевателя.

Цель изобретения — обеспечение надежного 
сцепления зубьев с корчуемым пнем.

Для этого рабочие поверхности зубьев вы- 15 
полнены по радиусу в поперечном сечении и 
снабжены выступами.

На фиг. 1 изображена схема корчевателя; 
на фиг. 2—то же, сечение по А—А; на фиг. 3— 
узел I. 20

Корчеватель снабжен толкающей рамой 1, 
на которой с помощью жестко закрепленных 
подрезающих зубьев 2, выполненных с вогну
тыми пазами 3 и с опорной площадкой 4, 
крепятся оси 5 поворотного отвала 6 с корчу- 25 
ющими зубьями 7, рабочая поверхность 8 ко
торых выполнена по радиусу в поперечном се
чении и имеет в продольном сечении профили

рованные выступы 9. Заглуб.тение корчующих 
зубьев 7 производится опусканием толкающей 
рамы 1 в процессе движения трактора до тех 
пор, пока рама не ляжет на грунт. Одновре
менно с этим при помощи гидроцилнндра за 
счет пазов 3 осуществляется разворот и за
глубление отвала 6 с корчующими зубьями.

В .мо.мент разворота отвала и подъема вы
корчеванного пня рабочая поверхность зубьев 
7, выполненная по радиусу в поперечном сече
нии и снабженная профилированными высту
пами 9, врезается в пень и обеспечивает на
дежное сцепление с ним, что повышает эффек
тивность работы корчевателя при корчевке и 
транспортировании пней.

Во время заглубления корчевате.ть позво
ляет также уменьшить сопротивление резанию 
грунта за счет выполнения их рабочих по
верхностей по радиусу и с профилированными 
выступами.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я
Корчеватель по авт. св. 422384, о т л и ч а ю 

щи й с я  тем, что, с целью обеспечения надеж
ного сцепления зубьев с корчуемым пнем, ра
бочая поверхность зубьев в поперечном сече
нии выполнена по радиусу и снабжена высту
пами.
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