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(5 4 ) СОСТАВ ДЛЯ БОРИРОВАНИЯ

I
Изобретение относится к химико-тер.ми-' 

ческой обработке металлов, в частности 
к 'процессам борирования в жидких средах. 

Известен состав для жидкостного бори- 
рования, состоящий из буры, борного ан
гидрида и силикомарганца, Борирование 
в этом составе обеспечивает получение 
однофазного боридного слоя, состоящего ^ 
из Fpa® > с микротвердостью 1600  кг/мм .

'Недостатками состава являются низкая 
несышающая способность и формирование 
только однофазных боридных слоев,' облада
ющих .пониженной износосстойкостыо.

С целью интенсификации насыщения и 
повышения износостойкости боридного слоя 
предложенный состав для борирования, по
мимо буры, содержит окись бора и силнко—

: ішрконйй при следующем соотношении ком
понентов ( в вес.%);

Бура 55 -80
Окись бора 5 -1 0
Силикоцирконий Остальное
Силикоцирконий применяют в виде по- 

_£ОШка с гранулами размером 0 ,0 5 -1 ,0  мм.

І0

І5

Процесс борирования в<̂ .ауг при темпера- 
•rjrpe '7’5 0 —100°С Б течение 1-6 час в за
висимости от требуемой глубины слоя.

Указанное отличие а составе расплава 
обеспечивает получение на железе и ста
лях двухфазных боридных слоев, состоящих 
из Ь и 5 , і̂меюшйх микротвердость 
22 ОО-ІбООкг/мм^ соответственно,

Прксутствпе на упрочняемой поверхнос
ти высскотвердой фазы he. Ь обеспечивает 
обрабатываемым изделиям более высокую 
лзносостойкссть по сравнению с изиосо— 
стойкостью при обработке известным сос
тавом.

При борированни армко -  железа пред- 
ложенньт составом при температлэе 950  6 
в течение 6 чес получают боридный слой 
глубиной 2 75 мк, состоящий из двух фаз

Fe 6 и. Fe
20

25

Ф о р м  у л а 3 о б р е т е н и и

Состав для борирования на основе бу
ры, ' содержащий окнсньге соедішенйя бора ■



5 1 3 1 1 5

с добавкой крвмнийсодбржащего сплава, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью ийтенсификаци.. насьпцения и повы
шения износостойкости боридных слоев, 
он содержит окись бора а силикоцирконий

при следующем соотношении компонентов, 
вес. %:

Бура
Окись бора 
Силикоцирконий

5 5 -8 0
5 -1 0

Остальное

Составитель ,В. Хацернова
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