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(54) СТЕКЛО ДЛЯ СТЕКЛОВОЛОКНА

1
Изобретение относится к составам стекол 

для изготовления стекловолокон, используе
мых в стеклопластиковой арматуре.

Известно стекло для стекловолокна, включа
ющее SiOs, ТІО2, AI2O3, MgO, CaO, ВаО, SrO. 
Недостатком его является низкая химическая 
стойкость, особенно к кислым растворам.

Целью изобретения является повышение хи
мической стойкости. Достигается это тем, что 
стекло для стекловолокна содержит указанные 
компоненты в следующих количествах, вес. %:
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Конкретный состав стекла, вес. %:
ЗЮг 
ТІО2 
В2О3 
AI2O3 
MgO 
СаО 
ВаО 
SrO

Такое стекло имеет следующие свойства; 
Максимальная температура 

варки, °С

54,5
6.5 
1,3

12,9
2.5 

17,4
2.9
2 ,0.

1500
ЗЮг 54,5—56 Температура верхнего пре
ТІО2 6,5—7,5 дела кристаллизации, С 1175
AI2O3 12—14 15 Температура начала размяг
MgO 2,5—4 чения, °С 750
СаО 17—19 Коэффициент термического
ВаО 2—3 расширения, ‘’С « • 1 0’' град~' 52,6
SrO 2—3 Химическая устойчивость.

и, кроме того, 20 потери веса, %;
В2О3 1—2 . в воде 0,13

Суммарное содержание ЗіОг+ТіОг+АЬОз 
должно составлять не менее 72%, содержание 
окисла CaO+M gO-fBaO+SrO должно быть 25 
не менее 24 7о при общей сумме компонентов 
100%.

2Ка2СОз 
20,24%-ной НС1

0,3
0,53.

Стекловолокно, полученное из стекла, ука
занного состава обладает следующими свой
ствами;
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Исходная прочность элементар- 267,1 —
ных волокон, кг/мм2

Прочность волокон (кг/мм2) 
после выдержки в агрессивной

1 мес. 3 мес.
с;

среде (1 месяц; 3 месяца)
в воде 266 265,3
в 0,5 н, NaOH 145 165,5
в 0,5 н. HjS04

Пореря прочности волокон, %:
231,3 209,8

10
после выдержки

в воде 0,4 0,6
в 0.5 н. NaOH 45,5 38
в 0,5 н. HjS04 13,5 25,7

15

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я
Стекло для стекловолокна, включающее 

ЗіОг, ТіОг, АЬОз, MgO, CaO, ВаО, SrO, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью повыщения 
химической стойкости, оно содержит компо
ненты в следующих количествах, вес. %: 

SiOa 54,5—56
ТІО2 6,5—7,5
AI2O3 12—14
MgO 2,5—4
CaO 17—19
ВаО 2—3
SrO 2—3

и, кроме того,
В2О3 1—2.
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