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Изобретение относится к области машино

строения.
Известны фрикционные предохранитель

ные муфты, содержаіцйе ведущий барабан, в 
котором свободно уста'новлена втулка с дис
ками, помещенными на ее внутренних шлицах 
и взаимодействующими с ведомыми дисками, 
сидящими на наружных шлицах ведомой по- 
лумуфты, капцептричпо размещенной в бара
бане, а также срабатывающее устройство, 
имеющее нажимной диск, смонтированный на 
шлицах в барабане, и пружины.

Однако эти муфты не обеспечивают высо
кой точности срабатывания и имеют сложную 
конструкцию.

Получение высокой точности срабатывания 
и упрощения конструкции обеспечивается за 
счет того, что предлагаемая муфта снабжена 
упорным диском, закрепленным на втулке, а 
пружины установлены наклонно в поперечном 
сечеиин и закреплены отогнутыми концами в 
пазах упорного и нажимного дисков.

На чертеже показана предлагаемая муфта 
и разрез по А—/1,

Она содержит барабан 1, закрепленный на 
ведущем валу шпонкой н стопорным винтом 
2. Ведомая цол}'муфта 3 свободно сидит на 
ба.рабане, па ее шлицах уста-позлепы ведомые 
диски 4, между которыми находятся ведущие 
диски 5, установленные в шлицах втулки 6,

которая свободно размещена в барабане.
Упорный диск 7 соединен со втулкой и со

ставляет с ней одно целое.
Муфта снабжена срабатывающим устрой- 

5 ством, имеющим нажимной диск 8, удержива
емый гайкой 9, и пружины 10, установленные 
наклонно в поперечном сечении п закреплен
ные отогнутыми концами в пазах упорного 7 
и нажимного 8 дисков.

10 -51уфта работает следующим образом.
Благодаря изгибающим моментам в за

щемленных краях наклонно установленных 
пружин 10 осуществляется начальное сжатие 
дисков, величина которого устанавливается 

15 гайкой 9 при настройке муфты. Крутящий мо
мент передается па диск 7 с втулкой 6 н веду
щими дисками этими же пружинами (при 
вращении но часовой стрелке, если смотреть 
на правый торец муфты). При этом окруж- 

20 пая сила изгибает пластины, уменьшая вели
чину осевой силы, сжимающей диск. Таким 
образом, по мере возрастания передаваемого 
момента уменьшается сила, сжимающая 
фрикционные диски, и по достижении пре- 

25 дельного момента диски проскальзывают.

П е д м е т и з о б р е т е н и я

.Фрикционная предохранительная муфта, 
,30 содержащая ведущ1Н1 барабан, в котором сво-
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бодно установлена втул-ка с Дисками, поме
щенными на ее внутренних шлицах и взаимо
действующими с ведомыми дисками, сидящи
ми на наружных шлицах ведомой полумуфты, 
концентрично размещенной в барабане, а так
же срабатывающее устройство, имеющее на
жимной диск, смонтированный на шлицах в

оараоане, и пружины, отличающаяся тем, что, 
с целью получения высокой точности срабаты
вания и упрощения конструкции, она снабже
на упорным диском, закрепленным на втулке, 
а пружины установлены наклонно о попереч
ном сечении и закреплены отогнутыми конца
ми в пазах упорного и нажимного дисков.
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