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I
Изооретение относится к технике для по

лучения топливных брикетов из торфа.
/ Известна установка для подготовки тор

фа к брикетированию, включающая класси
фикатор, сушилку с теплоносителе.м и транс
портное средство для подачи сушонки к 
прессам [I]. . ' , - v

Недостатком такой установки является 
то, что вследствие кратковременности пре
бывания полидесперсното торфа в трубе- 
сушилке крупные частицы не высыхают до 
требуемой влажности и влагоразность сушон
ки достигает значительной величины. При 
большой влагоразности сушонки не обеспе
чивается необходимая прочность брикетов.

Цель изобретения — повышение качест
ва сушонки.

Поставленная цель достигается тем, что 
классификатор выполнен в виде воздухорас
пределительной коробки, разделенной на от
секи, каждый из которых имеет отдельный 
вентилятор, и при этом к каждому из отсе
ков подсоединен трубопровод, связанный с 
сушилкой, выполненной в виде аэрожелобов, 
количество которых соответствует количест
ву отсеков классификатора.

, Н схема предпо
лагаемой установки.

Установка имеет классификатор 1, сос- 
,: тоящий из воздухораспределительной короб

ки 2, разделенной на отсеки I, II, III, 
5 матёриалопровода 3, имеющего переменную 
\ по длине высоту, уменьшающуюся до сопри

косновения верхней стенки 4 с лопастями 5, 
установленными по винтовой линии на ва
лу 6, и перфорированной перегородки 7, воз
духопроницаемость которой над каждым от- 

10 секом воздухораспределительной коробки 
различна и увеличивается в направлении от 
I отсека к III. Каждый из отсеков соединен 
С отдельным вентилятором 8, 9, 10. К отвер
стиям в верхней стенке 4 материалопрово- 
да 3 над каждым из отсеков воздухораспре
делительной коробки 2 подсоединены трубо
проводы 11, 12, 13, связанные соответственно 
с циклонами 14, 15, 16 и пылеуловителями 17 
18, 19. Для подачи в классификатор исход
ного сырья имеется шлюзовой затвор 20, 

20 для выгрузки не подлежащих брикетирова
нию крупных фракций имеется шлюзовый 
затвор 21. Сушилка выполнена в виде аэро
желобов 22, 23, 24, количество которых со
ответствует количеству отсеков классифи-
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катора 1. Аэрожолоб 22 течками 25, 26, 27 
связан с циклоном' 14 и пылеуловителями 
17, 18, 19, аэрожелоб 23 течкой 28 — с цик
лоном 15, аэрожелоб 24 течкой 29 — с 
циклоном 16. Для подачи сырья в аэроже
лоб 22 имеются шлюзовые затворы 30, 31,
32, 33, в аэрожелоб 23 — шлюзовой затвор 
34, в аэрожелоб 24 — шлюзовой затвор 35. 
Генератором дымовых газов, являющихся 
теплоносителем при сушке материала, явля
ется топка 36, имеющая бункер топлива 37 
и питатель 38. Распределительные коробки 
аэрожелобов 22, 23, 24 соединены с топкой 
36 через дросселирующие устройства 39,
40, 41, а через дросселирующие устройст
ва 42, 43, 44 могут сообщаться с атмосфе
рой. Материалопроводы аэрожелобов 22,
23, 24 сообщаются соответственно с цикло
нами 45, 46, 47 и пылеуловителями 48, 49,

, 50. Пылеуловитель 48 соединен со всасываю
щим отверстием вентилятора 8, пылеулови
тель 49 — с вентилятором 9, пылеуловитель 
50 — с вентилятором 10. Для контроля влаж- 20 
ности сушЬнки, выгружаемой из аэрожело
бов 22, 23, 24, имеются влагомеры 51, 52,
53. Материалопроводы аэрожелобов 22, 23,
24 сообщаются через влагомеры 51, 52, 53 
с материалопроводом транспортного аэро
желоба 54, предназначенного для подачи су- 
шонки в бункера брикетных процессов (на 
рисунке не показаны). Для подачи воздуха 
в аэрожелоб 54 имеется вентилятор 55, для 
удаления прощедщего через аэрожелоб воз
духа имеются последовательно соединенные 
пылеуловители 56, 57.

Устройство работает следующим обра
зом.

Исходное сырье (фрезерный торф) через 
шлюзовой затвор 20 поступает в классифи
катор 1. Вентиляторами 8, 9, 10 дымовые 
газы из топки 36 через аэрожелоба сушил
ки 22, 23, 24 подаются в отсеки воздухорас
пределительной коробки 2 классификатора 1. 
При вращении вала 6 установленные по вин
товой линии лопасти 5 воздействуют на по-, 
даваемый в классификатор торф, перемеши
вают его и перемещают вдоль перфориро
ванной перегородки 7. Дымовые газы, пода
ваемые вентилятором 8 в I отсек воздухорас
пределительной коробки 2, проходят через 
перфорированную перегородку 7 и находя
щийся на ней слой торфа, вынося из слоя 
частицы торфа, скорость витания которых 
меньше скорости входящего газового пото
ка в пространстве над слоем. Газы ,и взве
шенные в них торфяные частицы по трубо
проводу 11 поступают в циклон 14 и пыле
уловитель 17, где происходит осаждение твер
дых частиц, которые через шлюзовые затво
ры 30, 31 и течки 25, 26 поступают в аэро
желоб 22. Прошедние очистку газы из пы
леуловителя 17 выбрасываются в атмосфе- 
-ру. Скорость восходящего газового потока 
над II отсеком воздухораспределительной
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коробки 2 больше, чем над I отсеком, а над 
III отсеком больше, чем над II, вследствие 
чего из зоны слоя над II отсеком выносят
ся частицы более крупные, чем из зоны над,
1 отсеком, а из зоны над III отсеком — круп
нее, чем из зоны над II отсеком. Частицы тор
фа, вынесенные газовым потоком из слоя 
над II отсеком, осаждаются в циклоне 15 
и через шлюзовой затвор 34 и течку 28 по
ступают в аэрожелоб 23, вынесенные из слоя 
над III отсеком осаждаются в циклоне 16 
и через шлюзовой затвор 35 и течку 29 по
ступают в аэрожелоб 24. Торфяная пыль, 
осаждающаяся в пылеуловителях 18’ 19, че
рез шлюзовые затворы 32, 33 и течки 27, 
26 подается в аэрожелоб 22. Крупные части
цы торфа, скорость витания которых боль
ше, чем скорость газового потока над III 
отсеком, перемещаются лопастями 5 вала 
6 к выходу из классификатора и через шлю
зовой затвор 21 попадают в бункер 37, от
куда питателем 38 подаются в топку 36. 
При фильтрации восходящего газового по
тока сквозь находящийся на перфорирован
ной перегородке слой торфа слой переходит 
в псевдоожиженное состояние, характери
зуемое уменьшением внутреннего трения в 
слое, вследствие чего сопротивление враще
нию вала 6 будет небольшим. Наличие в 
псевдоожиженном слое вращающегося вала
с установленными по винтовой линии лопас
тями способствует іразрушенйю воздушных 
каналов в слое, перемешиванию слоя, ин
тенсифицирует перемещение частиц от пер
форированной перегородки к поверхности и 
вынос их из слоя, обеспечивает перемещение 
слоя вдоль перегородки при слабом псевдо
ожижении на начальном участке. Увеличен
ная воздухопроницаемость перегородки 7 на 
участках с большой скоростью фильтрации 
газов способствует уменьшению гидравли
ческих потерь. Уменьшение высоты матери- 
алопровода 3 до соприкосновения верхней 
стенки 4 с лопастями 5 над границами между 
отсеками воздухораспределительной коробки
2 предотвращает интенсивное перемещение 
газов вдоль матёриалопровода. Узкие фрак
ции материала, поступающие в аэрожелоба 
22, 23, 24, подвергаются сушке в псевдо
ожиженном состоянии дымовыми газами, 
подводимыми из топки 36. Скорости фильт
рации дымовых газов в аэрожелобах 22, 23, 
24 устанавливаются из условия устойчивого 
перемещения по аэрожелобу подвергаемого 
сушке слоя, температура газов принимается 
достаточной для сушки частиц определенной 
крупности до требуемой влажности, т. е. 
обеспечивается сушка узких фракций при 
оптимальных режимах. Контроль влажности 
сушонки обеспечивается влагомерами 51, 52, 
53, регулирование температуры подаваемых 
в аэрожелоба 22, 23, 24 газов производит
ся за счет увеличения или уменьшения сте
пени открытия дросселирующих устройств 
39, 40, 41, 42, 43, 44. Увеличение проходно-
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го сечения дросселирующих устройств 39, 
40, 41 и уменьшение проходного сечения 
дросселирующих устройств 42, 43, 44 вызы
вает повышение температуры поступающих 
в аэрожелоба 22, 23, 24 дымовых газов. 
Раздельная сушка выделенных в классифи
каторе узких фракций при возможности ре
гулирования ее параметров уменьшает вла- 
горазность сушонки. Из аэрожелобов 22, 23, 
24 сушонка подается в транспортный аэро
желоб 54, туда же поступают вынесенные из 
слоя частицы, улавливаемые циклонами 45, 
46, 47 и пылеуловителями 48, 49, 50. В 
транспортном аэрожелобе 54 фракции су
шонки под воздействием воздуха, нагнетае
мого вентилятором 55, переходят в псевдо
ожиженное состояние и перемещаются вдоль 
пористой перегородки, при этом обеспечи
вается интенсивное, «кипение» слоя и сме
шивание фракций. Очистка воздуха, про
шедшего через аэрожелоб, от пыли происхо
дит в пылеуловителях 56, 57. Из транспорт
ного аэрожелоба 54 сушонка подается в бун
кера брикетных прессов.

Влагоразность сушонки может быть 
уменьшена путем увеличения количества от

секов воздухораспределительной коробки 
классификатора и аэрожелобов сушилки.

Формула изобретения

* Устройство для подготовки торфа к бри
кетированию, включающее классификатор, 
сушилку с теплоносителем и транспортное 
средство для подачи сушонки к прессам, 
отличающееся тем, что, с целью повышения 

fg качества сушонки, классификатор выполнен 
в виде воздухораспределительной коробки, 
разделенной на отсеки, каждый из которых 
имеет отдельный вентилятор, и при этом к 
каждому из отсеков подсоединен трубопро
вод, связанный с сушилкой, выполненный в 
виде аэрожелобов, количество которых соот
ветствует количеству отсеков классифика
тора.
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