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1
Изобретение относится к машиностроению.
Известна муфта, содержащая концентрично 

расположенные ведущую и ведомую полумуф- 
ты, между которыми в сепараторе на осях ус
тановлены тела заклинивания, связанные с 
ведущей полумуфтой зубчатым зацеплением 
и имеющие возможность ограниченного угло
вого перемещения.

Цель изобретения — повышение надежно
сти и увеличение нагрузочной способности 
муфты. Для достижения цели каждое тело 
заклинивания выполнено с выступом, взаимо
действующим с зубьями, имеющимися на об
ращенной к нему поверхности ведомой полу- 
муфты. Выступы тел заклинивания и впади
ны между зубьями на ведомой полумуфте, 
расположенные с одинаковым шагом, выпол
нены треугольной формы, и выступ одного те
ла заклинивания имеет треугольный профиль, 
а выступы остальных тел заклинивания вы
полнены срезанными по высоте с дополнитель
ными скосами, расположенными под углом к 
боковым поверхностям выступов. Вершины 
выступов тел заклинивания и зубьев на ведо
мой полумуфте выполнены закругленными, 
причем радиус вершины выступов, срезанных 
по высоте, больше радиуса вершин зубьев.

В ведомой полумуфте установлено подпру
жиненное в осевом направлении кольцо, при
жимаемое к сепаратору.

Такое выполнение обгонной муфты позво
ляет повысить ее надежность и увеличить на
грузочную способность.

На фиг. 1 показана обгонная муфта с уста- 
5 новленными в ней телами заклинивания; на 

фиг. 2 — разрез по А—А на фиг. 1.
Муфта содержит концентрично расположен

ные ведущую 1 и ведомую 2 полумуфты, меж
ду которыми в сепараторе 3 на осях 4 уста- 

10 новлены тела заклинивания 5 и 6.
Последние имеют зубья, постоянно находя

щиеся в зацеплении с зубчатым венцом 7 ве
дущей полумуфты 1, а выступы 8 и 9 взаимо
действуют с зубьями 10, выполненными на 

15 обращенной к ним поверхности ведомой по
лумуфты 2. Поворот тел заклинивания ограни
чен штифтом 11, установленным в сепараторе 
3 и контактирующим с одним из тел заклини
вания.

20 Сепаратор 3 свободно установлен на веду
щей полумуфте 1, а между ним и полумуфтой 
2 имеется зазор. К сепаратору 3 пружиной 12 
прижимается кольцо 13, соединенное посред
ством штифта 14 с крышкой 15, закрепленной 

25 на ведомой полумуфте 2.

Выступы тел заклинивания и впадины меж
ду зубьями на ведомой полумуфте имеют тре
угольную форму, причем выступы тел закли- 

30 нивапия, кроме одного (8), срезаны по высоте
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плоскостями, образующими угол с их боковы
ми поверхностями.

Выступы тел заклинивания и зубья на ве
домой полумуфте могут быть закруглены, 
причем радиус закругления вершины высту
пов, срезанных по высоте, больше радиуса 
вершин зубьев и выступа 8 направляющего 
тела заклинивания. Зубья на ведомой полу
муфте расположены с одинаковым шагом.

Муфта работает следующим образом.
При вращении ведущей полумуфты 1 ведо

мая полумуфта 2 и подторможенный относи
тельно нее сепаратор 3 остаются неподвижны
ми. Вращаясь, ведущая полумуфта поворачи
вает посредством зубчатого зацепления тела 
заклинивания, выступы которых входят во 
впадины между зубьями на ведомой полумуф
те. Первым входит в зацепление не срезанный 
по высоте выступ 8 направляющего тела за
клинивания 5. Он синхронизирует вход в за
цепление выступов остальных тел заклинива
ния. Происходит сцепление полумуфт, и вра
щение от ведущей полумуфты передается к 
ведомой полумуфте.

При обгоне сепаратор 3 увлекается ведомой 
полумуфтой 2, -И тела заклинивания, связан
ные зубчатым зацеплением с ведущей обой
мой, поворачиваются теперь в ]фотивополож- 
ном направлении до упора одного из них в 
ограничительный штифт 11.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

I. Обгонная муфта, содержащая концен- 
трично расположенные ведущую и ведомую

полумуфты, между которыми в сепараторе на 
осях установлены тела заклинивания, связан
ные с ведущей полумуфтой зубчатым зацепле
нием и имеющие возможность ограниченного 

5 углового перемещения, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что, с целью повышения надежности и 
увеличения нагрузочной способности, каждое 
тело заклинивания выполнено с выступом, 
взаимодействующим с зубьями, имеющимися 

10 па обращенной к нему поверхности ведомой 
полумуфты.

2. Обгонная муфта по п. .1, о т л и ч а ю щ а 
я с я  тем, что выступы тел заклинивания и 
впадины между зубьями на ведомой полумуф-

15 те, расположенные с одинаковым шагом, вы
полнены треугольной формы.

3. Обгонная муфта по п. 1, о т л и ч а ю щ а 
я с я  тем, что выступ одного тела заклинива
ния имеет треугольный профиль, а выступы

20 остальных тел заклинивания выполнены сре
занными по высоте с дополнительными скоса
ми, расположенными под углом к боковым по
верхностям выступов.

4. Обгонная муфта по п. 1, о т л и ч а ю щ а -  
25 с я тем, что вершины выступов тел заклини

вания и зубьев на ведомой полумуфте выпол
нены закругленными, причем радиус вершины 
выступов, срезанных по высоте, больше радиу
са вершин зубьев.

30 5. Обгонная муфта по п. 1—4, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что в ведомой полумуфте уста
новлено подпружиненное в осевом направле- 
[ши кольцо, прижимаемое к сепаратору.

(Литература а. с. № 396483 F 16d 43/18, 
35 1971 г.).
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