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1
Изобретение относится к машиностроению.
По основному авт. св. 396483 известна об

гонная муфта, содержащая ведущую и ведо
мую полумз^фты, заклинивающие элементы 
между ними, зацепляющиеся с ведущей полу- 
муфтой, и расположенные между полумуфта- 
ми свободно поворачивающиеся относительно 
них диски сепараторов. В дисках установлены 
на осях заклинивающие элементы, выполнен
ные в виде эксцентричных кулачков, имеющих 
со стороны ведомой полумуфты заклиниваю
щую часть, очерченную по кривой, центр кри
визны которой лежит между осями кулачка 
и муфты, а со стороны ведущей полумуфты — 
взаимодействующий с ней элемент зацепле
ния, совмещенный в одной плоскости с за
клинивающей частью. Причем в нейтральном 
положении кулачки установлены относитель
но ведомой полумуфты с зазором и ограни
чены от поворота установленными в дисках 
сепаратора штифтами.

Однако в такой муфте контакт ведущей по
лумуфты и заклинивающих элементов при пе
редаче вращения происходит в верхней части 
зубьев кинематической пары, что увеличивает 
контактные напряжения.

Предлагаемая муфта отличается от извест
ной тем, что плоскость симметрии заклини
вающих элементов повернута относительно 
плоскости, проходящей через оси вращения

заклинивающих элементов и муфты, на угол 
3—15° в направлении против вращения за
клинивающих элементов при сцеплении полу- 
му фт.

5 Кроме того, контактные поверхности закли
нивающих элементов и зубьев ведущей полу
муфты выполнены соответственно плоскими 
и криволинейными, или наоборот.

При таком выполнении муфты контакт 
10 зубьев кинематической пары происходит по

середине зуба, что допускает увеличение на
грузки контактирующих поверхностей.

На фиг. 1 показана обгонная муфта; на 
фиг. 2 — вариант выполнения заклинивагоще- 

15 го элемента и его установка.
Муфта содержит концентрично располо

женные ведомую полумуфту 1 и ведущую по- 
лумуфту 2, имеющую на наружной поверхно
сти зубья 3, взаимодействующие с заклини- 

20 вающими элементами 4, выполненными в ви
де кулачков, часть которых входит во впади
ны между зубьями 3 и контактирует с их бо
ковыми поверхностями. Одна из поверхно
стей контакта выполнена плоской, а другая — 

25 криволинейной. Заклинивающие элементы 4 
установлены в сепараторе 5 шарнирно на 
осях 6 так, чтобы плоскость симметрии 7 
каждого заклинивающего элемента 4 была 
бы повернута на угол р—3—15° относительно 

30 плоскости 8, проходящей через оси 9 враще-
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ния муфты и заклинивающих элементов 6 в 
направлении против поворота заклинивающих 
элементов 4 при сцеплении полумуфт.

Сепаратор 5 подпружинен относительно 
ведущей полумуфты плоскими пружинами 10, 
один конец которых закреплен на сепарато
ре, а другой упирается в зубья 3. Под воз
действием пружин 10 поверхности контакта 
полумуфт и заклинивающих элементов при
жаты друг к другу.

В сепараторе также закреплен упор И, 
ограничивающий поворот заклинивающих 
элементов 4 при обгоне.

Муфта работает следующим образом.
При повороте ведущей полумуфты 2 по ча

совой стрелке зубья 3 воздействуют на за
клинивающие элементы 4, поворачивая их. 
Так как заклинивающие элементы уже при
жаты к контактным поверхностям полумуфт, 
то процесс заклинивания начинается сразу, 
и поворот полумуфт относительно друг друга 
будет обусловлен лищь упругими деформа
циями элементов муфты.

При обгоне силы трения поворачивают за
клинивающие элементы 4 в противоположном
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направлении и расклинивают полумуфты.. 
Угол поворота заклинивающих элементов при 
обгоне ограничен упором И.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Муфта по авт. св. 396483, о т л и ч а ю 

щ а я с я  тем, что, с целью увеличения нагру
зочной способности контактирующих поверх
ностей, плоскость симметрии заклинивающих 
элементов повернута относительно плоскости, 
проходящей через оси вращения заклиниваю
щих элементов и муфты, на угол 3—15° в на
правлении, противоположном направлению 
вращения заклинивающих элементов при 
сцеплении полумуфт.

2. Муфта по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что контактные поверхности заклинивающих 
элементов и зубьев ведущей полумуфты вы
полнены соответственно плоскими и криво
линейными.

3. Муфта по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что контактные поверхности заклинивающих 
элементов и зубьев ведущей полумуфты вы
полнены соответственно криволинейными и 
плоскими.
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