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1
Изобретение относится к области вычи

слительной техники и 'Может быть использо
вано ів аналоговых меха.нических устройст
вах.

Из.'вестно устройство, содержа.щее план
шет, на которо.м 'расположена линейка с 
П'рнк'реплен.ной к ней .под угло.м планкой 
[!]■

Известно также .устр.ойство, содержащее 
планшет со сменными шкала,ми, пазом п 
осью, на которой подвижно расположены 
уста.новочные линейки [2].

Однако йзівестные устройства не позво
ляют осуществить 'ПО,дбіора чисел зубьев з 
зубчатых передаічах.

Целью изобретения является расшире
ние класса решаемых задач.

Поставленная цель достигается тем, что 
в вычислительное устройство введены ви
зирное нриапособление, выполненное .в виде 
планки с отверстием, подвижно установ
ленной 1В пазу .планшета, и прикрепленной 
к іпланіке под углом 135° линейки с отверс
тиями; модульная линейка, вьтолненная .в 
виде двух планок, первая из которых под
вижно уста,но'Влена на оси планшета ,и име
ет отверстие, а вторая расположена пер
пендикулярно к первой планке и связана с 
последней с помощью поступательной ла
ры; и расположенный на планшете лимб,
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центр которого совпадает с осью -планшета.
На фиг. 1 показано устройство, общий 

вид; на фиг. 2 — модульная линейка; на 
фиг. 3 •— сменная шкала.

На планшете / закреплена ось 2, на ко
торой подвижно расположены установочные 
линейки 3 и 4. На этой оси установлена мо
дульная линейка, івьшолненная -в виде двух 
планок 5 и 6, .первая из которых подвижно 
установлена на оси 2 -и имеет отверстие 7, 
а вторая расположена перпендикулярно к 
первой пла.нке 5 и связана с ней с -помощью 
поступательной -пары 8. В пазу (не показан) 
планшета размещено -визирное пр-пспособ- 
ление, -выполненное в виде планки 9 с от
верстием 10 u обозначением Z = , подвижно 
\ютановленной в пазу планшета, и прпкреп- 
леккой к планке под углом 135° л-инейки 11 
с отверстиями 12 и обозначениями Z^, Z^. 
На -планшете расположена сменная шкала 
13 с метками 14, а также лимб 15, центр 
которого со,впадает с осью планшета.

'При проектирован,ИИ передач с колеса
ми, расположенными ,в одной -плоскости, 
установочные линейки сводятся вместе и 
устанавливаются на одно расчетное значе
ние передаточного отношения.

С -меткой 14, касательно-й к рабочим 
кромкам установочных лпнеек 3 и 4, совме
щают отверстие 12 визирного -приспособле-
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ндя и около этого отверстия считывают зна
чение І 2, а через отверстие 10 считывают 
значение Zt. Из условия соосности находят

Z,

Z,

Z,;

Z..;

где Zj, Z2, Z3, Zs — числа зубьез ;колес.

При ер'оокхироиании .передач с колеса- 
lm«, расположенными ,в двух параллельных 
плоокостях, 'ВЫ'бирает-ся .нроизвольным одно 
передаточное отношение, а второе рассчи
тывают по формулам.

На одно из значений устанавляізают 
установочную линейку 3, а на другое — 
устаніовачную линейку 4. Искомые метки 
14 — ікасательные к рабочим кромкам уста- 
Н'О,вючных лин-еек 3 и 4. Перемещают визир
ное пр.и способ л ение и нахоідят исюо.мое со
четание зубьев Z2, Z5, 'Суммаірное значение 
Z. считывается через отверстие 10.

При подборе чисел зубьев колес для пе
редач, составленных из ступеней различно
го імоді'ля, первую планку 5 .модульной ли- 
нейки устанавливают по лимбу 15. В соот
ветствии с данным.и, полученными ійз фор
мул, располагают на планшете 1 установоч
ные линейки 3 1.И 4.

Сочета.Бие .иско.мых м.еток — это метки 
касательные к верхней или нижней кром
кам второй пліанкй 6 модульной лійнейкй.
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Перемещением визирного приспособле
ния определяют координаты выбранных то
чек.

Изобретение позволяет упростить расче
ты, .применяе.мые при подборе значений чи
сел зубьев іколес, и .повысить на.дежность 
работы вычислительного устройства.

Ф о р 'М у л а и з о б р е т е н и я

іВыічйсл,йтельное устройство, содержащее 
пліаншет со сменными шкалами, пазом и 
о,оью, на которой подвижно расположены 
установочные линейки, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что, с пелью расширения класса реша
емых задач, в него дополнительно введены 
визирное приспособление, вЫ'ПОЛ'ненное в 
виде .планки с отверстием, подвижно усга- 
новлекн'ой 1в пазу планшета, и іпрйкреплен- 
ной к планке под углом 1і35° линейки с от
верстиями; модульная линейка, выполнен
ная в виде двух планок, первая из которых 
по.движно установлена на ‘оои планшета и 
имеет отверстие, а вторая расположена пер- 
пендйікулярно к .первой (Планке и связана с 
последней с по.мющью поступательной пары; 
II расположенный :на планшете л.имб, центр 
которого савпадает с осью планшета.
I

Источники ннфорімацйй, .принятые во 
.внйіміанйе при экспертизе;

4. Авторское свидетельство СССР
Л'Ь32211, ,кл. G Об G 1/04, 1932.

2. Авторское овидетельство СССР
№28688, кл . G 06 G 1/04, 1931.
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