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1
Изобретение относится к деталям машин, 

в частности к средствам для исследования 
я демонстрации работы кулачковых механиз
мов.

Известны устройства для измерения уг
лов давления в кулачковых механизмах, 
содержаоше шкапу, закрепленную на толк^  
тепе купачкоБогчэ механизма, стрелку и пр№< 
вод стрелки, включающий измерительные 
наконечники, взаимодействующие с профилем 
кулачка. Привод стрелки выполнен в виде 
параллельной оси толкателя штанги и коро- 
мысла^ размещенного на конце штанга.

Однако такие устройства невозможно 
использовать для измерения углов давления 
в кулачковых механизмах с роликовым тол
кателем, поскольку точка контакта ролика 
с про(}шіем кулачка, как правило, не лежит 
на продолжении оси толкателя. Кроме того, 
для размещения измерительных наконечников 
необходимо увеличение ширины кулачка.

Для обеспечения возможности измерения 
углов давления в кулачковых механизмах 
с роликовым толкателем в предлагаемом 
устройстве стрелка снабжена кулисной js
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нематической парой для соединения с осью 
ролика толкателя, а привод стрелки выпоіь. 
йен в виде двух симметричных относительно 
стрелки рычагов, несущих измерительные 
наконечники и шарнирно соедивевных со стре
лкой.

На чертеже изображено предлагаемое 
устройство, содержащее секторную шкалу 1, 
закрепляемую на толкателе кулачкового 
механизма, соосно с осью ролика толкателя, 
стрелку 2, соединяемую с осью ролика tojw- 
кателя кулисной кинематической парой 3, 
и привод стрелки, включающий два симмет^ 
рично расположенных относительно стрелки 
{ялчага 4  и 5, соединенных со стрелкой 
шарниром 6 и несущих измерительные на
конечники 7 и 8. Для прижатия измеритель
ных наконечников к профилю кі'пачка и ро
лика толкателя служит пружина 9, стягива
ющая рычаги 4  и 5.

Устройство работает следующим образом.
Под воздействием пружины 9 измеритель

ные наконечники 7 и 8 приходят во взаимо
действие с профилем кулачка и ролика тол-
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кателя. Вертикальные смещения стрелки, 
возникающие вследствие непостоянства ра
диуса кривизны профиля кулачка, компенси
руются кулисной кинематической парой 3. 
Центр О ролика толкателя, центры А и Б 
измерительных наконечников 7 и 8 и центр 
В шарнира 6 образуют четырехугольник с 
попарно равными смежными сторонами, од
на из диагоналей которого совпадает со 
стрелкой 2, а вторая с достаточной для 
практики точностью параллельна общей каса
тельной кулачка и ролика.

Таким образом, привод стрелки 2 обес
печивает ее установку по нормали к профи
лю в точке касания, что позволяет по шка
пе 1 отсчитывать угол давления в кулач
ковом механизме.

Ф о р м у л а з о б р е т е н и

Устройство для измерения угла давления 
в кулачковых механизмах, содержащее шка- 

5 лу, закрепленную на толкателе кулачкового 
механизма, стрелку и привод стрелки, вклю
чающий измерительные наконечники, взаимо
действующие с профилем кулачка, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью обес—

10 печения возможности измерения углов давле
ния в кулачковых механизмах с роликовым 
толкателем, стрелка снабжена кулисной к ^  
нематической парой для соединения с осью 
ролика толкателя, а привод стрелки выпол- 

15 нен в виде двух симметричных относитель
но стрелки рычагов, несущих измерительные 
наконечники и шарнирно соединенных со- 
стрелкой.
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