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Изобретение относится к технике; метал— 

лизатшиг изделий путем газопламенного 
напыления порошковых материалов.

Известно сопло горелки для газопламен
ного напыления порошковых материалов, ^
включающее корпус, в котором выполнены 
центральный канал .для подачи порошка тран
спортирующим газом и окружающие его ка
налы подачи горючей смеси В таком
с.опле центральный канал выполнен в виде jq 
конусообразной’полости. При движении по
тока транспортирующего газа по централь
ному каналу турбуляция, образующаяся за  
счет трения газа о его стенки, не обеспе
чивает равномерного распределения частиц j5 
порошка различной грануляции пО' попереч
ному сечэнию выходящего, из сопла потока, 
поэтому более тяжелые чаётйцьі перемеща-^ , ' 
ются по дну канала, и при выходе из сопла’ 
выпадают из пламени или движутся во внеш-^о 
ней,более, охлажденной части, факела пла
мени, не успевая прогреться до требуемой 
температуры, и, долетев до напыляемого 
изделия, отскакивают от него. В резуль
тате этого ухудшается качество напылен- 25

ного покрытия, снижается производитель
ность и к.п.д. процесса напыления.

Нель изобретения -  повышение равно
мерности распределения частиц порошка по 
поперечному сечению факела пламени.

Это достигается тем, что центральный 
канал выполнен на входе цилиндрическим, 
а к выходу — переходящим в конусообразную ' 
расходящуюся полость, причем на цилинд
рическом участке канала расположен тур- 
булятор, которым 'снабженО' сопло.

На чертеже показано предлагаемое соп
ло, разрез.

Сопло горелки содержит цилиндрический 
корпус 1 с  центральным каналом 2 для 
подачи порошка транспортирующим и окру- 
жшощими его ,!каналами 3 для подачи горю
чей смеси. Нейтральный канал на входе 
выполнен цкпйіідрнческйм,!а к выходу — пе
реходящим B.'KOHjict)o6pa3HjTo расходящую
ся полость. На цилиндрическом участке ка
нала- расположен, турбулятор, выполненный 
в виде винтовой канавки а  .

Сопло смонтировано на корпусе горелки 
и закреплено накидной гайкой 5 , В корпусе
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4 выполнен центральный канал 6 , образую
щий с центральным каналом 2 одно целое 
и свяааніаій с источником транспортирую
щего газа (на чертеже не показан). В ка
напе 6 установлен инжектор 7 с калибро
ванным отверстием S.[3a инжектором в 
корпусе 4  установлен трубопровод 8  для 
подачи порошкового материала из бункера 
(на чертеже не показан), а нараплельно 
центральному ка(іалу 6 канал 9  дгія пода
чи смеси йзелорода и горючего газа, на
пример ацетилена, соединенный с одной 
сторонь! с неточншеами питаний рг-казаншпыи 
газами (на чертеже не показаны), а с дру
гой ~ с кольцевым пазом 1 0 , выполненным 
в корпусе 1. Кольцевой паз 1 0  через ка
налы 11  сообщается с каналами 3, имею
щими меньший диаметр.

Устройство работает сле.цуюшим обре
зом.

Смесь горючего газа и газа окислителя 
подают от источников питания по ішналу' 9 
в кольцевой паз 1 0 , из которого горючая 
смесь проходііт по рядуа каналов 11  и вы
ходит через каналы 3 наружу, где ее под
жигают, При воспламенении смесь образует 
у поверхности сош а кольцо пламени, пере
ходящее в факел.

Поете поджигания смеси горючих газов 
по центральному каналу 6 подают транс— 
портирулощий газ, а по каналу 8 порошко
вый материал, подлежащий напыленшо. Тран
спортирующий газ, проходя по калиброван
ному отверстию I S иьшдактора 7, ускоря
ется и увлекает за собой частицы порошко
вого материала в факел пламени, ^При дви
жении смеси транспортирующего газа и 
частиц порошкового материала по цилинд- 
ричеейой части канала 2 , имеющего вин
товую канавку поток приобретает вин
товое вращательное движение по направпе- 
Hiuo сдирали канавки. Такшм образом, час
тицы порошкового материала) находящиеся 
под действием вращательного двил<;ения, 
подвергаются перемешиваншо, в результа
те которого осущестш1яется равномерное 
распределение ічастйц по поперечному с е -  
ченшо канала и умегашается линейная ско
рость их попета. Проходя расходящуюся 
конусообразную папость, поток смеси рас
ширяется, что приводит к допсишггальному 
снижению линейной скорости частиц порош»
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коБого материала. Выходящий из централь» 
него канала поток порошковоі'о материала 
равномерно распределяется по г^оперечному 
сеченшо факела пламени, которое, переме
щаясь с большой линейной скоростью в на* 
правлении налыляемой поверхности, нано
сит частицы порошка на нее.

Равномерное распределение частиц по 
сеченшо факела пламени и наличие у них 
вращательного движения вокруг оси кана
ла обеспечивает значительное движение 
линейной скорости частиц по направлению 
к нальшяемой поверхности, более высокий 
теплообмен между горючими газами и час
тицами порошкового материала и нагрев их 
до высокопластичного состояния на счет 
существенного увеличения времени пребы
вания частицы в пламени, и количества 
столкновений и относительной скорости меж
ду горючим газом и частицами порошка.

Кроме этого,наличие турбулятора обео- 
печивает повышение коэффициента исполь- 
зовання материала при выерких пронзводіь 
тельности, К.П.Д. и качестве! иапьщеннсн'о 
слоя, возможііость применения пс^ошковых 
материалов промьшілейного изготовления 
с размерами частиц до 2 0 0  мкм и выше 
и ксхслючение налипания порошка на торцо
вую поверхность сопла.
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Сопло горелки для газопламенного на
пыления порошковых материалов, включаіо- 
щее корпус, в котором; вьшолнены централь
ный канал для подачи порошка транспорти
рующим газом и окружающие его каналы 
подачи горючей смеси, о т л и ч а ю  щ е -f 
е с я тем, что, с цепью повьндения равной, 
мерности распределения частиц пороижа по 
поперечному сечению факела пламени, цені^ 
рапьный канал выполнен на входе цилиндри
ческим,а к выходу -  переходящим в кону
сообразную расходящуюся полость, причем 
на цилиндрическом участке канала распо
ложен эведенііый в сопло турбулятор.

Источники информации, принятые во вни
мание при экспертизе!

1 , Патент США 2 5 9 4 2 2 2 ,  кл, 2 3 9 - 8 5 ,  
1 9 5 2 .
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