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Изобретение относится к хишясо-тер- 
мической обработке, в честности, к ком
плексному диффузионному насыщешпо ме
таллов и сплавов.

Известны различные, в том числе и жид- t 
костные, составы для комплексного насыще
ния. Например, для хромосилицирования из
вестен состав, содержащий метасиликат 
натрия, окись хрома и хлористый aarpiifif i j .

Для цйрконосйянішровашія известны лишь Ш 
'порошковые среды. Наігбояее близкий к 
предлокен};ому состав содержит окислы 
кремния, циркония, алюминия и хлорид ам
мония в качестве активатора Насыще
ние стали 45  в известном составе при тем - 15 
пературе 1 1 0 0  С в течение 4 часов поз
воляет получить слой глубиной .t o o  мк.
Такой состав имеет узкий темпеоатурный 
интервал насыщения ( 9 0 0 -1 1 0 0 ^ С ), не
достаточно высокую скорость насыщения и 20. 
характеризуется невозможностью получения 
стабильных и хорошо воспроизводиьшх ре
зультатов и невозможностью кіногократно- 
го использования насыщающей смеси без 
ее освежения. 25

Цель изобретения -  расширение темпера
турного интервала насыщения и повышение 
насыщающей способности.

Для этого состав содержит хлориды калия 
н натрия, а в качестве соединений кремния 
л  шфконня, соответственно, метасилнкаты 
натрия и калия и .снпикоаирконий при следу- 
Юшем соотношений компонентов, вес. %: 

Метасиликат натрия 1 8 - 2 1
Метасиликат калия 4 2  -  4 9
Хлорид калия 3 - 7
Хлорид натрия 3 - 7
СиликошфКошй остальное.

Силикоцирконий (марки Сиир 5 0 -1  по 
М Р Т У  1 4 -5 -6 -6 6 )  применяют в виде по
рошка с размером гранул 0 ,0 5 -1 ,0  мм. 
Наііболее приемлемым размером является 
0 ,2 -0 ,5  мм. Процесс химико-термической 
обработки рабочей поверхности деталей осу
ществляют путем погружения в [насыщающую 
ванну и производят в интервале температур 
7 5 0  ~ И 0 О ° С  в течение 3 -8  час. Продол
жительность выдержки зависит от требуемой 
глубины диффузионного слоя. При этом на



5 2 2 2 8 0

жежізе и сталях образуется бо.пьшкй по глу
бине, чем Б известном составе, цирконоси- 
лйшфованішій слой.

В таблице приведены донные по насыща
ющей способности и жаростойкости ПО'фЧТИЙ 
{сталь 45, 1 1 0 0 °С , 4 часа)

Состав насыщающей среды, 
вес. %

Глубина слоя, 
мк

Увеличение 
массы, 
мг/см^ ;

N a jS i 0 3 20 170-180 20

K g S i0 3 45

N a C f 7

КСІ 7 . i

Силикоцирконий . остальное
'

K a 2 Si. 0 3 І9 ,

К ^ З іО з 4 ' . i
N a C f 5 .ii

. KCt 7 1
1

Силикоцирко ний остальное 175-185 20

N a g  s i Oj 18.
(
,

K 2 S 1 0 3 42

NaC£ 4

КСІ 6

Силикоцирконий остальное 170-180 20

Предлагаемый состав среды для аиркоко- 
Силидировашш может быть использован в 
машиностроительной, прибсростроательпой, 
металлургической и других отрасляг 
«енности для повышекия жеростойісостй, 
КПСЛОТОСТОЙКОСТИ и, Б кекоторь!Х с.чучаях, 
взкосостойкости рабочих поверхгюстей дета
лей МОШІГЛ, инструмента и технологической 
оснастки. 40

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Состав среды для икркокосклицизоования, 
содержащий хлориды! и соединения кремшя 
к ціфкошія, о т л и ч а ю щ и й с я  тем,- 
чтоіС целью расширения тe .̂шepaтJ^•pнoro кн~

4Ó

тервала насыщения и повышения насыщаю
щей способности, он содержит хлориды калия 
и натрия, а в качестве соединений кремшзя 
и циркония соответственно метасиликаты 
натрия и калия и силшзоцирконий при следу
ющем соотношении компонентов, вес.%: 

Метасиликат натрия 18  ■- -21,,
Метаенликат калия 4 2 - 4 9
Хлорид калия! 3 — 7
Хлорид натрия 3 - 7
Силикоцирконий остальное
Источники информации, принятые во вни

мание при экспертизе;
1. Многокомпонентные диффузионные пок

рытия, Минск, Изд-во "Наука и техника", 
1 9 7 4  г., стр. 2 0 1 -2 0 3 .

2. То же, стр. 2 2 8 -2 3 0 .
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