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Изобретение относится к составам стекол, 
устойчивых по отношению к воде и кислотам, 
и может быть использовано в химической и 
электровакуумной промышленностях.

Известно стекло, содержащее 
БаО т .

Известно также стекло, содержащее 
At̂ Ĉ  . СаО . МўО ■ ЪаО й  > Однако от

мечается низкая химическая и термическая 
устойчивость.

Цель изобретения -  повышение химической 
и термической устойчивости. Достигается это 
тем, что стекло содержит в своем составе 
указанные компоненты в следующих количест
вах, вес."'

63 ,8 -73 ,4  
11 ,5-19,1  

6 ,1-13 ,0  
3 ,4-4 ,5  
0 ,45 -0 ,9

В качестве сырьевых материалов для вар- 
кв стекла используют недефицитные сырье
вые материалы, а для ускорения варки в сос
тав шихты вводят сернокислый аммоний в ко
личестве 0,5 г  на 100 г  стекла. Температу-

SiO^
« А
Со о
М ао
БаО

ра варки стекла 1575 ± 10 С, вьфаботки -  
1460 ± 10°С.

Конкретным примером бесщелочного стекла 
является стекло следующего химического со
става, вес.%:

10

SiO, 68,9 67,6 71,5
14,9 18,5 15,5

СаО 12,2 9,6 8.2
MgrO 3,5 3,5 4,0
BotO 0,5 0,8 0,8

Полученное стекло обладает следующими 
свойствами:

Температура варки, С 1600 
1450 ± 10
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Температура выработки, С 
Кристаллизационная способ
ность, С
а) верхний предел 1220 -1300
б) нижний предел 1150 -1180
Температура размягчения, С 8 9 0 -9 3 0  
Коэффициент теплового расши
рения, оС ‘ 10^ град."* 37 ,0 -41 ,0  
Химическая устойчивость,( по
тери вес, в %) по отношению к

воде 0 ,03 -0 .035
нее 0 ,01 5 -0 ,05 0
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0 ,07 -0 ,110
0 ,035 -0 ,056
0 ,37 0 -1 .15 0
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HNO,
NaOH
Т ермостойкость, °  С 
Плотность, г/см®
Удельное электрическое 
сопротивление, ом «см 
Тангенс угла диэлектри
ческих потерь * ю " * ) 
при 20°С и частоте 10^ гц 
Диэлектрическая проница
емость ( £ ) при 20°С и 
частоте 10 гц 

Ф о р м у л а  и з о б р  
Стекло, включающее SiO А І О ОаО,М^0 

Во О . о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью

10 при400°С

17,0

5,6
т е н и

Довышения химической и термической устой
чивости, оно содержит указанные компоненту 
Б следующих количествах, вес. %

SiO^

СоО 
Мао 
Boi о

63 ,8 -73 ,4
11 ,5 -19 ,1
6 ,1 -13 ,0
3 ,4 -4 ,5

0 ,45 -0 ,9
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Источники информации, принятые во внип 
мание при экспертизе:

1. Авторское свидетельство СССР 
№ 159268, С 03 с 3/30; 1963 г.

15 2. Авторское свидетельство СССР
№ 125360, С 03 с 3/04, 1958 -  іфототйв.
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