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1
Изобретение относится к составу шлакоси- 

талла, предназначенному для использования 
в химической, горнообогатительной промыш
ленности и строительстве.

Известен состав шлакоситалла, включаю
щий, вес. %: SiOs 50—60; АЬОз 4—7; СаО 
20—25; NasO 2—7; MgO 1,5—5; 0,1—0,4;
F-i 1—1,9; ZnO 1—1,8; СП 0,6—4,5 [1].

Наиболее близким к предлагаемому явля
ется состав, включающий ЗЮг, AI2O3, СаО, 
MgO. NazO [2].

Однако известные составы имеют невысо
кие параметры физико-механических и хими
ческих свойств.

Цель изобретения — повысить механичес
кую и химическую стойкость.

Это достигается тем, что разработанный 
материал содержит, вес. %: ЗЮг 43—57; 
АЬОз 8—12; СаО 16—21; MgO 8—12; NaaO 
3—5; ТІО2 6—9; СгаОз 0,5—1,3.

Синтез стеклокристаллического материала 
осуществляют на основе стекла, содержащего 
в качестве основы доменный шлак. Варку 
стекла проводят в окислительных условиях 
при максимальной температуре 1450°С.

Термическую обработку материала осуще
ствляют по двухстадийному режиму путем
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выдержки при 700°С в течение двух часов, 
подъема температуры со скоростью 120°С/час 
до 950°С и выдержки при этой температуре 
два часа.

Конкретные примеры составов шлакоситал
ла и его физико-химические свойства приве
дены в табл. 1, 2 соответственно.

Т а б л и ц а  1

Окислы

Содержание окислов, 
в составе

ве с. %,

1 2 3

SlOj 44,82 49,0 54,15
1 1 ,8 9,72 8,07

СаО 2 0 , 8 18,54 16,3
MgO 11,7 9,99 8,28
NajO 3,25 4,49 4,0
TlOj 6,38 7,34 8,7

СГ2О3 1,25 0,92 0,5

Высокие параметры физико-механических 
свойств увеличивают срок службы изделий 
из шлакоситалла и следовательно экономиче
скую эффективность его применения.
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Т а б л и ц а  2
С о с т а в

Свойства Размерность
1 2 3

Плотность г/смз 3,02 2,9 2,82
Микротвердость к Г/мм““ 850 900 875
Температура размягчения °С 1030 ИЗО 1100
Термостойкость “С 560 700 630
КТР град.“  ̂ ■ 10^ 70,69 73,8 64,14
Истираемость г/см“ 0,017 0,013 0,015
Прочность на изгиб кгс/мм"' 11,3 15,0 1 2 ,8
Прочность на сжатие кгс/мм* 96,0 106,0 1 0 2 ,0
Химическая устойчивость 
Потери в весе 

в воде
96

0,07 0,05 0,05
в 1 н. HCI 0,87 0,7 0 , 6
8 I н. NaOH 0,38 0,3 0,24

Бодопоглощение 96 0 0 0

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Шлакоситалл, включающий ЗЮг, АІ2О3, 
СаО, MgO, НагО, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения механической и хи
мической стойкости, он дополнительно содер
жит СггОз, ТІО2 при следующем соотношении 
компонентов, (вес. %):

SiOa 43—57
AI2O3 8—12

СаО
MgO
Na20
СГ2О3
ТІО2

16—21 
8— 12 
3—5 

0,5—1,3 
6—9.
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Источники информации, принятые во вни
мание при экспертизе:

1. Авт. св. № 393220, кл. С 03с 3/22, 1970.
2. Авт. СВ. № 415242, кл. С 03с 3/22, 1972.
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