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1
Изобретение относится к преобразо

вательной технике и может быть исполь
зовано в случае преобразования одно
фазного напряжения в трехфазное.

Известны преобразователи однофаз- 5 
ного напряжения в трехфазное, содер
жащие дроссели, конденсаторы, актив
ные сопротивления, трансформаторы Щ
и . 4 ПОднако они не позволяют получить 10
четырехпроводную трехфазную систему, 
осуществить разделение питающей и 
выходной сети, т.е, трансформировать 
напряжение до требуемой величины.
Кроме того, они имеют относительно 1 5  
большую несимметрию фаз в трехфазной 
системе по величине и по фазе при 
изменении входного напряжения.

Известен также трехстержневой 
трансформатор, позволяющий получить 2 0  
на вторичной стороне четырехпровбд- 
ную трехфазную систему напряжений 
путем соедийения вторичных обмоток 
в зигзаг С' нулевьім выводом .

Однако это устройство не являет- 25 
ся преобразователем однофазного 
напряжения в трехфазное.

Наиболее близким к изобретению 
является преобразователь однофазно
го напряжения в трехфазное, содер- 3 0

жащий расположенные на трехстёржне- 
вбм ферромагнитном магнитепроводе 
йз листовой электротехнической ста
ли с одинаковым сечением стержней 
первичные и три вторичные обмотки, 
каждая из которых расположена на 
Одном из стержней, и конденсатор, 
включенный параллельно одной из 
первичных обмоток ^^3•

Недостатки этого устройства - 
невозможность получения прямой и 
обратной последовательности чередо
вания фаз, недостаточная симметрия 
фаз и стабилизация выходного напря
жения. ,

Цель изобретения - получение пря
мой и обратной последовательности 
черёдойания фаз, улучшение симмет
рии фаз и стабилизации выходного 
напряжения. ■,

Ука!занная цель достигается тем^ 
что преобразователь однофазного на
пряжения в трехфазное, содержащий 
расположенные на трехстержневом фер
ромагнитном магнитопроводе из лис
товой электротехнической стали с 
одинаковым сечением стержней пер
вичные и три вторичные обмотки, 
каждгія. из которых расположена на 
одном из стержней, и конденсатор,
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включенный параллельно одной из 
первичньк обмоток, выполнен с дву
мя, соединенными встречно последо
вательно первичными обмотками, каж
дая из которых расположена на одном 
из крайних стержней магнитопровода, 
и снабжен дополнительным конденса
тором, включенным параллельно второй 
первичной обмотке, а вторичные обмот
ки, каждая из которых разделена на 
две части, соединены по схеме зиг
заг с нулевым выводом, причем каждая 
из частей вторичной обмотки, распол- 
женной на среднем стержне, включена 
встречно по отношению к каждой из 
частей двух других вторичных обмоток, 
включенных относительно друг друга 
согласно.

На фиг. 1 представлена принципи
альная схема преобразователя однофаз
ного напряжение в трехфазное ,* на 
фиг. 2 - векторная диаграмма магнит
ных индукций в стержнях магнито
провода.

Преобразователь однофазного напря
жения в трёхфазное содержит трехстер
жневой ферромагнитный магнитопровод 
1 с одинаковым сечением стержней,вы
полненный из листовой электротехни
ческой стали, конденсаторы 2 и 3, 
первичные обмотки 4 и 5, части вто
ричных обмоток 6-.11. Первичные об
мотки 4 и 5, имеющие одинаковое чис
ло витков, намотаны на крайние 
стержни сердечника встречно, 
ілунтйрованы конденсаторами 2 
и 3 и включены в однофазную 
сеть последовательно. Части 
вторичных обмоток 6-11, имеющие 
одинаковое число витков, расположё
ны на каждом стержне сердечника по 
две; на крайних стержнях согласно, 
на среднем - встречно относитель
но частей обмоток на крайних стерж
нях. Для получения трехфазной си
стемы вторичные обмотки включены в 
зигзаг с нулевым выводом.

Преобразователь работает следую
щим образом.

При соответствующем выборе числа 
витков и величины емкости в ферро- 
резонансных контурах 2-4 и 5-3 и 
подаче однофазного напряжения на 
вход устройства возникают авто- 
параметрические колебания с часто
той источника питания. Магнитные ин
дукции В в крайних стержнях магни
топровода, состоящие из векторной 
суммы индукций в^и Ві̂ ,̂ равны по ве
личине и сдвинуты относительно друг 
друга на 120°( фиг.2). Индукция В̂  
Вйзвана половиной входного напря- 
жёния и в крайних стержнях имеет 
одинаковое направление, а индукция 

вызвана напряжением параметри
ческих колебаний и в крайних стерж- ' 
ИЯХ имеет противоположное направле- -
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ние. Величина магнитной индукции В 
зависит от параметров контуров. Век-»- 
торы В^ и В^ сдвинуты относитель
но друг друга на 90®. Замыкаясь по 
среднему стержню, индукции крайних 
стержней вызывают в нем индукцию, 
равную В и сдвинутую на угол 60® 
по отношению к ним. Исходя из этого 
вторичная обмотка на среднем, стержне 
наматывается встречно относительно 
вторичньк обмоток, расположенных на 
крайних стержнях. Включение вторич
ных обмоток по схеме зигзаг позволяет 
уменьшить несимметрию фаз.

Использование предложенного пре
образователя позволяет расширить 
область применения, улучшить техни
ческие характеристик и снизить га
бариты устройства.

Формула изобретения
Преобразователь однофазного напря

жения в трехфазное, содержащий рас
положенные на трехстержневом ферро
магнитном магнитопроводе из листо
вой электротехнической стали с оди
наковым сечением стержней, первичные 
и три вторичные обмотки, каждая из 
которых расположена на одном из 
стержней, и конденсатор, включенный 
параллельно одной из первичных 
обмоток, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью получения прямой 
и обратной последовательности чере
дования фаз, улучшения симметрии фаз 
и стабилизации выходного напряжения, 
он выполнен с двумя, соединенными 
встречно-последовательно, первич
ными обмотками, каждая из которых 
расположена на одном из крайних 
стержней магнитопровода, и снабжен 
дополнительным конденсатором, вклю
ченным параллельно второй первич
ной обмотке, а вторичные обмотки,каж
дая из которых разделена на две части, 
соединены по схеме зигзаг с нулевым 
выводом, причем каждая из частей вто
ричной обмотки, расположенной на сред
нем стержне, включена встречно по от
ношению к каждой из частей двух дру
гих вторичных обмоток, включенных 
относительно друг друга согласно i 

Источникии информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Адаменко А.И. и др. Преобразо
ватели однофазного, тока в многофаз
ный. Киев, 1971.

2. Бамдас А.М. и др. Сатические 
электромагнитные преобразователи 
частоты и числа фаз. М.-Л., 
Госэнергоиздат, 1961, с. 113, 
рис. 7-7а.

3. Шиллинг В. Схемы выпрямителей, 
инверторов и преобразователей час
тоты М.-Л., Госэнергоиздат, 1950, 
с. 77, фиг. 4-13.



764061

Фи-г. У

Фаг. 2

Составитель Л.Устинкина
Редактор С.Льажова Техред С.Мигунова Корректор ю.Макаренко
Заказ 6809/19 Тираж 783 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР 
по делам изобретений и открытий 

113035, Москва, Ж~35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП"Патент", г.Ужгород,ул.Проектная,4


