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1
Описываемое термостойкое стекло может 

быть использовано для производства стеклян
ной химической аппаратуры.

Известно 'стекло, включающее ЗЮг, АКОз, 
ВаОз, R2O, 2гОг, MgO в следующих количест- 5 
вах, вес. %: ЗіОг 79—81, АІ2О3 2—3, В2О3 
10—12, R2O 4—6, ZrOs 1—3, MgO 0.6—1 [1].

Известно также наиболее близкое к изобре
тению термостойкое стекло состава, вес. %: 
SiOa 50—60, AI2O3 12—16, В2О3 5—8, СаО Ю 
8—16, MgO 1,5—3,5, SrO 2—4, ВаО 5—8 [2].

Однако известные стекла имеют довольно 
высокий коэффициент термического расщире- 
ния.

Цель изобретения — снижение коэффициен- 15 
та термического расширения стекла.

Достигается это тем, что предлагаемое 
стекло содержит ЗіОг, АЬОз, В2О3, MgO, SrO 
в следующих количествах, вес. %:

S102 52—68 20
АЬОз 11—35

В 2 О 3
MgO
SrO

4—10
1—8
4—8

Конкретные свойства стекол и их составы 
приведены в табл. 1 и 2.

Т а б л и ц а  I

Компоненты, 
вес. %

Составы

I 2 3

SiOj 52,5 66,3 6 8

В 2 О3 34,6 1 1 . 8 11,5
AI2 O3 4,6 1 0 9,6
MgO 1,3 7,9 3,3
SrO 7 4 7,6



5 9 0 2 7 4
4

Т а б л и ц а  2
Стекла состава

Показатели
1 2 3

Температура варки,°С 1600 ± 1 0 1600 ± 1 0 1600± 10
Температура выработки, °С ' 1500 ± 2 0 1500 ±20 1500 ±20
Коэффициент теплового расширения, а -10’ 27 2 0 24

град“ ‘
Температура начала размягчения, °С 870 890 910
Химическая устойчивость, потери порош

ка в % после кипячения
в воде 0 , 1 0 0,045 0,05
в 1 н НС1 0,94 0,97 0,98
в I н NaOH 1,273 2 , 0 1 1,475

Кристаллизационная способность, °С
верхний предел кристаллизации 1300 1260 1280
нижний предел кристаллизации 1 1 1 0 1 1 2 0 1160

Из табл. 2 видно, что предлагаемое стекло 
обладает низким коэффициентом теплового 
расширения, что позволяет расширить интер
вал высоких рабочих температур по сравне
нию с известным стеклом. Кроме того, оно ус
тойчиво по отношению к действию воды, кис
лот и щелочей.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Термостойкое стекло, включающее ЗЮг, 

АЬОз, В2О3, MgO, SrO, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что, с целью снижения коэффициента тер
мического расширения, оно содержит указан

ные компоненты 
вес. %:

в следующих количествах,

ЗЮг 52—68
AI2O3 11—35
В2О3 4—10
MgO 1— 8
SrO 4—8
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