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1
Изобретение относится к электроизмери

тельной технике и может быть использова
но для измерения слабых постоянных токов 
и в пороговых устройствах в качестве нуль- 
органа.

Известны преобразователи постоянного 
тока, использующие безгистерезисное на
магничивание, состоящие из магнитного уси
лителя, к обмоткам возбуждения которого 
подключен генератор затухающих колеба
ний [1].

Недостатками этих преобразователей яв
ляются большие габариты и малая чувстви
тельность.

Известны также преобразователи посто
янного тока, содержащие устройство запус
ка, магнитный усилитель, входные и выход
ные обмотки которого соединены встречно 
по отношению к обмотке возбуждения, и ге
нератор затухающих колебаний, а к выход
ной обмотке подключен пиковый детектор [2І.

В этом устройстве включение обмоток 
возбуждения магнитного усилителя после
довательно с конденсатором уменьшает доб
ротность ЕС-контура и требует увеличения 
времени заряда конденсатора, что ухуд

шает условия работы генератора. Генера
тор затухающих колебаний с параллельным 
ЕС-контуром не позволяет изменять закон 
изменения амплитуды затухающих коле
баний, что важно при выборе оптимального 

5  режима перемагничивания.
Кроме того, наличие в преобразователе 

крупных реактивных элементов, необходи
мых для создания достаточно мощных за
тухающих колебаний приводит к увеличе
нию габаритов самого устройства.

0̂ Цель изобретения — повышение чув
ствительности и уменьшение габаритов уст
ройства.

Это достигается тем, что в преобразова
теле постоянного тока, содержащем уст- 

^ 5  ройство запуска, магнитный усилитель, вход
ная и выходная обмотки которого соедине
ны встречно по отношению к обмотке воз
буждения, и генератор затухающих коле
баний, а к выходной обмотке подключен 
пиковый детектор, генератор затухающих 

20 колебаний выполнен в виде источника пере
менного напряжения, блока управления и 
диодного моста с включенным в диагональ 
постоянного тока транзистором, между ба-



699447 4
ЗОЙ и эмиттером которого включен блок 
управления, при этом источник переменного 
напряжения через устройство запуска свя
зан с блоком, управления и через обмотку 
возбуждения магнитного усилителя — с 
диагональю переменного тока диодного мос
та.

На чертеже дана принципиальная схема 
устройства.

Оно содержит магнитный усилитель 1, 
входные 2 и выпорные 3 обмотки, обмотку 
4 возбуждения,генератор 5 затухающих ко
лебаний, состоящий из источника 6 пере
менного напряжения, диодного моста 7, тран
зистора 8, блока 9 управления, устройства 
10 запуска и пикового детектора 11.

Устройство работает следующим обра
зом.

10

1S

Источник 6 переменного напряжения фор
мирует на выходе напряжения синусоидаль
ной формы. Ток в обмотке 4 возбуждения 
магнитного усилителя 1 отсутствует, так как ю 
транзистор 8 закрыт.

В момент максимума выходного напря
жения источника 6 с устройства запуска 10 
поступает импульс на блок 9 управления 
который формирует управляющее напря
жение на базе транзистора 8. (Форма уп- 
правляющего напряжения блока 9 выби
рается из условия оптимального намагни
чивания сердечника магнитного усилите
ля 1). Транзистор 8 открывается и по об
мотке 4 возбуждения протекает знакопере
менный, затухающий до нуля,ток.

25

30

Подключение к выходной обмотке 3 пи
кового детектора 11 уменьшает влияние по
мехи, возникающей от иеидентичности сер
дечников магнитного усилителя.

Формула изобретения

Преобразователь постоянного тока, со
держащий устройство запуска, магнитный 
усилитель, входная и выходная обмотка ко
торого соединены встречно iio отношению 
к обмотке возбуждения, и генератор зату
хающих колебаний, а к выходной обмотке 
подключен. пиковый детектор, отличающий
ся тем, что, с целью повышения чувстви
тельности и уменьшения габаритов, гене
ратор затухающих ко.пебаний выполнен в 
виде источника .персосп.того напряжения, 
блока управления и диодного моста с вклю
ченным в диагональ постоянного тока тран
зистором:’ между базой и эмиттером кото
рого включен блок управления, при этом 
источник переменного напряжения через 
устройство запуска связан с блоком уп
равления и через обмотку возбуждения маг
нитного усилителя — с диагональю перемен
ного тока диодного моста.
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