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1
Изобретение относится к шародоводоч

ным станкам и может быть использовано в 
подшипниковой промышленности.

Известено устройство для доводки ша
риков, содержащее вращающийся рабочий 
диск с концентричными канавками на торце 
для размещения шариков и неподвижный 
прижимной диск, несущий установленные с 
возможностью возвратно-поступательного 
перемещения кольца с расположенными на 
обращенных к {)абоче.му диску торцах кон
центричными канавками [1].

Цель изобретения — повышение произ
водительности обработки.

Для этого в предложенном устройстве, 
канавки на рабочем диске расположены экс
центрично оси его вращения, а кольца при
жимного диска установлены с возможностью 
перемещения в двух взаимно перпендикуляр
ных направлениях.

Канавки рабочего диска расположены 
двумя концентричными группами, центры 
которых расположены в противоположных 
направлениях от оси вращения диска.

На фиг. 1 изображено описываемое уст
ройство, частичный осевой разрез; на фиг. 2-
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разрез А--А на фиг. 1; на фиг. 3 — торец 
рабочего диска.

Устройство содержит вращающийся ра
бочий диск 1 с выполненными на нем экс
центрично концентричными канавками 2 и 
образующими две группы, соответственно 
внешнюю и внутреннюю, центры которых 
расположены на одно.м диа.метре ,1 — 1 (фиг. 2 
по обе стороны от оси диска 1 так, что оси 
канавок 2, образующих внешнюю группу, 
будут I—I и II—II, а оси канавок 3, обра
зующих внутреннюю группу, будут I — I и 
III—III (фиг. 2 и 3). Эксцентриситеты кана
вок 2 и 3 будут соответственно е и е ', 
значение которых может быть одинаковы.м 
и различным.

Прижимной диск 4 содержит два коль
ца 5 и 6, имеющие концентричные канавки 
7 и 8, связанные с диском 4 при помоиди 
направляющих 9 и 10, независимо и раз
дельно воспринимающих сложное движение 

20 колец 5 й б, состоящее из двух возвратно
поступательных движений во взаимно пер
пендикулярных направлениях, определяе
мых направляющими 9 и 10. При этом коль
ца 5 и 6 сначала связаны с направляющими
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9, которые через промежуточные опоры 11 
и 12 связаны с направляющими 10 и затем 
с прижимным диском 4.

Для создания дополнительного усилия 
прижима шариков между кольцами 5 и 6, 
а также опорами 11 и 12 установлены упру
гие элементы 13 и 14, а для совмещения ка
навок 2 и 3 с канавками 7 и 8 при сведе
нии дисков 1 и 4 на них нанесены отметки 
15 и 16, а между элементами направляю
щих 9 и 10 расположены установочные вин
ты 17.

Устройство работает следующим образом
После того, как в канавки 2 и 3 уложе

ны шарики, поворотом диска 1 совмещают 
отметки 15 и 16, а затем с помощью уста
новочных винтов 17 совмещают канавки 2 
и 7, 3 и 8, после чего диск 4 опускают и 
прижимают шарики. После сведения дисков 
4 и 1 вывинчивают установочные винты 17, 
включают привод рабочего диска 1, к при
жимному диску прикладывают рабочее уси
лие Р и начинают обработку шариков.

В процессе рабочего цикла канавки 2 
и 3 совершают планетарное движение вок
руг оси ведущего диска 1 и через обрабаты
ваемые шарики, а также канавки 7 и 8 
воздействуют на кольца 5 и 6, заставляя 
их совершать точно такое же планетарное 
движение, при котором кольца будут дви
гаться возвратно-поступательно по направ
ляющим 9 и 10, а сжатие упругих элемен
тов 13 и 14 будет создавать дополнитель
ное усилие прижима шариков, направлен
ное по нормали к вектору действия уси
лия Р.

Кроме этого, так как эксцентриситеты е 
и е' противоположны, то кольца 5 и 6 
будут совершать движения в противопо
ложных фазах, что уравновешивает динами
ческую систему устройства в целом, а ме
ханизм осциллирования составляют сами
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канавки 2 и 3 диска 1 в совокупности с ка- 
навками^ 7 и 8 колец 5 и 6 и направляющи
ми 9 и 10. Таким образом, привод ведуще
го диска 1 одновременно является приводом 
механизма осциллирования.

Предлагаемое устройство с прижимным 
диском новой конструкции, несущим под
вижно связанные с ним кольца, повышает 
производительность доводки шариков.

Формула изобретения

1. Устройство для доводки шариков, со
держащее вращающийся рабочий диск с 
концентричными канавками на торце для 
размещения шариков и неподвижный при
жимной диск, несущий установленные с воз
можностью вовзратно-поступательного пе
ремещения кольца с расположенными на 
обращенных к рабочему диску торцах кон
центричными канавками, отличающееся 
тем, что, с целью повышения производитель
ности обработки, канавки на рабочем диске 
расположены эксцентрично оси его враще
ния, а кольца прижимного диска установ
лены с возможностью перемещения в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях.

2. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что, с целью динамического уравнове
шивания устройства', канавки рабочего дис
ка расположены двумя концентричными груп
пами, центры которых расположены в про
тивоположных направлениях от оси вра
щения диска.

Источники информации, принятые во вни
мание при экспертизе

1. Заявка № 2124705/08, кл. В 24 В 11/02, 
1975, по которой принято решение о выда
че авторского свидетельства.
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