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( 5 4 )  ВЫССаСОСКСРОСТНОЙ МОЛОТ

\

Изобретение относится к области обработ
ки металлов давлением, конкретно к конст
рукциям высокоскоростных молотов.

Известен высокоскоростной молот, содер
жащий станину, в направляющих которой 
установлена рама с энергоузлом, состоящим  ̂
из размещенных в ее верхней поперечине 
расширительного цилиндра и камеры сгора
ния, поршень со штоком, соединенным с ба
бой, а также устройство для быстрого вы
пуска газа из поршневой полости, выполнен
ное в виде кольца с цилиндрическим высту- ’О 
пом, входящим в гнездо днища расширитель
ного цилиндра и поджимаемого к днищу пру
жинами [I].

Недостатком известной конструкции яв
ляется то, что упругие элементы, прижимаю- 
щне кольцо к днищу расширительного ци
линдра, препятствуют свободному истечению 
газов из подпоршневой полости, что снижа
ет КПД молота.

С целью повышения КПД предлагаемый 
молот снабжен дополнительным ступенча
тым поршнем, расширительный цилиндр вы
полнен ступенчатым, при этом дополнитель
ный поршень установлен с возможностью 
перемещения в ступени меньшего диаметра
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расширительного цилиндра концентрично 
штоку, а выпускное отверстие выполнено в 
ступени меньшего диаметра.

На чертеже изображен предлагаемый вы
сокоскоростной молот.

Молот состоит из станины 1, в напрааляю- 
щих которой на амортизаторах установле
на рама 2 . На вер.чней поперечине 3 рамы 2 
смонтирован энергоузел, содержащий рас
ширительный цилиндр 4 с камерой 5 сгора
ния. В расширительный цилиндр 4 входит 
шток б с поршнем 7. Шток б жестко соеди
нен с бабой 8 и проходит через отверстие, 
выполненное в дополнительном ступенчатом 
поршне 9. Расширительный цилиндр выпол
нен ступенчатым з.а счет размещения в ниж
ней его части стакана 10. Меньшая ступень 
поршня 9 пропуще'гш в отверстие, выполнен
ное в дне стакана 10. Уплотнение зазоров 
между расширительным цилиндром 4 и ста
каном 10, стакано.м 10 н поршнем 9, порш
нем 9 и штоком 6 обеспечивается соответст
венно манжетой 11, поршневыми кольиа.ми 
12, манжетами 13. В корпусе расширительно
го цилиндра 4 смонтированы обратный кла
пан 14 подачи сжатого воздуха в подпорщ- 
иевую полость и выхлопной клапан 15, пе-
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рекрывающий соосные отверстий в боковых 
стенках стакана 10 и расширительного ци
линдра 4. На корпусе камеры 5 сгорания 
смонтированы обратный клапан 16 подачи 
энергоносителя, клапан 17 стравливания про
дуктов сгорания и электросвечи 18,

Молот работает следующим образом. В 
исходное верхнее положение баба 8 с боль
шой скоростью поднимается под действием 
силы давления сжатого воздуха, подаваемо
го через клапан 14, на нижнюю кольцевую 
площадку поршня 7. При этом клапан 15 
закрыт, а клапан І7 открыт, причем пор
шень 9 под действием собственного веса и 
давления воздуха в подпоршневой полости 
опущен вниз до упора и не перекрывает от
верстия в стенке стакана 10, 8 момент ка
сания-верхнего торца бабы 8 нижнего тор
ца порціня 9 происходит резкое торможе!ійе 
ее движения, так как сила подъема становит
ся равной разности сил давления воздуха 
8 подпоршневой полости на кольцевую пло
щадку поршня 7 и на верхний торец порш
ня 9. Эта разность положительная, так как 
кольцевая площадь поршня 7 больше площа
ди верхнего торца поршня 9. В результате 
обеспечивается плавная посадка коническо
го хвостовика поршня 7 в гнездо камеры 5 
сгорания и герметизация последней. При 
этом поршень 9 подннмается и в своем верх
нем положении разобщает подпоршневую 
полость и отверстие в стенке стакана 10. 
Подача сжатого воздуха в подпоршневую 
полость продолжается до тех пор, пока дав
ление в ней не достигнет величины, доста
точной для удержания бабы 8 в верхнем 
положении до момента образования макси
мального давдеяия в камере сгорания 5 при 
взрыве. Герметизация подпоршневой полос
ти обеспечивается манжетами 11, 13 и порш
невыми кольцами 12. После прекращения по
дачи воздуха в подпоршнёвую полость кла

пан 15 открывается, а клапан 17 закрывает
ся. Через клапан 16 в камеру сгорания по
дается горючая смесь, поджиг которой осу
ществляется от электросвечн 18. Как толь- 

^ ко давление взрыва достигнет максимальной 
величины, поршень 7, шток 6 и баба 8 сдви
гаются. При этом поршень 9 под действием 
собственного веса и давления воздуха в 
подпоршневой полости опускается до упора, 

10 сообщая ее с отверстием в стенке стакана lO. 
Воздух из подпоршневой полости выбрасы
вается в атмосферу, баба 8 беспрепятствен
но разгоняется и совершается удар. Клапан 
15 закрывается, а клапан 17 открывается, 
в подпоршневую полость через клапан 14 по- 

*5 дается сжатый воздух, и баба 8 поднимается 
в исходное положение. Далее описанный 
цикл работы молота повторяется.

20 Формула изобретения

Высокоскоростной молот, содержащий 
станину, в направляющих которой на амор
тизаторах установлена рама с размещенным 
в ее верхней поперечине чэнергоузлом, сос- 

25 тоящим из камеры сгорания и расширитель
ного цилиндра с впускным и выпускным от
верстиями, внутри расширительного цилинд
ра размещен поршень со штоком, соединен
ным с бабой, отличающийся тем, что, с це- 
лью повышения КПД, расширительный ци- 

^  линдр выполнен ступенчатым, в ступени мень
шего диаметра установлен концентрично што
ку с возможностью перемещения дополни
тельный поршень, выпускное отверстие вы
полнено в этой же ступени цилиндра.
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