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( 5 4 )  УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА

1
Изобретение относится к области мок

рой очистки газа  от пыли и его охлажде
ния перед выбросом в  атмосферу и может 
быть использовано в литейных цехах для 
очистки ваграночных газов, 5

Известен пылеуловитель для мокрой 
очистки газа, включающий корпус^ выпол
ненный Б виде расширяющегося по ходу 
газового потока конуса, внутри которого 
концентрически установлен обтекатель с 
внутренним охлаждением. Обтекатель вы
полнен в виде полого* усеченного конуса, 
к нижнему большому основанию которого 
прикреплен отражающий конус. Форсунки 
установлены в нижней части кольцевого 15 
зазора между корпусом и обтекателем [ l ] .  

Пылеуловитель этой конструкции не 
обеспечивает очистку и охлаждение отхо
дящих газов до санитарных норм.

Известно устройство для мокрой очист- 20 
ки га за , включающее корпус, снабженный в 
верхней части трубой Вентури, имеющей 
конфузор и диффузор е крышкой, установ
ленный по оси полый обтекатель, капле
уловитель. В  известном устройстве одна 25

2
из ступеней очистки вьшолнена в виде 
трубы Вентури, а другая, в качестве ко
торой используется обтекатель, вьшолнена 
в виде полой орошаемой трубы [2 ] .

Недостатком известного устройства яв
ляется невысокая эффективность очистки 
газа , поскольку оно включает только одну 
высокоэффективную ступень очистки газа, 
а также то, что невозможно при необхо
димости отключить вторую ступень очистки 
газа .

С целью повышения эффективности очи
стки и охлаждения газа  в предложенном 
vcTpoficTBe обтекатель выполнен в виде 
трубы Вентури к снабжен в нижней части 
патрубками отвода газа.

Кроме того, конфузор выполнен с  от
верстиями и снабжен крышками, имеющими 
жалюзийные решетки.

На фиг. 1 дано предлагаемое устройст
во, продольный разрез; на фпг. 2 — разрез 
по А-А фиг. 1 ; на фиг. 3  -  узел I  фиг. 1.

Устройство имеет корпус 1 , выполнен
ный Б виде конуса, расширяющегося по 
ходу газового потока и установленного на
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трубу шгранки 2 .  ’Внутри корпуса 1 кон
центрически установлен конический обтека
тель 3 , к нижнему большому основанию 
которого прикреплен отражающий конус 4 .  
Система' орошения аыиолнена в виде водя- 5 
ного коллектора 5 ,  установленного в ниж
ней части кольцевого зазора между трубой 
вагранки 2 и корпусом 1 , с  закреплеш ы - 

■ми на нем форюункамэг 6 . Верхняя часть 
корпуса 1 выполнена в виде трубы В ен ту- ю 
ри и состоит иэ конфузора 7  с  углом 2 5 -  
3 5 “ и диффузора в  с  углом раскрытия 8 -  
1 2 ° .  На диффузоре 8  установлена съемная 
сферическая крышка 9 .  Внутренние по
верхности конфузора 7  и диффузора S  об  ̂
разуют с  наружной поверхностью обтека
теля 3  кольцевую трубу Еіентурй.

В  центре сферической крышки 9  уста
новлен рассекатель 1 0 ,  В е р с и я  часть об
текателя 3  выполнена расши|)яющейся с 
углом 2 5 —3 5 “' й играет роль конфузора. 
Внутренняя поверхность обтекателя 3  яв
ляется трубой Вентури, Подача воды в 
конфузор осуществляется с  помощью фор
сунки 1 1 .  В  нижней части обтекателя 3  
установлены патрубки отвода газр  1 2 , со
единяющие его внутреннюю полость с 
центробежным кольцевым каплеуловителем 
1 3 ,  установленным з а  пределами корпуса, 
Каплеуловитель 1 3  с  помощью' трубы 1 4  
сообщается е дымососами, создающими в 
устройстве разрежение 2 5 0 0 - 3 0 0 0  мм 
водяного с т . (на фигурах не показаны).

Конфузор-7  выполнен с'отверстиями, 
закрывакшопиися крышками 1 5  (на фиг, 1 
левая крышка открыта, правая закры та).
При открытии крышки образуют шахту капле- 
отделителя, имеющего жалюзийные решетки 1 6 .

Для открытия крышек служат тяги 1 7 ,  
пропущенные через блоки 18„ Непосредст
венно под крьпиками расположен короб 1 9 .  
Днище короба наклонено под углом 1 0 -  
1 5 “ 'К оси корпуса. Конструкция пылеуло
вителя выполнена разборной -  корпус 1 , 
конфузор 7 , диффузор 8  и сферическая 
крышка 9  соединены между собой с по
мощью фланцевых соединений. Наклонное 
днище пылеуловителя 2 0  крепится к трубе 
вагранки 2 .  В  днище предусмотрен сливной 
патрубок 2 1 .

Предлагаемое устройство вагранки 2  
поступает в корпус. Обтекая отражающий 
конус 4 , предназначенный для улучшения 
аэродинамических характеристик аппарата, 
газовый поток попадает в кольцевой зазор, 
выбранный с учетом изокинетичиости по
тока. В  кольцевом зазоре газы  движутся 
вдоль стенок обтекателя 3  и корпуса 1 с 
естественным углом раскрытия струи в

условиях касания ДЕ»ух твердых поверхно
стей. Форсунки 6  водяного коллектора 5  
создают, направленный вверх, плотный во
дяной факел. При своем движении частицы 
пыли размером свыше 5 0  мкм смачивают
ся водой, слипаются в блоки и осаждаются 
на поверхностях корпуса 1 , обтекателя 3 , 
наклонном днище пылеуловителя 2 0 , отку
да смывакугся водой и удаляются из аппа
рата через патрубок 2 1 .  Более мелкие 
фракции пыли поступают а зону высоких 
скоростей, расположенных в м есте -соеди
нения конфузора 7  и диффузора 8 . Нижняя 
часть пылеуловителя работает как мокрый 
искрогаситель, а верхняя выполняет функ* 
нию трубы Вентури. Скорость газов на 
входе в диффузор составляет 4 0 - 1 5 0  м/с. 
Газовый поток проходит вдоль сферической 
крышки 9  и рассекателя 1 0 ,  в результате 
чего изменяет направление движения на 
1 8 0  В  связи с охлаждением газов в 
нижней части пылеуловителя (искрогасите
ле) и верхней части ( трубе Вентури), 
объем газов значительно уменьшается — 
скорость внутри обтекателя не превышает 
1 0 0 - 1 2 0  м/с. Внутренняя поверхность об
текателя также представляет собой трубу 
Вентури. Вода, подаваемая из форсунки 1 1 ,  
способствует дополнительному охлаждению 
и очистке отходящих газо в . Осаждение ча
стиц пыли на каплях орошающей ,,жидкости 
осуществляется за  счет высоких относи
тельных скоростей между ними. По пат
рубкам 1 2  очищенные газы  поступают в 
кольцевой каплеуловитель 1 3 .  При движе
нии вдоль каплеуловителя газы  перемеща
ются по спирали и капли воды под воздей
ствием центробежных и гравитационных сил 
стекают вдоль стенок, а затем  сливаются 
через сливной патрубок (на фиг. ке пока
зан) . При автономной работе первой сту
пени включается механизм открытия кры
шек 1 5 .  При открытых крышках отходя
щие газы  после первой ступени непосредст
венно поступают Б шахту каплеотделителя, 
а  затем  в атмосферу. Для уменьшения при 
этом каплеуноса предусмотрены жалюзий
ные решетки 1 6 .  Для предотвращения по
падания воды на наружную поверхность 
корпуса служит короб 1 9 .  Вода собира
ется в коробе, откуда по наклонно^ дни
щу стекает внутрь корпуса. При работе 
в нормальном режиме шахта капле отделите
ля убрана внутрь корпуса, при этом крыш- 
KJC 1 5  закрыты и являются частью конфу
зора '7 , а жалюзи решетки расположены 
параллельно движению газового потока и 
тем самым не создают дополнительного 
аэродинамического сопротивления.

30

35

45

50

55



В  предлагаемом устройстве для мокрой 
очистки га за  осуществляется многоступен
чатая очистка отходящих газов, оно спо
собно заменить собой трехступенчатую си
стему очистки, состоящую из мокрого 
искрогасителя и двух труб Вентури.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1 .  Устройство для мокрой очистки газа, 
включающее корпус, снабженный в верхней 
части трубой Вентури, имеющей конфузор 
И диффузор с  крышкой, установленный по 
ОСЕ полый обтекатель, каплеуловитель, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с 
целью повышения эффективности очистки и
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охлаждения газа , обтекатель вьшплиен в 
виде трубы Вентури и снабжен в шіжней 
части патрубка?ии отвода га за .

. 2 .  Устройство по п. 1 , о т  л и л а ю 
щ е  е с я тем , что конфузор выполнен с 
отверстиями и снабжен крышками, имею
щими жалюзкйігые решетки.

Источники йнформацин, принятые во вни
мание при экспертизе:

1 ,  Авторское свидетельство СССР 
№ 3 5 5 9 7 0 ,  кл. В O lD  4 7 / 0 6 ,  1 9 7 1 ,

2 .  Заявка № 2 1 4 0 2 0 6 / ,2 6  от 
0 2 . 0 6 .7 5 ,  по которой принято решение о 
выдаче авторского свидетельства.
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