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Изобретение относится к области механи
ческой обработки шариков, преимущественно 
отделочной.

Известно устройство для обработки шари
ков, размещенных в кольцевых канавках меж
ду дву.мя коаксиальными днска.ми, один из 
которых установлен с 'Возможностью враще
ния, а второй служит для передачи шарикам 
прижимного усилия, О'бес'печ'нвающего кон
такт шариков с канавкой вращающегося дис
ка [1].

В результате возникающих в зоне контак
та сил трения каждому шарику сообщается 
вращательное движение. Но так как скорость 
вращения шариков находится ів линейной за
висимости от скорости вращения диска, зна
чительно увеличить которую практически не
возможно, производительность обработки ша
риков на данном устройстве сравнительно не
высока.
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Известно также устройство для обработки 
шариков, содержащее два диска, на обращен
ных одна к другой торцовых поверхностях ко
торых соосно установлены кольца, внутрек- 25 
ние поверхности которых образуют дорожку 
для размещения в ней шариков, а также соос
ную кольцам внутреннюю камеру с тангенци
альными сопловыми отверстиями в наружной 
периферийной поверхности, соединенную с ма- 30

гистралью подачи рабочей среды под давле
нием [2].

Это устройство наиболее близко к изобре
тению по технической сущности и достигаемо
му результату.

Недостатком этого устройства является от
носительно невысокая производительность об
работки, а также невысокое качество поверх
ности шариков.

Целью изобретения является повышение 
производительности и качества обработки ша
риков.

Это достигается тем, что внутренние по
верхности колец выполнены коническими, а 
один из дисков установлен с возможностью 
осевых возвратно-.поступательных переме
щений.

На фиг. I схематично изображено предло
женное устройство, продольный разрез; на 
фиг. 2 — разрез А—А на фиг. 1.

Устройство для обработки шариков содер
жит коаксиальные диски 7 и 2, установленные 
торцовыми іло'верхностяімй одна к другой 'с 
зазором. Образованная между дисками /  и 2 
полость 3 ограничена по периферии поверхно
стями соосных колец 4 и 5, которые укрепле
ны соответственно на дисках 1 п 2. Поверх
ности колец 4 н 5 образуют дорожку для раз
мещения в ней шариков с прямолинейными 
стенками' в поперечном сечении, имеющими
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разный или равный угол наклона к оси дисков.
К диску 1 прикреплена внутренняя камера 6, 
соединенная магистралью 7 с источником по
дачи рабочей среды под давлением с высокой 
скоростью. В периферийной поверхности внут- 5 
рен'ней камеры. 6, обращенной в сторону ко
лец 4 я 5, вынолнены в тангенциально.м на
правлении сопловые отверстия 8. Диск 1 ус
тановлен с во.зможкостыо осевых возвратно- 
поступате..1ьных перемещений посредством, 10 
нанример, рейки 9, входящей .в зацепление с 
шестернями Ю к И, связанными с приводной 
шестерней 12, которая входит в зацепление с 
шестерней 13, предназначенной для из.менения 
направлеккя вращения шестерни 11. Диск 2 15 
установлен на опорах 14 качения и связан с 
электродЕМгателсм 15 через зубчатую переда
чу 16 н механизмы 17 и 18, первый из которых 
служит для .преобразования вращательного 
движения 3 1ВОззратно-вращательное, а вто- 20 
рой — для регулирования амплитуды воз
вратно-вращательного движения.

Рабочая среда под давлением, которая мо
жет быть хеидкой или газообразной, поступая 
в зону обработки, приводит шарики 75 во вра- 25 
щателыюе движение, прижимая их к поверх
ностям дорожки за счет центробежной силы, 
которая пропорциональна квадрату скорости 
вращательного движения шариков 19 вокруг 
оси дисков. Скорость вращательного движе- 30 
йия шариков 19 зависит от величины давле
ния среды. Например, при давлении среды 
5—7 атм скорость вращательного движения 
шариков 19 достигает 2000—4000 об/мин. Вы
пуск среды под давлением из полости 3 осуще- 35 
ствляется через зазор между кольцами 4 и 5. 
Обновленке точек контактов шариков 19 с по
верхностями дорожки происходит при враща
тельно-поступательном перемещении диска 1, 
вследствие чего шарики 19 приобретают до- 40 
полнительное вращательное движение вокруг 
мгновенных осей, так как поверхности, на ко
торых они раоголагаются :в процессе обработ
ки, выполнены в виде дорожки с прямолиней
ными стенками в поперечном сечении. Разный 45 
угол наклона стенок к оси дисков усиливает 
эффект дополнительного вращения, вызывая 
смещение мгновенной оси. Возвратно-враща

тельное движение диска 2 также вызывает 
изменение положения мгновенной оси враще
ния шариков 19. Кроме того, вследствие за
зора между кольцами 4 и 5 шарики 19 поми
мо описанных выше движений приобретают 
установившееся колебательное с большой ча
стотой движение в радиальном направлении, 
вызванное совместным воздействием осевого 
возвратно-поступательного перемещения дис
ка /  и выхода рабочей среды в зазоре ко
лец 4 и 5.

Таким образом, предложенное устройство 
обеспечивает интенсификацию процесса обра
ботки шариков как за счет гарантированного 
многоосного вращения шариков, так и за счет 
сообщения им дополнительного колебательно
го движения с большой частотой. При этом 
достигается более равномерное наінесенйе сле
дов инструмента на всю обрабатываемую по
верхность, т. е. иитенсификация процесса об
работки сопровождается также улучшением 
качества обработки.

Ф о р .м у л а и з о б р е т е н и я

Устройство для обработки шариков, содер
жащее два диска, на обращенных одна к дру
гой торцовых іпоізерхностях которых соосно 
установлены кольца, внутренние поверхности 
которых образуют дорожку для размещения в 
ней шариков, а также соосную кольцам внут
реннюю камеру с тангенциальными сопловы
ми отверстиями в наружной периферийной по
верхности, соединенную с магистралью .подачи 
рабочей среды под давлением, о т ли ч а ю щ е- 
е СіЯ тем, что, с целью повышения производи
тельности и качества обработки, внутренние 
поверхности колец выполнены коническими, а 
один из дисков установлен с возможностью 
осевых возвратно-поступательных перемеще
ний.
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