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1
Изобретение относится к технологии 

силикатов и предназначено для исполь
зования в промшиленности строительных 
материалов в качестве глушеной глазу
ри для фасадной керамики.

Известна глазурь, применяемая для 
облицовки зданий следующего состава, 
в е с :

SiOa 40-50, Z,r0j 17-20, 12-16,
A£jQj0,02-0,06,BO0 8-10 , MgO 2-3 ,

kaiO 1-3, 0 ,5 -1 ,1 0 ,CaO 5 ,2 -8 ,
KiO 2-3 П 1З 
Найболеіе близкой по технической 

сущности и достигаемому результату 
к опис£@аемс»«у изобретению является 
глазурь следуккаего состава, вес.%: 

41-54,3; 2,7-3,7;

10

15

^20*15,9-35,7; СаОО,3-9,1; MgOO-2,7; 
WOjO о, 9-9,1; 2 і*О2ІЗ,0-і8,5;
SrO 0-9,1 [2] .

Недостатком известных глазурей явля
ется довольно высокий коэффициент тер
мического расширения.

Целью изобретения является снижение 
коэффициента термического расширения.

Для достижения поставленной цели 
описываемая глазурь содержит ̂ iOj,2 гО,, 

МОа<7, 5гО в следующих 
количествах, вес.%: SlOj 36,8—54,0; 
ZrOj 13,3-26,2; BiOj 14,5-38,2; 
M g O  о,5-1,2; бгО о,5-3,3;
Иа^О 4,4-10,8.

В таблице приведены примеры состав
ления глазури.

Пример ZrOj ВаОз NOjO • S kO Mgo :

1 50,1 25, 2 14, 5 6,9 2,8 0,5

2 47,7 17,6 25,1 5,4 3,0 1, 2

3 39,7 13,6 37, 7 7,3 0,5 1,2



589228

Фритту мелют мокрым способом в ша
ровой мельнице с. добавкой 7% Веселов
ской глины сверх 100% фритты.

Разработанные глушенные глазури об
ладают следующими физико-механическими 
свойствами.

Температура варки,®С 
Интервал обжига 
глазури, °С 
Коэффициент терми
ческого расширения, 
ot • 10~^ град**

Термостойкость,® С 
Морозоустойчивость, 
циклы попеременного 
замораживания (-15)

1300-1350
880-950

51,0
230

и оттаивания (+i5) , С  
Белизна, %
Химическая устойчи
вость

10

15

Формула изобретения
Глушена глазурь, включающая 

21r0j,Bi03,Ma jO, M g O ,  SrO, o т л и- 
ч а р щ а я с  я т ^ ,  что, с целью 
снижения коэффициента термического 
расширения, она содержит указанные 
.компоненты в следукадих количествах, 
вес.%:

біОг 36,8-54,0 «а^О 4,4-10,8
ZrOj, 13,3-26,2 JWgO о,5-1,2
BjOg 14,6-38,2 SrO о,5-3,2

Источники информации, принятые но 
внимание при экспертизе:

свыше 100 
87,5-88,5
1 гидролити-20 ческий класс

1. Авторское свидетельство СССР 
» 472909, кл. С 03 С 9/00, 1973.

2. Авторское свидетельство СССР 
» 307Э88, кл. С 03 С 9/00, 1970.

Редактор д, Пинчук
Составитель Г. Буровцева
Техред А.Богдан Корректор С.Гарасиняк :

заказ 334/17 Тираж 596 Подписное
ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР 

по делам изобретений и откінтій 
113035, Москва Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

.филиал ППП ''Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4


