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I

Изобретение относится ж области сель
ского хозяйства, а имеино к способам хра
нения и вентиляции продуктов полеводст
ва, преимущественно картофеля.

Известен способ вентиляции буртов, 
включающий подачу воздуха по крайней 
мере в два пр:иточ.ных воздуховода, разме
щенных в ооновании бурта, и его удаление 
из бурта [1].

Недостатком известного способа являет
ся значительная неравномерность воздухо- 
распределения с образовапием застойных 
зон в нижней части бурта между приточны
ми воздуховодами и зон поівышенных ско
ростей у гребня бурта.

Целью изобретения является снижение 
потерь продукции при хранении за счет 
уменьщения застойных зон.

Цель достигается тем, что в способе 
вентиляции буртов, включающем подачу 
воздуха по крайней мере в два приточных 
воздуховода, размещенных в основании 
бурта, и его удаление из бурта, осуществля
ют подачу воздуха попеременно в разл,ич- 
ные приточные воздуховоды.

На фиг. 1 изображена схема воздухо- 
распределения в поперечном сечении бурта 
с двумя приточными воздуховодами по из
вестному способу 'Вентиляции буртов; на 
фиг. 2 — то же, по предлагаемому способу.
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Воздух подается через приточные возду
ховоды 1 и 2, размещенные в основании 
(бурта) и удаляется через воздуховод 3, 
распо.чоженный на гребне. Линии тока по
казаны штрих-пунктиром. Линии равных 
скоростей (сплошные) отражают скорости 
в долях от принятой за единицу скорости 
движения на выходе из приточного возду
ховода. Объем подаваемого через один 
воздуховод воздуха равен при известном 
и описываемом способах вентиляции.

При попеременной подаче воздуха в 
приточные воздуховоды 1 и 2 застойная зо
на между ними почти ликвидируется.

Благодаря использованию данного изоб
ретения снижаются потери при храиенни 
продуктов полеводства при существующих 
режимах их хранения.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ вентиляции буртов, вилкичающий 
подачу воздуха по крайней мере в два при
точных воздуховода, размещенных в осно
вании бурта, и его удаление из бурта, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью сниже
ния потерь продукции при хранении за 
счет уменьшения застойных зон, подачу 
воздуха осуществляют попеременно в .раз
личные приточные воздуховоды.
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Источник информации, принятый во 
внимание при экспертизе:

1. Хранение картофеля в буртах с ак
тивной вентиляцей. — Рекомендации Ми

нистерства сельского хозяйства БССР 
(БНИИКПО), Минск, изд-во Белорусского 
научно-исследовательского института кар
тофеля, плодов и о^вощей, 1975 (прототип).
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