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1
Изобретение относится к области маши

ностроения и может быть использовано в 
транспортном машиностроении.

Известна фрикционная муфта, содержа
щая опорный диск и прижатый к нему 
фрикционный диск [1].

Недостатком ее является сложность кон
струкции.

Известна фрикционная муфта, содержа
щая опорный диск с закрепленным на нем 
кожухом и фрикционный диск, сжимаемый 
через нажи'мной диск нажимными устройст
вами, имеющими закрепленные на кожухе 
одним концом параллельно оси муфты што
ки и надетые на них пружины [2].

Это устройство является наиболее близ
ким к изобретению по технической сущно
сти и достигаемому результату.

Недостатком его является переменная 
величина передаваемого момента при из
носе фрикционного диска.

Цель изобретения — обеспечение посто
янной величины передаваемого момента пр.и 
износе фрикционного диска и уменьшение 
усилия отключения.

Цель достигается тем, что каждое на
жимное устройство снабжено установлен
ным на штоке стаканом и омонтированяыми 
на нем тарельчатыми пружинами, при этом 
«а наружном торце нажимного диска вы
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полнены углубления, в которых размещены 
стаканы.

На фиг. 1 изображена фрикционная муф
та, общий вид, продольный разрез; на фиг. 
2 приведены графики характеристик на
жимного усилия одной тарельчатой пружи
ны, пакета тарельчатых пружин и цилинд
рической винтовой втулки.

Фрикционный диск 1 расположен между 
нажимным диском 2 и опорным диском 3. 
К опорному диску 3 жестко крепится кожух 
4. Рычат 5 через палец 6 связан с ушком 7 
нажимного диска, а пальцем 8 связан со 
стойкой 9, жестко закрепленной на нажим
ном диске 2.

Для выкліюченйя сцепления имеется вы
жимной подшипник 10. Нажимное устрой
ство имеет шток 11, жестко соединенный с 
чашкой оцапления. На штоке И  располо
жена цилиндрическая винтовая пружина 12 
так, что одной плоскостью витков пружина 
опирается на кожух 4, а другой — на внут
ренний бурт стакана 13. На стакане 13 рас
положен пакет тарельчатых пружин 14, ко
торые с одной стороны опираются на щеку 
стакана, а с друпой — на нажимной диск, па 
котором имеется для пружины кольцевая 
выточка. Противоположной от щеки сторо
ной стакан 13 входит в углубление, выпол
ненное на нажимном диске, и этой стороной
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опирается «а нажимной диск. Цилиндриче
ская винтовая пружина 12 и пакет тарель
чатых пружин 14 ® собранном состоянии 
сцепления оказываются обжатыми.

Работу сцепления и нажимного устрой
ства 'МОЖНО проследить по графикам, где 
кривая 15 — расчетная характеристика на
жимного усилия одной тарельчатой пружи
ны, участок кривой \16 от точки В до точки 
А — характеристика нажимного усилия па
кета тарельчатых пружин, а гарям а,я 17—рас
четная хара-ктеристика усилия цилиндриче
ской винтоной пружины.

Цилиндрическая 'винтовая пружина и 
тарельчатая пружина рассчиты1ва.ются и 
подбираются так, что в собранном виде они 
находятоя в обжатом состоянии до точки А. 
Точка А соответствует минимальному зна
чению нажимного усилия, которое потребно 
для обеспечения нужного коэффициента за
паса сцепления.

іПрй 'Выключении сцепления усилиеот вы
жимного подшипника 10 передается на ры
чаг 5, и нажимной диск 2 перемещается 
вправо, приближаясь :к кожуху 4. При этом 
■между дисками 1—3 образуются зазоры, а 
пружина 12 сжимается внутренним буртом 
стакана 13.

Тарельчатые пружины при этом не сжи
маются, так как стакан 13 опирается на на
жимной диск под действием пружины 12. 
При выключении сцепления зазор выбира
ется (см. фиг. 1), и усилие цилиндрической 
винтовой пружины смещается от точ'ки А до 
точки С. Когда мы имее.м сцепление только 
с цилиндрическими винтовыми пружинами, 
то для обеспечения сцепления дисков три 
износе, учитывая резко падающую характе
ристику нажимного усилия (см. прямую 
17), муфта заранее устанавливается на по
вышенный коэффициент запаса сцепления, 
т. е. точка нажимного усилия будет не в 
точке А, а в точке С, и при выключении 
оцепления усилие .на педали будет характе
ризоваться не точкой С, а точкой D, что со

ответствует .большей силе на педали при
вода.

При износе трущихся пар пакет тарель
чатых яруж'ин будет распр.ямлятыся, а на- 

5 жимное усилие — смещаться от точки А до 
точки В, оставаясь все время в тех гареде- 
лах, .при которых обеопечен достаточный 
коэффициент запаса оцепления. Зона А—В 
1C пологой характеристикой гаозволяет ис- 

10 ключить регулнроівку нажимного усилия в 
процессе эксплуатации, так как она может 
быть обеспечена в нределЭ'х 2—5 мм.

Применение в оцеплениях сухого трения 
предложенного нажимного устройства по- 

15 зволит снизить усилие на педали сцепления 
и исключить экісплуатацйонные регулиров
ки нажимного усилия пружин сцепления, 
за счет чего увеличиваются надежность и 
долговечность сцепления.

20
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Фрикционная муфта, содержащая опор
ный диск с закрепленным .на нем кожухом 

25 и фрикционный диск, сжимаемый через на
жимной диск нажимными устройствами, 
имеющи.ми закрепленные на кожухе одним 
концом па.раллельно оси муфты штоки .и 'на- 
,детые на них пружины, о т л и ч а ю щ е е -  

30 с я тем, что, с целью обеспечения постоян
ной величины тередаваемого момента при 
износе ■фрийционно.го диска и уменьшения 
усилия отключения, каждое нажимное уст
ройство снабжено устано,вленным на штоке 

35 стаканом .и смонтированными на нам та
рельчатыми пружинами, при этом на на
ружном торце нажимного диска .выполнены 
углубления, в которых размещены стаканы.
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