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1
Изобретение относится к области силовых 

гидравлических и пневматических уст
ройств, преимущественно используемых в 
исполнительных механизмах горных транс
портных средств. 5

Известен силовой цилиндр, содержащий 
корпус, разделенный поршнем со штоком на 
поршневую и штоковую полости, винт, рас
положенный в полом штоке и связанный че
рез гайку с поршнем [1]. Ю

Недостатком известного силового цилинд
ра является невозіуюжность блокирования 
штока с корпусом цилиндра при внезапном 
падении рабочего давления, так как винт, 
вращаемый электродвигателем, не препят- 
ствует перемещению штока под действием 
осевой силы.

Целью изобретения является обеспечение 
блокирования штока силового цилиндра при 
падении рабочего давления. 20

Указанная цель достигается тем, что ци
линдр дополнительно содержит муфту, свя
зывающую винт с корпусом и состоящую из 
верхнего , и подпружиненного .нижнего на
жимных порщней, образующих камеру, со- 25 
общающуюся со штоковой полостью, причем 
верхний поршень муфты служит днищем 
порщневой полости цилиндра.

Цилиндр содержит корпус 1, разделенный 
поршнем 2 со штоком 3 на поршневую и зо

штоковую полости 4 и 5. По оси штока 3 в 
упорном подшипнике 6 установлен винт 7, 
который жестко соединен с диском 8 и сов
местно с гайкой 9, закрепленной в поршне 
2, образует несамотормозящуюся пару. Ци
линдр также содержит муфту 10, связываю
щую винт 7 с корпусом 1, которая содержит 
диск 8, пружины И н два нажимных порш
ня— верхний 12 и нижний 13, телескопиче
ски соединенные посредством стаканов 14 
и 15. Штоковая полость 5 сообщена с каме
рой 16, образуемой верхним и нижнихм на
жимными поршнями 12 и 13 муфты, причем 
верхний поршень 12 муфты служит днищем 
поршневой полости 4 цилиндра. Нижний 
нажимной поршень 13 фиксируется от пово
рота в корпз'се шпонкой 17.

Силовой цилиндр работает следующим 
образом.

При отсутствии давления в полостях 4 и 
5 силового цилиндра дно стакана 15 прижа
то нажимными пружинами 11 к диску 8. Это 
исключает проворачивание винта■7 относи
тельно штока 3 н перемещение последнего 
вдоль корпуса под действием приложенной 
к нему осевой силы.

Для перемещения поршня 2, например, 
вверх, в поршневую полость 5 подают рабо
чее давление, которое, перемещая верхний 
поршень 12 муфты 10 совместно с ее ниж-
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ним поршнем 13 и стаканом 15 вниз, сжи
мает пружины И и тем самым разблокиру
ет диск 8 и винт 7. При этом винт 7, свобод
но поворачиваясь в подшипнике 6 и гайке 9, 
не препятствует перемещению штока 3 
вдоль своей оси. С целью перемещения 
поршня 2 в обратном направлении, т. е. 
вниз, рабочую жидкость нагнетают в што
ковую полость 5. В результате этого на
жимной поршень 13 и стакан 15 переместят
ся вниз, сжимая пружину И и, разблокиро- 
вывая винт 7 с диском 8, а следовательно и 
шток 3 относительно корпуса 1.

Для блокирования штока 3 в некотором 
заданном положении обе полости цилиндра 
соединяют со сливом. При этом нажимные 
пружины И прижимают дно стакана 15 к 
диску 8 и тем самым блокируют винт 7 от 
проворачивания, а шток 3 от перемещения 
под.действием осевой нагрузки. От взаим
ного проворачивания шток 3 и корпус 1 
удерживают их крепежные проушины.

Процесс блокирования штока 3 с корпу
сом 1 при аварийном падении давления в

рабочей полости протекает так же, как и 
в случае подключения указанной полости 
к сливу.

5 Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Силовой цилиндр, содержащий корпус, 
разделенный поршнем со штоком на порш
невую и штоковую полости, винт, располо- 

10 женный в полом штоке и связанный через 
гайку с поршнем, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью автоматического блокирования 
штока при падении рабочего давления, ци
линдр дополнительно содержит муфту, свя- 

]5 зывающую винт с корпусом и состоящую из 
верхнего и подпрулсиненного нижнего на
жимных поршней, образующих камеру, со
общающуюся со штоковой полостью, причем 
верхний поршень муфты служит днищем 

20 поршневой полости цилиндра.
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