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Изобретение относится к стекольной 
промышленности и предназначено для ос
текления металлических поверхностей в 
качестве тепло- и электронзолядии детал 
лей печей, термопар и электрооборудова
ния, работающих в условиях высбкта тем
ператур (до 1000°С ) и защиты их от 
возможного попадания расплава буры и 
хлористого натрия, а также других агресз- 
сивных расплавов.

Известно термостойкое стекло следую
щего химического состава, вес.%: Oą
5 6 -6 1 , Af.2 Оа + 3 -4 , CaO + AtóO
3.-8,5, B2O3 6 ,6 -7 , N а^О 1 8 ,5 -2 1  и, 
кроме того, CttO 1-3  5 ^ 0  ив во—' 
лее 3 С1І.

to

ł5

Недостатком его является низкая тем
пература начала размягчения. да

Наиболее близким по технической сущнос
ти и достигаемому результату к предлага
емому стеклу является стекло состава, вес.%: 
S i O j  5 5 -7 0 , PO 1 0 -2 5 , АЕ,, Ojj 1 3 -1 5 , 

В2О3 0 ,10  [ 2] .  25

Недостатком указанных стекол являет
ся довольно высокий коэффициент термичес
кого расширения (3 3 -4 6 ) .  10* [Д рад-С

Целью изобретения являеіся снижение 
коэффициента термического расширения.

Поставленная цель достигается тем, 
что стекло, включающее Э<02, BjO^, 
AttOj, М^О, допопнитегаьно содержит GajO^ 
при следующем соотношении ингредиентов, , 
вес. %:

б10а 5 6 -6 4
В-О3 14-15

11-15
MgO 4-11

6— 7
Конкретные составы стекол приведены 

в табл. 1.
Физнко—химические свойства стекол 

іфнведень! в табл. 2 .

Из таблицы видно, что предлагаемое 
стекло обладает высокими температура» и 
начала размягчение и сцепляемостью с н ^  
ржавеющей сталью, что позволяет расши
рить интервал рабочих температур по срав-



6 2 0 4 4 0

нению с аналогом и использовать его в 
условиях агрессивной среды} кроме того, 
стекло обладает низким коэффициентом тер» 
мического расширения ( 2 0 - 2 4 ) ‘10Г^1/градС 

Это стекло может быть использовано 
в качестве тепло» и элехтроиаоляции д е т ^   ̂
лей печей, термопар я электрооборудоввния.

работающих J0 условиях высоких тем пера 
тур (до 1000°С ) и защиты от возможно
го попадания агрессивного расплава буры 
и хлористого натрия в условиях электро
лиза на установках с удельной плотностью 
тока защиты тигля -  0 ,0 1 а/см^, силой 
тока электролиза 6 0 0  а.

Т а б л и ц а !

Компоненты ^ Составы, в ес .. %
1 2 3

5 6 ,7 6 0 ,7 63 ,7

1 4 ,8 1 4 ,3 1 4 ,4

J .1 ,2 1 4 ,3 1 1 ,0

6 .7 6 ,4 6 ,5

MgO 10 ,6 4 ,3 4 ,4

Т а б л и ц а  2
Содержание 1

,> ^ ....1. ,  . . . к  
2 3

Темперштура варки, '^С 1 6 0 0 16 Р 0 1 6 0 0

Коэффициент термического расширения 
0Ć • 10  град'^ 24 20 22

Температура начала размягчения', ° с 540 9 7 0 9 6 0

Сцепляемость с нержавеющей 
сталью, кгм 0 ,6 2 0 ,6 7

/
0 ,7 4

ф о р м у л е  и з о б р е т е н и я

Стекло, включающее, SłOj, , ‘820^ , 
о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, ТОО, с целью снижения коэффициента 
термического расишрения, оно дополнйтелі»- 
но содержит при следующем соотно
шении ингредиентов, вес. %:

SiO o 5 6 -6 4
ЬхОі І 4 -1 5

45

AB.Oa
MgO

1 1 -1 5
4 -1 1
6-  7

SO

Источники информации, принятые во 
внимание при эксперп-изе;

1 . Авторюкое свидетельство № 2 8 1 7 7 9 , 
кл. С 0 3  С 3 /0 4 , 1 9 7 4 .

2. Патент Великобритании № 1 1 6 8 2 7 0 , 
кл. С1М, 1 9 6 9 .
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