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Изобретение относится к составам строительных 

полимербетонных смесей и может быть использо
вано при устройстве дорожных покрытий, откры
тых и закрытых площадок, полов, подверженных 
атмосферным воздействиям, воздействию агрес
сивных сред, перепадам температур, истирающим 
и ударным нагрузкам.

Известна полимербетонная смесь на основе свя
зующего, включающего эпоксидную смолу, камен
ноугольный деготь, фенол, сосновое масло, ди- 
этиледтриамин [ 1 ].

Наиболее близкой по технической с}Шщости и 
достигаемому результату является бетонная смесь, 
включающая, вес.%: каменноугольную смолу 6-9, , 
кварцевый песок 42-44, гранитные высевки 42-44, 
полиглйцидилдиан (эпоксидная смола) 3-6, полй- 
зтиленполиамин 0,8-2, ароматический раствори
тель 1-2 [2]. .

Недостатком известных смесей является значи
тельное снижение прочностных свойств при воз
действии повыщенньк температур и агрессивных 
сред, плохая отверждаемость во влажных услови
ях и низких температурах.
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Цель изобретения — ускорение твердения во 
влажных условиях, повышение морозе-, атмосфе
ро- и износоустойчивости.

Это достигается тем, что полимербетонная смесь 
включающая каменноугольную Смолу,'эпоксид
ную смолу, отвердитель, разбавитель, кварцевый 
песок и гранитный щебейь^ дополнительно содер
жит полиэтиленовую tiacty, оксйэтйлйрованный 
ал кил фенол и аэросил, в качестве отвердителя — 
продукт конденсации фенола с формальдегидом 
и этилендиамином, а в качестве разбавителя антра
ценовое масло при следующем соотношении ком
понентов, вес.%:

15 Каменноугольная смола 4,2-8,7
Эпоксидная смола 5,5-7,3
Продукт конденсации
фенола с формальдегидом 
и этилендиамином 1,6-2,2
Антраценовое масло 0,3-0,75
Кварцевый песок 30-42
Гранитный щебень 43-50
Полиэтиленовая паста' 0,7-1,65
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Оксиэтилированный
алкилфенол; . 0,15-0,30
Аэросил 0,15-0,20.
Полиэтиленовая паста содерщп в вес.%: поли-, 

этилен 15-20, толуол 80-85.
Конкретные составы смеси, вес.%1

1 2 3
Каменноугольная смола 5,5. , 4,2 8,7
Эпоксидная смола (ЭИС-1) 5,5 
Продукт конденсации фено-

6,6 7,3
10

ла с формальдегидом и 
этилекдиамшом (отвер-. 
дигель АФ-2) .1,6 1,95 2,2
Антраценовое масло 0,3 0,52 0,75

tsКварцевый песок 42 36 30
Гранитный щебень 
Полиэтиленовая

.43 49 50

паста ИВ-300 
Оксиэтшшровгйшый

1,65 1,3 0,7

алкилфенол (ОП-7) 0,3 0,25 0,15
Аэросйл 0,15 , 0.18 0,20.
Заполіштелй перед смешиванием, со связутшцим 

обрабатывают 5%-ным раствором ОП-7. Вместо 
аэроснла возможно использовшше отходов аэро- 
сила. Смеси уплотняют на стандартной вибропло
щадке. Образцы отверждали при комнатной тем
пературе, часть образцов погружали в воду. Испы
тание образцов производили в возрасте 1,7 я 28 
суток.

Отверждеэшые образцы из указанных составов 
имеют следующие показатели;

Прршюсть, МПа: 
при сжатии 
при изгибе 
при растяжении 
то же при -20 С 

Коэффициент стойкости 
после ввдержііванйя в 
течение месяца в агрес
сивной среде (раствор 
органтеских кислот 
и дезшфицирующих 
веществ) ę ежедневным 
нагреванием в течение 
4ч до70 '’С:

1

70,0
?.5Д
20,5
26,4

89.0 58,0
42.0 33,4
28.0 17,9 
32,9 18,0

Ж

при сжатии 0,98 0,98 0,78
при изгибе 0,96 0,95 0,82
при растяжении 0,93 0,94 0,84

Истираемость, г/ см^:
(после 15 циклов кли
матических испытаний: 
влага, температура от 
+50“Сдо-30°С) ~  0,14 -
Прочность при сжатии 
(в возрасте 1 суток при 
твердении в воде), МПа , — 40,8- -

Формула изобретений 
1. Полимербетонная смесь, включающая камен

ноугольную смолу, эпоксидную смолу, отверди- 
тель, разбавитель, кварцевый песок и гранитный 
щебень, отличающаяся тем, что, с целью уско
рения твердения во влажньк условиях и повыше
ния морозо-, атмосферо- и износоустойчивости, 
она Дополнительна содержит полиэтиленовую паст 
туг, оксйэтйліфоваішый алкилфенол и аэросил, в 
качестве отвердителя -  продукт конденсации фе
нола с формальдегидом и этилендиашшом, а в 
качестве разбавителя — антраценовое масло при 
следующем соотношении компонентов, вес.%:
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Каменноугольная смола 
Эпоксидная смола 
Продукт конденсации 
фенола с формальдегидом и 
этилендиамином 
Антраценовое масло 
Кварцевый песок 
Гранитный щебень 
Полиэтиленовая паста 
Оксиэтилированный 
алкилфенол 
Аэросил

4,2-8,7 
5,5-7,3

1,6-2,2
0,3-0,75
30-42
43-50
0,7-1,65

0,15-0,30
0,15-0,20.
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2. Смесь по п. 1, отличающаяся тем, что., поли
этиленовая паста содержит, вес.%:

Полиэтилен 15-20
Толуол 80-85.
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