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(57) Изобретение относится к гараж
ному оборудованию и касается устройств 
для технического обслуживания тран
спортных средств. Целью изобретения 
является улучшение условий и повыше
ние производительности труда. Устрой
ство содержит кольцевую поворотную 
платформу с приводом, ролики, зак
репленные на нижних концах винтов 
подъемников, между последними разме
щенными кольцевые ложементы, привод 
которых кинематически связан с при
водом поворота платформы. 1 з.п. 
ф—лы, 2 ил•
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Изобретение относится к гаражно

му оборудованию и касается устройств 
для технического обслуживания тран
спортных средств, в частности авто
мобилей. 5

Целью изобретения является улуч
шение условий труда путем улучшения 
доступа к агрегатам транспортного 
средства. ¡д

.На фиг. 1 изображено предлагаемое 
устройство с приводом; на фиг. 2 - 
вид А на фиг. 1.

Устройство для технического об
служивания транспортных средств со- 15 
держит кольцевую поворотную плат
форму 1, установленную на катках 2 и 
внутренних 3 и внешних 4 опорах, свя
занную с приводом поворота платформы, 
включаюпщм в себя электродвигатель 20 
5 и редуктор с веду1цей 6 и ведомой 
7 шестернями, цепную Передачу 8 .
Кроме этого, на кольцевой платформе
I установлена внутреняя 9 и внешняя
10 стойки подъемников. Привод послед-25 
них осуществлен в виде пары винт 11 - 
гайка 12. При этом на концах винтов
II жестко закреплены ролики 13, а 
гайки 12 связаны с рамой 14 кантова
теля, включающего в себя кольцевой 30 
ложемент 15, контактирующий с роли
ками 16 рамы 14, а также посредством 
упоров 17 с обслуживаемым автомоби
лем 18.

На внутренних сторонах стойки 9 
'подъемников имеются выступы 19 для 
фрикционного взаимодействия с роли- • 
ками 16 кантователя. Кроме этого, 
на внутренних и внешних опорах плат
формы размещены выступы 20 - 23 для 40 
взаимодействия с роликами 13 и 24, ■ 
Устройство содержит центральную не
подвижную часть 25, в которой может 
устанавливаться раздаточная колонка 
масел . и жидкостей (не показана), а 45 
внутри кольцевой платформы 1 вмонти
рованы сливные емкости 26 (по чис
лу сортов смазок и жидкостей).

Обслуживание транспортных средств 
на устройстве осуществляется следу- 50 
ющим образом.

Транспортное средство (автомобиль 
18) заезжает на пост, расположенный 
на кольцевой Платформе 1 (по направ' 
лению стрелки), где проводятся на- 55 
польные работы и при необходимости 
можно сливать отработавшие жидкости 
в сливные емкости 26. При этом плат
форма 1 находится в таком положении.
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что ролик 13 внутренней стойки 9 
подъемника контактирует с поверх
ностью выступа 22. После выполнения 
работ на данном посту включается 
электродвигатель 5 и шестерня 6 , об
катываясь по неподвижной шестерне 
7, приводит в движение поворотную 
платформу 1. Одновременно ролик 13 
катится по поверхности выступа 22, 
а значит вращает винт 11, что зас
тавляет подниматься раму 14 вверх, 
так как она связана с гайкой 1 2 пе
редачи, рама 14 движется без переко
сов по двум стойкам ■ подъемника. При 
достижении выступа 19 ролики 16, ра
нее не вращающиеся, начинают катить
ся и вращать кольцевой ложемент 15 
кантователя, а значит и автомобиль 
18, который закреплен упорами 17. 
Автомобиль .18 проворачивается боком, 
что позволяет улучшить доступ к от
дельным ёго агрегатам. Длина профи
ля выступа 22 выбрана таким образом, 
чтобы поднять и развернуть автомо
биль 18. После проведения необходи
мого объема работ на этом посту 
опять включается электродвигатель 5, 
и ролик 13 выходит из взаимодействия 
с кулачком 22 и начинает взаимодей
ствовать ролик 24 с выступом 23, вы
полненным на внешней опоре 4, Длина 
профиля выступа 23 меньше длины про
филя выступа 22, Это сделано для 
того, чтобы только развернуть авто
мобиль днищем вниз на третьем посту, 
т.е, для вьшолнения работ снизу, но 
при этом автомобиль остается с вьше- 
шенными колесами (рама 14 не опус
кается вниз). После чего ролик 24 
выходит из контакта с профилем высту
па 23, а затем ролик 13 начинает 
контактировать с профилем выступа 
2 0, расположенным на внутренней опо
ре 3. Его длина выбрана из необходи
мости развернуть автомобгшь другой 
стороной, т.е. равной длине профи
ля выступа 23.

После чего ролик 24. начинает вза
имодействовать с профилем выступа 2 1, 
расположенным на внешней опоре 4.
Его длина выбирается из соображения, 
чтобы развернуть обратно автомобиль 
днищем вниз и опустить раму 14 с 
автомобилем 18 вниз, до соприкосно
вения колес с гшатфоркой 1. Друг'ими 
словами его длика равна дайне про
филя выступа 2 2 „

Следует иметь в виду, что в кон
такте с выступами 20-23 находятся
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постоянно только один из роликов, 
т.е. 13 или 24. Автомобиль 18 осво
бождается от упоров и уезжает с 
платформы '1, на его место заезжает 
следующий автомобиль. Цикл повторя
ется.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Устройство для технического 
обслуживания транспортных средств^ 
содержащее кольцевую платформу, ус
тановленную с возможностью поворота 
приводом в горизонтальной плоскости 
на поддерживающих и направляющих кат-15 
ках, опирающихся на внутреннюю и 
внешнюю опоры, снабженные выступами, 
подъемники, расположенные на плат
форме, каждый из которых включает в 
себя раму, установленную на стойках.

62' 4
и привод, выполненный в виде пере
дачи винт-гайка, кинематически свя
занные с винтами ролики для взаимо
действия с выступами на опорах, о т- 
л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с це
лью улучшения условий труда путем 
улучшения доступа к агрегатам тран
спортного средства, оно снабжено 
кольцевыми ложементами для закрепле
ния транспортных средств, опирающи
мися с возможностью поворота в вер
тикальных плоскостях на дополнитель
ные ролики, которые смонтированы на 
рамах подъемников, а на их стойках 
расположены дополнительные выступы 
для взаимодействия с одним из допол
нительных роликов.

2. Устройство по п. 1, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что ролики зак- 

20 реплены на винтах.
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