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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ БРИ
КЕТОВ
(57) Изобретение относится к произ
водству топливных брикетов для комму
нально-бытовых нужд. Цель - повыше

ние экономичности способа за счёт 
сокращения топливного сырья и утили
зации отходов гидролизной обработки 
древесины. Способ получения топливных 
брикетов включает раздельное измель
чение торфа и каменного угля. Каменный 
уголь измельчают до размера фракций 
0,2 мм. Торф подвергают измельчению на 
молотковых дробилках. Затем измель
ченные каменный уголь и торф раздельно 
сушат соответственно до влажности 8-12 
и 16-18%. Шихтовку каменного угл я  И 
торфа производят,с лигнином. Послед
ний предварительно сушат до влажности 
16-18%. Высушенные компоненты (торф, 
каменный уголь, лигнин) подвергают 
шихтовке в следующем соотношении, %; 
торф 45-55, каменный уголь 20-30, 
лигнин 20-30, и прессуют в прессе,
1 з.п. ф-лы, 1 табл.
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Изобретение относится к производ
ству топливных брикетов для комму
нально-бытовых нужд.

Цель изобретения - повышение эко
номичности способа за счет сокращения 5 
расхода торфяного сырья и утилизации 
отходов гидролизной обработки дре
весины.

Способ осуществляют следующим 
образом. 10

Каменный уголь измельчают до раз
мера фракций 0-2, мм с одновременной 
сушкой до влажности 8- 12% в трубе-су
шилке с шахтной мельницей. Торф под

вергают измельчению на молотковых 
дробилках и сушат в паровой сушилке 
до влажности 16-18%. Лигнин сушат в 
сушилке также до влажности 16-18%. 
Высушенные компоненты (каменньй! 
уголь, торф, .лигнин) подвергают ших
товке в следующе!^ соотношении, %: 

Торф 45-55
Каменный уголь 20-30
Лигнин 20-30

и прессуют в прессе Б82-32.
Результаты опытов, проведенных в 

лабораторных условиях, приведены в 
таблице,

Показатели
Состав виХТЫ (торф. каменный уголь, лигнин), мае.2 Торфо-

угольный
брикет
(прототип)

Торфяной

43:18:18 47:22:22 50:25:25 53:28:28 57:32:32
брюсет
(баяовыв
вариант)

Нехаиялеская 
прочность 
брикетов при 
яспытлний я 
барабане, X 92 94 95 43 90 94 94

Пpe^5eл проч
ности яа схагне, 
6, кг/см* 160 173 189,5 165 144 180 210

Использование лигнина,при произ
водстве топливных брикетов обеспечи
вает сокращение торфяных ресурсов, 
при этом появляется возможность ис
пользовать отходы гидролизной обра
ботки деревообрабатывающей промыш
ленности, так как выход гидролизного 
лигнина составляет 30-40% от пере
рабатываемого сырья.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

35

1. Способ получения топливных бри
кетов, включающий раздельные измель- ̂ ^ 
чение, рассев и сушку торфа и камен-' 
ноГо угля, их шихтовку и прессование.

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения экономичности спо
соба за счет сокращения расхода тор
фяного сырья и утилизации отходов 
гидролизной обработки древесины, 
шихтовку торфа и каменного угля про
изводят с лигнином при следующем 
соотношении компонентов, 7„ :

40 Торф
Каменный уголь 
Лигнин 
2. Способ по п. 1,

45-55 ■
20-30
20-30

о т л и ч а ю 

щ и й с я  тем, что перед шихтовкой 
осуществляют сушку лигнина до влаж
ности 1б-:18%.
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