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Изобретение относится к металлообра
ботке и может быть использовано для свер
ления глубоких отверстий.

Известно спиральное сверло, передняя 
стенка стружкоотводяіцей канавки которого 
перпендикулярна оси, а задняя поверхность 
переходит непосрелственно в .ленточку [1].

Недостатко.м извсстрюго сверла являет
ся невысокая жесткость на кручение н из
гиб вследствие большой площади сечения 
стружкоотводяших канавок, что приводит к 
снижению производительности процесса свер
ления.

Целью изобретения является увеличение 
жесткости сверла и повышение производи
тельности и точности обработки.

Поставленная цель достигается тем, что 
нередния стенка винтовой канавки в осевом 
сечении наклонена к оси сверла на угол 
больше 90°, величина которого выбирается 
в зависимости от угла трения стружки по 
стенке канавки.

На фиг. I изображено предлагаемое 
сверло; ,ча фйі'. 2 - сечение А-  А фиг. 1.
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Передняя стенка 1, обращенная к вер
шине сверла 2, наклонена к неіі на yio.i 
больше 90°. При этом возникает радиаль
ная составляющая Р силы тяжести G, при
жимающая стружку к стенке отверстии. Си
ла Р вместе с центробежной силой инерции 
W действуют на частицу стружки при ес 
вращении относите.!ьно оси отверстия. Это 
приводит к увеличению транспортирующей 
способности винтовых канавок, так что про
изводительность транспортирующей части 
сверла превышает нроизволитсльность ре
жущей части, вследствие чего стружка в 
канавках не скапливается и отпадает на
добность в увеличении их объема. Шйрй!іа 
винтовой стружкоотБо.тяшеіі канавки в осе
вом сечении «Ь» на перифер!ш умені>шена 
и составляет 0,3 4),8 наружного диаметра 
сверла.

Уменынение обі.ема стружсч!п>і\ канавок 
и увеличение их транспортирующей способ
ности позволяет увеличит!) жесткоет!) ciiep- 
ла и 1ЮВ!)1сить 11рои:!во;и!тел!)Иоет!) и точ
ность процесса све[і,іешія г.іубокііх отвер
ст!! й.
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Формула изобретения

Спиральное сверло с винтовыми струж- 
коотводящими. канавками, угол наклона ко
торых составляет 45—60°, а профиль сече
ния образован прямыми линиями, сопряжен
ными радиусами, и толщиной сердцевины, 
равной 0,4—0,6 диаметра сверла, отличаю
щееся тем, что, с целью увеличения жест
кости сверла и повышения производитель

ности и точности обработки, передняя стенка 
винтовой канавки в осевом сечении накло
нена к оси сверла на угол больше 90°, ве
личина которого выбирается в зависимости 
от угла трения стружки по стенке канавки.
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