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1
Изобретение относится к силикат

ной промышленности, а именно к тех
нологии стекла. Предлагаемое стекло 
предназначено для производства сор
товой посуды и художественных изде
лий методом ручной выработки.

Известно [1] стекло, включающее 
следующие компоненты,в вес.%:

SiOo
РЬО
СаО
ZnO
В2О5KjO
ErjOj

60-65 
15-20

о,7-1,5 
о,7-1,5
О,7-1,5 
13-18 

0,01-0,07 
0,02-0,025•

Указанный состав обладает следую
щими свойствами: показатель преломле
ния 1,535-1,538, светопроэрачность 
в % для /1-555 ммкм 91-94, т.е. 
это стекло характе^'изуется довольно 
низкой светопрозрачностью в видимой 
части спектра и низким показателем 
преломления.

Известно (2] -также стекло, являю
щееся наиболее близким к изобретению 
по составу, включающее следующие ком
поненты, вес.%:

KjO 
Nd-О, 
Er, Oj
Na,0 
Zn О

0,5-16 
0,5-4 
0,5-4 , 
0,5-2 
0,5-16 
0,5-1 .

10

15

20

25

Это стекло обладает также низкой 
светопрозрачностью и имеёт следую
щие свойства:

Цветовой тон А , нм 5,75
Светопрозрачность, % 79,1
Показатель преломления 1,5360
Целью изобретения является повыше

ние светопрозрачности в видимой облас
ти спектра.

Это достигается тем, что стекло 
содержит компоненты в следующем соот-

SiOj
РЬО

56-75
7-30 30

ношении, вес.%: 
SiO- 73-75
СаО 6-7
ZnO 1,6-2,5
BjOj 0,5-1,5
NajO 11-13
KjO 3-5
NdjOj 0,015-0,03
ErjO, 0,06-0,09
Fe,Oj 0,02-0,03
ASjOj 0,15-0,3



3 663667
Стекло получают по обычной 

логии.
Химический состав й сівЬйства 

различных марок прёйп'бжё’нйбт ек■
ла приведены в таблице,•

Таким образом, предложенное 
стекло имеет высокую светопрозрач- 
ность, что дает возможность выпус
кать высококачественную сортовую по
суду и художественные изделия мето
дом ручной выработки.

Ва- Химический состав, вес
риант Si02 СаО ZnO Na^Ó к^о Fe^Oj As^ Oj Nd,0, Ег^С^

Оптические свой
ства

Свето про
зрачность 
в % для 
А - 555 ммкм

Пока
затель
пре
ломле
ния

1 73,0 7,0 2,5 0,5 11,75 5,0 0,02 0,15 0,02 0,06 97,5 1,540
2 73,57 6,50 2,0 1,5 12,0 4,0 0,025 0,30 0,025 0,08 97,6 ■ 1,542
3 74,75 6,0 1,'6 1,3 13,0 3,0 0,03 0,20 0,03 0,09 97,4 1,544

Формула изобретения
Стекло, включающее SiĈ , СаО, ZnO, 

В.Оу NajO, К^О, NbjOy Er2 0j,o т л и - 
ч"̂ а’ ю щ е е с я тем, что, с целью 
повышения светопрозрачности в види
мой части спектра, оно дополнительно 
содержит FejOj и ASjOj при следующем 
соотношении компонентов, весД:

SiOĵ
Сао‘ 
ZnO 
В г Oj

73-75
6-7

1,6-2,5
0,5-1,5

30

Na,О 11-13
KjO 3-5
Nb, 0, 0,015-0,03

i OEr, O, 0,06-0,09
Fe^O^ 0,02-0,03
As^Oj 0,15 -0,3
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