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Изобретение относится к технике 
для испытания материалов, а именно 
к устройствам для определения адге
зии масла.

Известно устройство для определе
ния адгезии масла, содержащее кювету 
прямоугольной формы, заполненную 
жидкостью, поверхность которой пред
назначена для нанесения масла, поп
лавок, установленный на поверхности 
жидкости, механизм компенсации дав
ления масла и измерительный элемент [1] .

Недостатком устройства является 
низкая точность определения адгезии,- 
так как поплавок соединен с бортами 
кюветы гибкими нитями, требующими 
дополнительного компенсирующего дав
ления для перемещения поплавка.

Целью изобретения является повы
шение точности определения адгезии 
масла.

Указанная цель достигается тем,. 
что поплавок установлен свободно пла
вающим, а механизм компенсации зыпол 
нен в виде планки, установленной на 
поверхности жидкости с возможностью 
перемещения.

На чертеже представлено устройство 
для определения адгеЦии масла.
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Устройство содержит кювету 1 пря
моугольной формы, заполненную жид
костью, свободно плавающий поплавок 2, 
установленный на поверхности жидкос
ти, механизм компенсации, выполнен
ный в виде планки 3, установленной 
с возможностью перемещения, и изме
рительный элемент 4.

Устройство работает следующим 
образом.

На поверхность жидкости, заполняю
щей кювету 1, устанавливают поплавок 2, 
•2, соединенный с измерительным эле
ментом 4, и планку 3.

На поверхность жидкости между 
свободно плавающим поп.павком 2 и 
планкой 3 наносят мономолекулярный 
слой 5 жирной кислоты, например стеа
риновой. Перемещая планку 3 по на
правлению К поплавку 2, создают 
избыточное давление слоя 5, и на 
поверхность кислоты наносят испытуе
мое на адгезию мадло б, при этом 
фиксируют дав.пение измерите.пьным 
элементом 4. Пере-мещением планки 3 
от поплавка 2 уменьшают давление до 
полного растекания масла по поверх
ности жидкости. По изменению давления 
мономолекулярного слоя определяют 
адгезию масла.
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При определении адгезии масла к 

металлической поверхности в кювету 
1 устанавливают подложку 7 таким 
образом, чтобы поверхность подлож
ки находилась на глубине не :более 
). мм от поверхности жидкости.

Формула изобретения
Устройство для определения адге

зии масла, содержащее кювету пря
моугольной формы, заполненную жид
костью, поверхность которой предназ
начена для нанесения масла, попла
вок, установленный на поверхности

жидкости, механизм компенсации дав
ления масла и измерительный элемент, 
о т л и ч а ю щ е е с  я тем, что, 
с целью повышения точности определе-' 
иия адгезии масла,', поплавок установ-' 

2 лен свободно плавающим, а механизм 
компенсации выполнен в виде планки, 
установленной на поверхности жидкос
ти с возможностьюгперемещения.

j Q Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе 

1. Ахматов А. С. Молекулярная 
физика граничного трения. М., ''Нау-' 
ка'', 1965, с. 159, рис. 121 (прото- 
тип) .
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