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1
Изобретение относится к  автоматазированным 

системам управления и может быть использовано 
в системах управления технологическими процес
сами.

Известно устройство управления технологи- g 
ческими процессами (1 ], («держащее процессор и 
регуляторы, которое при отклонении технологичео 
кого параметра от допустимого значения осуще
ствляет его автоматическое регулирование. Однако 
такое устройство обеспечивает высокое быстродей- 
ствие и точность регулирования.

Наиболее близким техническим решением яв
ляется устройство для контроля и регулирования 
технологических параметров (21, содержащее дат
чики, соединенные через нормализаторы с комму- и  
Тагором, процессор, блоки вьшвления отклонений, 
через блоки согласования, подключенные к регуля
торам, регистр адреса и дешифратор адреса. Ука
занное устройство имеет сложюе сх е ^ о е  решетае. 
О ^аботка сигналов осуществляется в аналоговой 
форме. Наличие в устройстве двух блоков выяв
ления откловевнй н, кроме того, двух логических 
элементов И, связшгаых с каждым регулятором, 
позволяет передавать шпшл воздействия на следуто- 
ВЦ)Й регулятор только после окондання отработки 25

сигнала, получентюго предыдущим регулятором.
Это снижает быстродействие устройства, его йадеж- 
ность и точность регулирования техтюлогтеских 
параметров.

Цель изобретения состоит в повьшююга быст
родействия и надежности устройства.

Поставленная цель достигается тем, что ycI^ 
ройстЕО для контроля и регулирования технологи
ческих параметров содержит сч е-тк , блок сравне
ния, клюти и адалого-цифровой преобраэовательзход.- 
которого соединен с коммутатором, первьй i вы
ход — с процессором, второй выход — со счетчи
ком, а третий вьиод — с ключом, к выходу про
цессора нодклнвюны последователыю ооедкиенные 
регистр адреса, блок сравнения, счетчик, дешифра
тор адреса, ключ и бвкнс выявпегаія отклоныгай, 
вторсж выход дешифратора адреса подключен к 
коммутатору, выход блока сравнения -  ко второ
му входу аналого-шіфровогс) іфеобраэователя, вто
рой вход ключа — к процессору, а выход ключа-  
к блокам выявления оттслонешга.

На чертеже изобра^ва функщювальная схема 
предлагаемого устройства.

Устройство содержит датчюся 1, нормализато
ры 2, коммутатор 3, аналого-цифровой преобраэо-
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ватель 4, процессор 5 {управляющей вычислитель
ной машины), регистр 6 адреса, блок 7 сравнения, 
счетчик 8, дешифратор 9 адреса, ключ 10, блоки 11 
выявления отклонений, каждый из которых состо
ит из регистра 12 параметра, регистра 13 уставки 5 
и блока 14 срайкення, блоки 15 согласования и ре
гуляторы 16.

Работает устройство следующим образом.
После включения технологического объекта, 

сигналы датчика 1 поступают в нормализаторы 2, ю 
где они усиливаются, в случае необходимости, ап
проксимируются и поступают на коммутатор 3, ко
торый подключает поочередно сигнал каждого дат
чика 1 к аналого-цифровому преобразователю 4, 
где происходит преобразование сигнала в цифровой ts 
код, который через ключ 10 записьтается в ре
гистр параметра 12 соответствующего блока И вьь 
явления отклонений.

После каждого цикла преобразования с выхо 
да аналого-цифрового преобразователя 4 в счетчцк 8 20
поступает импульс, иэменякяцт^ показанзія счетчи
ка 8, депшфратор 9 избирает новый вход комму
татора 3, в результате чего через коммутатор 3 на 
аналого-цифровой преобразователь 4. проходит отг- 
нал следующего датчика 1. С процессора 5, в ооот- 25 
ветстяии с программой, на регистр 6 атфеса посту
пает код адреса. При совпадении кодов на регист
ре 6 адреса и счегшке 8 значение параметра с вы 
хода аналого-цифрового пртобразователя 4 посіугаі- 
ет на процессор 5, а ключ 10 открывается и зна- зо 
дешіе соответствующей уставки с процессора 5 
поступает в регастр уставки 13 соответствующего 
блока 11' выявления отклонений. При отклонении 
значения параметра от значешія уставки управляю-, 
щнй сигнал с выхода блока сравнения 14, блока 35 
вьпвленяя опслонений через блок 1S согласования| 
поступает на исполнительный механизм соответству
ющего регулятора-16, вследствие чего происходат 
регулирование значения параметра до его оовпаде-

новлению оптимального режима работы. Прж этом 
происходит отключение исполнительного механизма 
регулятора 16 и прекращение прЬцесса регулиро
вания параметра.

В устройстве каждый канал имеет свой блок 
выявления отклонений, что позволяет передавать 
сигналы воздействия практически одновременно на 
все регуляторы и увелижпъ быстрод^ствие устройі- 
ства и его надежность в работе по сравнению с 
прототипом.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Устройство для контроля и регулирования 
технологических параметров, содержащее датчики, 
связанные через нормализаторы с коммутатором, 
процессор, блоки выявлеиня отклоножй, через бцо- 
ки согласования нощслюченные к  регуляторам, ре
гистр адреса и депвіфратор адреса, о т л и ч е н » -  
щ е е с я  тем, что, с целью повышения ^стр о - 
действин и надежности устройства, оно содержит 
счетчик, блок равнения, ключ и аналого-цифровой 
Преобразователь, вход которого соединен с комму
татором, первый выход -  с процессором, второй 
выход -  со счетчиком, а третий выход — с клю  
чом, к выходу процессора подключены последо- 
вательнй соединенные регистр адреса, блок срав
нения, счетчик, дешифратор адреса, ключ и блок 
выявления отклонений, второй выход дешифрато. 
ра адреса подклюден к коммутатору, выход бло
ка сравнения -  ко второму входу аналого-цифре; 
вого преобразователя, второй вход ключа -  к 
Процессору, а выход ключа -  к блокам вьивле- 
иия отклонений.
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