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I ,
Изобретение относится к области ли

тейного производства, а именно, к шне
ковым лопастным смесителям, предназна
ченным для приготовления холоднотверде
ющих смесей. '

Известны машины для приготовления 
и набивки быстротвердеющих смесей,вклн>- 
чаюшие станину с установленными на ней 
насосами для подачи жидких составлійо- 
щих в смеситель, поворотную колонну с 
рычагом и опорным кронштейном, на сво
бодном конце которого угтановлена повог 
ротная площадка со шнековым смесителем 
и пескометной головкой, и транспортное 
устройство для подачи песка в смеситель
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Наиболее близкой к изобретению по 
технической сущности и достигаемому ре
зультату является установка, в ко-горой 
перемешивание компонентов произвоДит>- 
ся Б электрическом поле, что способст
вует улучшению технологических свойств 
смеси, увеличению ее прочности и сокра
щению расхода связующих материалов [2] .
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Установка содержит корпус с дозировоч
ными, загрузочными й разгрузочными 
средствами для' компонентов бмеси, вал’ 
с рЗсположенныМи на'нем по винтовой 
линии лопатками, источник электрическо
го потенциала и средства подвода, элект
рического потенциала к корпусу и валу 
смесителя. Обработка смеси в Таком сме
сителе производятся на всем протяжении 
от момента зіа^руэкй 'комйойёй/^ До вы- “ 
грузки готовой смеси .

Цель изобретения -  использование вли
яния электрического поля только в облас
ти распределения связующего.

Это достигается тем, что корпус пред
лагаемого смесителя: выполнен составньм 
из двух частей, в которых размешены 
опоры вала, а между ними установлена 
цилиндрическая гильза-электрод, ко-горая 
размещена меищу опорами, изолирована 
от корпуса диэлектрическими прокладка
ми и соединена с полюсом высокого по
тенциала источника элекарического по-ген-
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циана, а корпус и вал смесителя соед»» 
нены с полюсом нулевого потенциала.

На фиг. 1 изображен предлагаемый 
смеситель, общий вид; на фиг. 2 -  сме
шивающий механизм, продольный раз- ,
рез.

Смеситель содержит смешивающий ме
ханизм 1 , закрепленный на станине 2 , 
и загрузочный бункер 3 для загрузки сьі- 
пучих материалов. В торцовой части см е- ю 
шивающего механизма установлен мотор- 
редуктор 4 , в станине 2 установлены на* 
с осы 5 и б для подачи связующего' и ка
тализатора в смешивающий механизм.

.Смешивающий механизм состоит из is
вала . 7 с закрепленными на нем лопатка
ми 8 . Вал 7 при помощи подшипников 9 
й 1 0  установлен в корпусе 11 . Верхний 
12  и нижний 13 люки корпуса обеспечи
вают доступ к валу и лопаткам смеситё- , 20 
ля. Люк 14 служит для выгрузки приго
товленной смеси. Корпус 11 смешивающе
го механизма выполнен составным из 
двух частей, между которыми установле
на гильза-электрод 1 5 . В гильзе-электро- 25 
де 1 5 -выполненьі отверстия, прикрытые 
люками 16 для осмотра вала. Гильза- 
электрод 15  изолирована от частей кор
пуса диэлектрическими прокладками 17 и 
снаружи прикрыта защитным Кожухом 18, 30 
соединенным с обеими частями корпуса 
при помощи фланцевого соединения, В ко
жухе 18 Бьшолнены люки 1 9 , Клемма 2 0  
служит для подачи электрического потен- 
ппала на гильзу-электрод 15 , а клемма '  35 
21 -  для заземления корпуса. Штуцер 22 
прешшзйачён для подачи связующего ма
териала, а штуцер 23  -  катализатора.

Работает смеситель следующим обра
зом.

Сухие составляющие смеси загружают
ся в бункер 3, вал 7 с лопатками 8 пе
ремешивает сухие ингрециенть! и переме
щает Их 'вдоль(ОСИ смесителя. Связующее 
вещество подается через штуцер 2 2 , рас- 45 
предепяётся по поверхности зерен песка
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и вместе с ним перемещается в простран
ство между гильзой-электродом 15 и ва
лом 7 . На гильзу-электрод подается элек
трический потенциал, а вал смесителя на
ходится под нулевым потенциалом. Бла
годаря этому между гильзой и'валом воз
никает разность потенциалов, и смебь,пе
ремещаясь вдоль смешивающего механиз
ма, подвергается активации электрическкч! 
полем,Злектроактивапия позволяет повы
сить адрезию связующего вещества и бо
лее полно использовать его вяжущие свой
ства,в результате чего улучшаются техно
логические свойства стержневой смеси и, 
jKaK следствие этого, качество отливки.Под 
воздействием электрического поля возрас
тает реакционная способность связующего 
вещества и количество катализатора, по
даваемого через штуцер 23 , может быть 
сокращено. Песок с распределенным по 
его поверхности связующим веществом вы
ходит за пределы действия электрическо-,

. го поля, перемешивается с катализатором, 
и готовая смесь разгружается через раз
грузочный люк 1 4 , В электрической схе
ме смесителя должны быть предусмотре
ны конечные выключатели, отключающие 
электрический потенциал на гильзе-элект
роде 15 при открытии люка 19 с целью 
повышения безопасности эксплуатации 
смеситеда. ;

Смеситель обеспечивает приготовление 
холоднотвердеющих смесей любого соста
ва, на любьк связующих веществах и о'В- 
вердитёлях; ■

На опытном смесителе, вьшолненном 
на базе серийного образца модели 4 7 2 7 , 
получают смесь, состоящую из 97% Квар
цевого песка, 1,9% фуритола и 1,0% орто- 
фоефорной кислоты плотности '^= 1 ,38г/см 7  
активированную в процессе приготовления 
постоянным электрическим полем в сме
сителе.

I • . Физико-механические свойства полу
ченной сМеси представлены в таблице.

Показатель

Прочность на раз
рыв через 3 0  мин, 
твердения, кг/см ^

Напряжение на электроде, В
0 1 2 0  1 4 0  1 6 0  1 8 0 1 0 0 1 1 2 0

1 ,5 5  1 ,95  2 ,2 2 ,5 2 ,5 2 ,4 2,2

Твердость, ед. 55 65 72 8 0 9 0  9 0  85

Осыпаемость, % 5 .5  4 .3 2 ,4  1 .5 1,5  _ 1,7 1,7
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Анализ свойств смесей показывает, 

что активация смеси постоянным электри
ческим полем непосредственно в смеси
теле в процессе приготовления в зоне 

'расширения связующего позволяет резко 5 
улучшить технологические свойства.

Предлагаемое устройство не содержит 
специальных диэлектрических, подшипников 
и соединительных силовых муфт, изол№- 
рующих вращающийся вал от корпуса и ю 
привода, специальной контактной системы 
подвода потенциала к вращающимся час
тям, в результате чего возрастает его 
надежность, эффективность и безопасное-ть 
в эксплуатации. 15

Ф о р м у л а  и 3 0 б р е т е н и я

Смеситель, содержащий корпус с дози- 20 
ровочными, загрузочными и разгрузочньр- 
ми средствами для компонентов смеси : 
сьшучих ингредиентов, связукЗшего и ка
тализатора смеси, вал с расположенными

на нем по винтовой линии лопатками,ис
точник электрического потенциала и сред
ства подвода электрического потенциала 
к корпусу и валу смесителя, о т л и -   ̂
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью ис
пользования влияния электрического по
ля только в области распределения свя
зующего , корпус смесителя вьшолнен из 
двух частей, в которых размещены опоры 
вала, а концентрично ему установлена 
гильза-электрод, которая размещена меж
ду опорами, изолирована от корпуса ди- ' 
электрическими прокладками и соединена 
с полюсом высокого потенциала источни
ка электрического потенциала, а корпус 
и вал смесителя соединены с полюсом 
нулевого потенциала.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1. Авторское свидетельство СССР 
№ 3 4 3 7 5 3 , кл. В 22 С 1 5 /2 0 , 1 9 7 0 .
, 2 . Авторское свидетельство СССР
№ 2 5 2 5 5 4 , кл. В 22  С 5 /0 4 , 1 9 7 0 .
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