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1
Изобретение относится к области маши

ностроения, а именно к транспортному'ма
шиностроению.

Известна двойная фрикционная муфта, 
содержащая два пакета фрикционных дис
ков, сжимаемых поршнем [1].

Недостатком ее является большой вес и 
габариты.

Известна двойная фрикционная муфта, 
содержащая ведущий барабан и соосно 
смонтированные в нем фрикционные диски, 
сжимаемые упругими элементами и распо
ложенные по обе стороны от нажимного 
диска, связанного с механизмом переклю
чения [2].

Данное устройство является наиболее 
близким к изобретению по технической 
сущности и достигаемому результату.

Недостатком его является низкая надеж
ность работы.

Цель изобретения — повышение надежно
сти муфты в работе.

Для этого в предлагаемой муфте упругие 
элементы выполнены в виде расположен
ных параллельно оси обойм со щеками на 
торцах, смонтированных на нажимном дис
ке и несущих предварительно поджатые 
пакеты тарельчатых пружин, при этом уп
ругие элементы снабжены болтами, распо
ложенными в обоймах, имеющими упорные

головки на концах и с.вязывающими обой
мы с механизмом переключения, а нажим
ной диск установлен между пакетами та
рельчатых пружин.

5 Муфта снабжена демпфирующими пру
жинами, каждая из которых смонтирована 
между упорной головкой болта и щекой 
обоймы.

10 Механизм переключения выполнен в виде 
жестко закрепленной на ведущем барабане 
ступицы, смонтированной на ней подвиж- 

. кой по оси втулки с продольными пазами 
на цилиндрической поверхности и разме- 

15 щенных в них роликов и фигурных секто
ров, при этом на ступице выполнено два 
кольцевых ряда лунок, а упомянутые роли
ки размещены в них.

Муфта снабжена кольцами П-образного 
20 сечения, одно из которых жестко закрепле

но на болтах, а другое — на втулке меха
низма переключения, и радиально располо
женными двуплечими рычагами, взаимо
действующими средней частью с ведущим 

25 барабаном, а концами — с упомянутыми 
кольцами.

На фиг. 1 изображена двойная фрикци
онная мз'фта, разрез; на фит. 2 — сечение 

■ А—А на фиг. 1; на фиг. 3 — график рас- 
30 четной характеристики одной тарельчатой
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прулійны (кривая I) и нажимного усилия 
пакета тарельчатых пружин (кривая II).

Двойная фрикционная муфта содержит 
ведущий вал 1, центральный первичный 
вал 2, упругий элемент 3, ведущий бара
бан 4, фрикционный диск 5, нажимной диск 
6, фрикционный диск 7, обойму 8, специ
альный болт 9, демпфирующие тарельча
тые прз'жины 10, сгіловые тарельчатые пру
жины 11, кольца 1’2 и 13, приводные дву
плечие рычаги 14, втулку запорного устрой
ства 15, палец 16 с приводным кольцом, 
фигурный сектор 17 запорного устройства, 
ролики 18, ступицы 19, первичный полый 
вал 20 и дополнительную ступицу 21. На 
нажимном диске 6 в обойме 8 монтируются 
предварительно обжатые до усилия Рраб 
силовые пружины 11. Между щекой обоймы 
8 и упорными головками болта 9 установ
лены демпфирующие пружины 10. Демпфи
рующие пружины 10 и пакеты силовых пру
жин 11 расположены симметрично по обе 
стороны нажимного диска 6. Специальный 
болт 9 жестко связан с кольцом 12, в вы
точку которого входит верхняя сфера каче
ния двуплечего рычага 14, связанного с 
приводом и запорным устройством. Двупле
чий рычаг 14 имеет три сферы качения, вы
полненные так, что при переключении сцеп
лений контакт происходит по линии мето
дом перекатывания.

Муфта работает следующим образом.
При перемещении пальца 16 влево сек

тор 17 сходит с ролика 18, клин разблоки
руется под действием пружин 11, располо
женных справа от нажимного диска 6, при
вод установится в среднее нейтральное по
ложение, когда оба сцепления разомкнуты. 
При дальнейшем передвижении влево паль
ца 16 сектор 17 через левый ролик 18 пере
мещает влево втулку запорного устройства 
15. При этом через рычаг 14, кольцо 12, 
болт 9 и пружины 10, 11, расположенные
слева от нажимного диска, перемещается 
вправо нажимной диск 6 вплоть до запира
ния диска 7 сцепления, усилие на который 
передается на первом этапе от демпфирую
щей необжитой пружины 10, возрастая от 
нуля до значения Рраб- В это же время вы
ступ болта 9 садится на щеку обоймы 8, а 
предварительно обжатые до усилия Рраб 
пружины И начинают сжиматься. Вторая 
зона включения имеет пологую характери
стику налсимного усилия от точки А до точ
ки В. При совмещении левого ролика 18 с 
лункой на ступице 19 сектор 16 вдавливает 
ролик в лунку и, охватив его сверху, обес
печивает надежную фиксацию включенного 
положения сцепления. При износе трущих
ся пар усилие нажатия на диски, переме
щается от точки В до точки А, мало изме
няясь ПО абсолютной величине и обеспечи
вая нужный коэффициент запаса сцепле
ния.

Преимуществом предлагаемой муфты яв

ляется пологая характеристика нажимного 
усилия, величина которой тем больше, чем 
больше пружин в пакетнике.

Обязательным условием является пред- 
5 варительное обжатие пружин, так как в 

этом случае уменьшается ход переключаю- 
нгего устройства, общие габариты и вес 
двойной фрикционной муфты.

Пологая характеристика нажимного уси- 
10 ЛИЯ обеспечивает незначительно изменяе

мую (практически не изменяемую) величи
ну нажимного усилия при любой степени 
износа дисков сцепления и исключает по
требность эксплуатационных регулировок 

15 нажимного усилия.
Второе преимущество заключено в срав

нительно небольших нагрузках, действую
щих в приводе и запорном устройстве. Это 
обусловлено, во-первых, большой разно- 

20 стью плеч переключающих рычагов и, во- 
вторых, действием инерционных сил от пе
реключающих рычагов, суммарное значе
ние которых оказывает значительную раз
грузку запорного устройства и привода,так 

25 как суммарное значение инерционных сил 
направлено встречно действию силы от 
сжатых тарельчатых пружин.

Меньшие нагрузки, а также конструкция 
запорного устройства с двумя рядами роли- 

30 ков, где на запирание включенного сцепле
ния работает свой ряд роликов, повышает 
работоспособность и долговечность запор
ного устройства.

35 Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Двойная фрикционная муфта, содер
жащая ведущий барабан и соосно смонти
рованные в нем фрикционные диски, ежи-,

40 маемые упругим элементом и расположен
ные по обе стороны от нажимного диска, 
связанного с механизмом переключения, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью повы
шения надежности, работы, упругие эле- 

45 менты выполнены в виде расположенных 
параллельно оси муфты обойм со щеками 
на торцах, смонтированных на нажимном 
диске и несуш,их предварительно поджатые 

' пакеты тарельчатых пружин, при этом уп- 
50 русие элементы снабжены болтами, распо

ложенными в обоймах, имеющими упорные 
головки на концах и связывающими обой
мы с механизмом переключения, а нажим
ной диск установлен между пакетами та- 

55 рельчатых пружин.
2. Муфта по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 

что она снабжена демпфирующими пружи
нами, каждая из которых смонтирована 
между упорной головкой болта и щекой

60 обоймы.
3. Муфта ПОПП.  1 и 2, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что механизм переключения выполнен 
в виде жестко закрепленной на ведущем 
барабане ступицы, смонтированной на ней

65 подвижной по оси втулки с продольными
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пазами на цилиндрической поверхности и 
размещенных в них роликов и фигурных 
секторов, при этом на ступице выполнено 
два кольцевых ряда лунок, а упомянутые 
ролики размещены в них.

4. Муфта по пп. 1—3, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что она снабжена двумя кольцами 
П-образного сечения, одно из которых же
стко закреплено на болтах, а другое —- на 
втулке механизма переключения, и ради

6

10

ально расположенными двуплечими рыча
гами, взаимодействующими средней частью 
с ведущим барабаном, а концами — с упо
мянутыми кольцами.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе
1. Патент США № 3369639, кл. 192—87, 
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2. Патент США № 2751055, кл. 192—87, 

17, 1956 (прототип).
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