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!
Изобретение относится к сварке, в 

частности к составу шихты для индукнио»^ 
НОИ наплавки твердых сплавов.

Известна шихта для индукционной на
плавки, содержащая следующие компоненты, 
вес. %:

Сплав на никелевой основе
типа 'колмоной*'

Флюс на основе буры 
и борного ангидрида 

Сормайт-1

6 -8

1 0 -1 4
Остальное

Известная шихта применяется для уі^- 
рочнения или восстановления изнашивак>- 
щихся поверхностей деталей. Наплавлен
ный известной шихтой металл, в услови
ях граничного трения (например, мотор
ное масло -  металл), имеет низкие пока
затели адгезии и износостойкости (Vfag 
7 7 ,8  • 10"® к /м ).

С пехпэЮ повышения качества ' наплав
ленного метаіша в условиях граничного 
трения компоненты шихты содержатся 

® следующем соотношении, вес. %:
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Сплав на щкелевой 
основе "колмоной* 6 0 - 7 0

Флюс на основе буры 
й борного ангидрида 1 0 -1 5

Сормай’в -І  2 0 - 2 5
П р и м е р 1 . Для получения шкШл 

готовят смесь ингредиентов, содержа
щую 60%  сплава типа "колмоной", 25%  
сплава сормайт-1, а также 15%  фтоса 
на основе буры и борного ангидрида с 
добавкой висмута азотнокйслого неоснЬв- 
ного. В  качестве "колмоноя" вводят спЛйв 
ПГ-СР4. При приготовлетии шихты ис
ходные пороііікообрадаые компоненты в 
указанных весовых частях загружают 
в смеситель и перемешивают в течение 
часа.

П р и м е р 2 . Для получения шихты 
готовят смесь, содержащую 63  % сплава 
типа "колмоной", 23%  сплава сормайт—1, 
14%  флюса на основе буры и борного 
ангидрида с добавкой висмута азотнокис
лого неосновного. В качестве ко/імоноя



6 5 3 0 6 3

вподят сплав ПГ-СР4. Условия приготов
ления шихты те же, чТо* и б ііріймере 1.

П р и м е р з ,  Для получения шихты 
готовят смесь, содержащую 70%  сплава 
типа 'колмоной', 20%  сплава сормайт-1, J 
10%  флюса на основе буры и борного' 
ангидрида с  добавкой висмута азотнокисло
го неосновного. В качестве колмоноя при

меняют сплав ПГ-СР4. Условия приго
товления шихты те же, что и в примерах 
1 , 2 .

Полученные шихты имеют следующие 
характеристики качества наплавленного 
металла в условиях граничного трения 
(см. таблицу);

Содержаіше сплава тира 
'колмоной' ПГ-С^Р4, вес.%

Работа адгезии моторного 
масла к наплавленному 
металлу ( Wclg ), я/м

6 0 8 6 ,2  •

6 3 8 7 ,9  • 1 0 “ ^

7 0 8 8 ,6  • 10"®

Как видно из таблицы, качество на- 
плавлённого металла в условиях гранич
ного трения повышается, и BehHHHHbł ра
боты адгезии масла превьппают ту же 
величину у  известной ших+ы.

Оптимальное содержание сплава Типа 
"колмоной* находится в пределах 6 0 -  
6 3  вес.%, и при, дальнейшем возрастании 
его количества качество наплавки йзме- 
няется незначительно.

Вследствие сушесТвенноТо обогаіцеййя 
шихты никелем с малым атомным радиу
сом поверхностная йпбтнбсть и о ^ в ’и 
плавленного металла И к о л тед тю  
дипольных взаимодействий метапп-масп0- 
воз;^сгаю г. При этом увеличивается адге
зия смазочного масла к металлу, чго поэ-; 
воляет получить более качеСтвёййую на-, 
плавку в условиях граничного трения.
В р е з^ ь т а т е  износостойкость наплавлен- 
дато й іт а іт а  повышается.
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Шихта для индукционной наплавки, со
держащая сплав на никелевой основе 'коп- 
моной", «фнюс на основе буры и борного 
ангидр'йда и сормайт-1, о т л и ч а ю -  
лц а я с я тем, что, с цепью повыше
ния качества наплавленного металла в 
условиях граничного трения, компоневты 
шихты содержатся в следукицем соотно
шении, вес. %:

Сплав на никелевой 
основе 'крлмоной'

флюс на основе буры 
и борного ангидрида 

Сормайт-1

60-7Ó

1 0 1 5
2 0 - 2 5
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