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I
Изобретение относится к химико-тер-< 

мической обработке сталей в порошке— ' 
вых насыщающих средах, а именно к 
диффузионному титанированиго; оно мо
жет быть использовано в машинострои
тельной, металлургііческой и приборо
строительной’ промышленности.

Титанирование углеродистых сталей 
(С ^ 0 ,4 5 % ) в используемых порошко
вых средах, содержащих порошок тита
на [4.& 1 , позволяет получать титановые 
карбидные слои толщиной 5 -2 0  мкм, 
характеризующиеся повышенной. хрупко
стью и склонностью к скалыванию. Боль
шая хрупкость карбидных титановых по
крытий является ocHOBHfjiM недостатком, 
задерживающим применение деталей с 
защитными титановыми покрытиями в 
промышленности.

Известен также состав для диффу
зионного титанирования, .содержащий 
75% титана + 20% окиси алюминия +
5 % хлористого аммония . термодиффу- 
аионная обраб<.)тка в котором при темпе-
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ратурах 9 0 0 -1 2 0 0  С в : течение 2 -6  ч , 
приводит к получению на сталях (С 

?:0,45%) слоя карбидов титана толщи
ной 5 -2 0  мкм.

При этом над слоем карбида титана 
формируется зона тнтанидов железа. 
Резкое отличие теплофизических характе
ристик структурных составляющих ти
танового покрытия между собой и упроч- 
няемьпи материалом, а также их высо
кая хрупкость (суммарный балл хрупко
сти ' 3—4) приводит к скальгоанию полу
чаемого покрытия.

Целью изобретения является повыше
ние пластичности тйтаніфованного слоя 
толщиной не менее 3 5 -5 0  мкм.

Для достігжеішя цели в состав, со
держащий порошок титана, окись ал50ми— 
ния, хлористый аммоний, дополнительно 
вводят хлористый цинк при следующем 
соотношении компонентов, вес.%:

Титан (порошок) 3 0 —70
Х̂ П(>рнстый цинк 5 - 1 5



6 4 2 3 7 5

Хлористый аммоний 1->3
Окись алюминия Остальное
Титанирование осуществляют в кон

тейнерах с плавкими затворами в интер
вале температур 1 0 0 0 -1 100°С . Про
должительность насьшения зависит от 
требуемой толщины слоя и составляет

2 -6  ч. При этом формируется диффу
зионный слой мелкозернистого строе
ния, состоящий , по данным рентгено- 
структурного анализа, из карбида ти
тана ТІ С и интерметаллида Ti Fe^ . 
Полученные результаты представлены 
в таблице.

Упрочипе- Условия ^ Толщи-
мый ма- насыщения на
териал слоя,

t .  °С Г .  Ч
мкм

Состад для диффузионного 
титанирования, вес. %

Сум
мар
ный
балл
хруп
кости

Иавезтный:
75 %ТІ +20 %Ае 2 О3 + 5  %NH ̂ се У10 1100  4 40 3,95.

Предлагаемый:
30%Ті' +64%А6 20з+1% мн^се+5% 7псе ^ У10 1 0 0 0  4 45 1 ,20

50%Ті +38%А€ 2 О з + 2 % Ш 4 С е  + 10%гпСё 2 У10 1000  4 50 1 , 1 0

70%Т-І +12%де ,jOg+3%MH^Ce+15%ZnCe 2 У10 1 0 0 0  4 45 1 , 2 0

Повышение в 2 —3 раза пластетнос— Титан (порошок) 3 0 -7 0
ти карбидных покрытий позволяет по
высить их эксплуатационную стойкость 
и расширить область их применения. 35

Х л о р и с т ы й  ШПІК 
Хлористый амхіонйй 
Окись алюминия

1-3  ■
Остальное

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Состав для диффузионного, титанирова- 
ния сталей, содержащий порошки титана, 
окиси алюминия, хлористого амкюния, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью увеличения пластичности титанвфо- 
ванного слоя, он дополшггеяьно содержит 
хлористый цинк при следующем соотно
шении компонентов, вес.%:
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Источники информации, принятые во 
внимание при экспертизе:

1. Сборник "Защитные покрытия на 
металлах". Киев, "Наукова Думка",
197 2 , выпуск р, с .  5 8 .

2 . Журнал "Металловедение и тер
мическая обработзса металлов". 1 9 7 0 , 
№ 6 , с . 6 4 -6 5 .

3 . Сборник "Защитные покрытия на 
металла^", Киев, "Наукова-Думка",
1 9 7 3 , выпуск 7, с. 1 1 0 -1 1 3 .
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