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(57) Изобретение относится к элект
рическим тяговым системам с двумя 
параллельно включенными электродвига
телями постоянного тока и обеспечи
вает повышение надежности электро
привода путем выравнивания нагрузки.

Устройство содержит параллельно соет 
диненные тяговые электродвигатели, 
между точками соединения обмоток 1 
и 2 якоря и обмоток 3 и 4 возбужде
ния включена цепь из последовательно 
соединенных дополнительных обмоток 5 
и 6 возбуждения. При одинаковой на
грузке двигателей напряжение между 
точками включения дополнительных об
моток 5 и 6 возбуждения равно нулю, 
так как падения напряжения на обмот
ках 3 и 4 возбуждения равны, при не
одинаковой нагрузке эти падения на
пряжения не равны, поэтому по допол
нительным обмоткам 5 и 6 течет ток, 
который увеличивает магнитный поток 
и ЭДС двигателя с большей нагрузкой 
и уменьшает магнитный поток и ЭДС 
двигателя с меньшей нагрузкой, 1 ил.
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Изобретение относится к электри

ческим тяговым системам с двумя па
раллельно включенными электродвигате
лями постоянного тока.

Цель изобретения - повышение на- 5 
дежности путем выравнивания нагрузки.

На чертеже представлена принципи
альная схема электропривода транс
портного средства. >

Электропривод содержит параллель
но соединенные тяговые электродвига
тели, между точками соединения обмо
ток 1 и 2 якоря и обмоток 3 и 4 воз
буждения включена цепь из последова
тельно соединенных дополнительных 
обмоток 5 и 6 возбуждения.

При одинаковой нагрузке двигате
лей напряжение между точками включе
ния дополнительных обмоток 5 и 6 воз
буждения равно нулю, так как падения 
напряжения на обмотках 3 и 4 возбуж
дения равны. При неодинаковой нагруз
ке эти падения напряжения не равны, 
поэтому по дополнительным обмоткам 5 25 
и 6 возбуждения течет ток, который 
увеличивает магнитный поток и ЭДС
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двигателя с большей нагрузкой и умень
шает магнитный поток и ЭДС двигателя 
с меньшей нагрузкой. Благодаря этому 
ток более загруженного двигателя 
уменьшается, а менее загруженного 
увеличивается,

' Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

■ Электропривод транспортного сред
ства, содержащий параллельно соеди
ненные тяговые электродвигатели с 
последовательной’ обмоткой возбужде
ния, между точками соединения якоря 
и возбуждения которьк включено урав
нительное соединение, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью повыше
ния надежности, тяговые электродви
гатели снабжены дополнительными об
мотками возбуждения, включенными 
в уравнительное соединение последо
вательно и соединенными с первыми 
обмотками возбуждения соответствую
щих электродвигателей одноименными 
выводами.
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