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I

Изобретение относится к электротехнике.
Известны устройства защиты однофазно

го асинхронного двигателя от понижения 
напряжения [1] и {2], содержащие задатчик 
минимального уровня напряжения, связан
ный с управляющим элементом, который 
подключен к цепи включения нагрузки. Уп
равляющий элемент выполнен в виде тран
зистора или управляемого выпрямителя, а 
цепь включения нагрузки представляет со
бой электромагнитный коммутатор для под
ключения двигателя к источнику питайия. 
Напряжения открывания и закрывания уп
равляющего элемента очень близки и прак
тически имеют одно и то же значение, равное 
пороговому или напряжению задатчика.

При кратковременных колебаниях напря
жения источника питания относительно до
пустимого минимального напряжения в ре
жиме запуска электродвигателя равенство 
напряжений открывания и закрывания управ* 
ляющёго элемента приводит й периодичес
кому включению и отключению двигатеЛя 
в соответствии с имеющими место кратко
временными колебаниями без учета того, 
способен ли двигатель работать при данных
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Отклонениях ниже минимального напряже
ния или нет, другими словами, без учета 
превышения токовой перегрузки двигателя. 
Поэтому такие устройства защиты двига
теля от понижения напряжения питания 
малонадежны и находят ограниченное пои- 
менение.

Наиболее олизким к предлагаемому яв
ляется устройство для защиты однофазного 
асинхронного двигателя от понижения на
пряжения, содержащее реле напряжения, 
параллельно обмотке которого включен кон
денсатор, и подключенное к одному из выво
дов цепи включения двигателя с пусковым 
рсле'тепловое реле, один из выводов обмотки 
которого через контакт подключен к первому 
полюсу источника питания, при этом вывод 
цепи включения асинхронного однофазного 
двигатёля е пусковым реле через замыкаю
щий контакт реле напряжения соединен с 
вторым полюсом источника Питания [3].

Недостатком известного устройства яв
ляется низкая надежность защиты двигате-' 
*1я из-за ручного управления работой защит
ного устройства и отсутствия автоматизации
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контроля уровня напряжения источника пи
тания.

Целью изобретений является повышение 
надежиостн зашиты путем автоматизации 
контроля уровня питания напряЖёиия.

Это достигается тем. что в устройстве  ̂
для защиты однофазного асинхронного дви
гателя от понии^ения напряжения, содержа
щем реле напряжения, параллельно обмотке 
которого включен конденсатор, и подключен
ное к одному из выводов цепи включения 
однофазного асинхронного двигателя с пус- ю 
ковым реле тепловое реле, один йЗ''вывоДов 
обмотки которого через контакт подключен 
к первому полюсу источника питания, при 
этом другой вывод цепи включения двига
теля через замыкающий контакт реле напря
жения соединен с вторым полюсом источника 
питания, контакт между' первым полюсом 
нсточиика и одним из выводов обмоткй теп- 
Мв'В'№'''фгёДе выполиен в виде размыкающего 
Контакта теплового реле, другой вывод об- 
ШТкй которого соединен с одним из выводов 
обмотки' реле %№ря_жёнйя, друтий"Ш 
черёз последовательно включенные резистор 
и диод соединенной с вторым полюсом ис
точника питания.

Схема устррйствб представлена на чер
теже. ' , . .

Устройство содержит реле контроля уров
ня напряжения, параллельно обмотке i кр- 
торого включен конденсатор 2. Один из вы
водов обмотки ! через’ тепловое реле 3 иСго 
размыкающий контакт 4 соединен с пшю- зо 
сом 5 источника питания. Другой вывод 
обмотки 1 через резистор 6 и диод 7 соёДШен 
с полюсом 8 источника питания. Цепь 9 
включения двигателя с пусковым реле через 
замыкающий контакт 10 реле кбнтрбЛЯ уров
ня напряжения с одной стороны и обмотку 
теплового реле 3 и размыкающий контакт 4 
теплового реле с другой стороны подключен 
к полюсам источника питания.

Устройство работает следующим образом,
При подключении устройства к источнику 40 

питания, если напряжение источника больше 
напряжения срабатавапия реле контроля 
уровня напряжения, контакт 10 замыкается 
й тем самым подготавливает цепь 9 включе^ 
ния двигателя. Отпускание реле контроля 
уровня напряжения происходит только при 
напряжения источника питания порядка 20 В. 
Поэтому это реле, в основном, отключается 
лишь при срабатывании теплового реле 3.
Это значит, что двигатель работает до тех 
пор, пока не сработает тепловое реле от 50 
перегрузки двигателя по току.

После остывания теплового реле его кон
такт 4 замыкается И замыкает цепь питания
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обмотки ! реле контроля уровня напряжения 
подготавливая таким образом повторное 
включение двигателя. При этом. двигатель 
запускается лишь при условии, что величина 
напряжения источника питания больше или 
равна установленному минимальному уров
ню.

Таким образом, устройство зашиты со
гласно изобретению обеспечивает автомати
чески контроль уровня напряжения и защиту 
двигателя от понижения напряжения, если 
перегрев его вызван снижением напряжения, 
значительно'повЫтая надежность его защи
ты по сравнению с известным устройством-, 
поскольку предлагаемое техническое реше
ние исключает неблагоприятный импульсный 
режим работы двигателя в случае возникно
вения мгновенных отклонений напряжения 
ниже минимального уровня, не вызывающих 
тепловую перегрузку двигателя.

Формула изобретения

Устройство для защиты однофазного 
асинхронного двигателя от понижения на
пряжения, содержащее реле напряжения, 
параллельно обмотке .которого включен кон
денсатор,'и подключенное к Одному из вы
водов цепи включения однофазного асин
хронного двйгатіеля с пусковым реле тепло
вое реле, один из выводов обмотки которого 
через контакт'Нодключён к первому полюсу 
источника питания, при этом другой вывод 
цепи включения двигателя через замыкаю
щий контакт рёле напряжения соединен с 
вторым НОЛюСом источника питания, огл«- 
чающе'еся тем, что, с целью повышения на
дежности защиты путем автоматизации конт^ 
роля уровня питания напряжения, контакт 
между первым полюсом источника питания 
и одним из выводов обмотки теплового реле 
выполнен в виде размыкающего контакта 
теплового реле, другой вывод обмотки кото
рого соединен с одним из выводов обмотки 
реле напряжения, другой вывод которой 
через последовательно включенные резистор 
и диод соединен с вторым полюсом источни
ка питания.
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