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1
И зобретение относится к производ

ству изделий сборного бетона и же
л езоб етон а.

И звестна виброплощадка, содержа
щая смонтированные на основании в 
один Или несколько рядов виброблока 
гидравлические пульсаторные вибра
торы с пневматическим аккумулятора
ми, поглощающими пульсирующее д авл е
ние рабочей жидкости [ I j .

Наиболее близким решением из и з 
вестных к предлагаемому изобретению 
является  виброплощадка для уплотне
ния бетонных смесей в форме, содер- 
жгицая подвижную раму, соединенную 
со штоком установленного на основа
нии силового цилиндра, распредели
тель В" виде приводного золотника с 
окнами, корпус которого посредством 
трубопроводов соединен с силовым 
цилиндром и источником давления [2 ] .

Недостатком известных вибропло
щадок является  то , что гидравлические 
пульсаторные вибраторы выполнены с 
рабочими окнами одинакового диамет
р а , что не позволяет получить коле
бания с периодическим нарастанием 
или затуханием амплитуды й не о б ес 
печивает ' качественного уплотнения
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жестких и особо жестких б.етонных 
см есей .

Цель изобретения -  интенсифика
ция процесса формования за  счет 
воздействия на бетонную смесь коле
баниями с периодически изменяющими
ся в течение каждого оборота зо л о т
ника параметрами.

Это д о сти гается  тем , что в вибро
площадке для .уплотнения бетонных 
смесей в форме, содержащей подвиж
ную раму, соединенную со штоком 
установленного на основании силово
го цилиндра, распределитель в виде 
приводного золотника с окнами, 
корпус которого посредством  трубо
проводов соединен с силовым цилинд
ром и источником давл ен и я , корпус 
распределителя выполнен с р есси ве- 
ром, а площадь проходного сечения 
каждого последующего окна золотни
ка в 1 ,25  -  5 р аз  меньше площади 
проходного сечения предыдущего о к 
н а . Окна золотника расположены с 
переменным шагом, причем каждый 
последующий шаг в 1 ,25  -  5 раз 
больше предыдущего.

На ф и г .1 схематично изображена 
виброплощадка для уплотнения бетон
ных смесей в форме, в р а з р е з е ; на



.735400

фиг.Й -  р а зв е р тк а  поверхности зо 
лотника с окнами, имеющими ра'злич* 
нфе проходное сечен ие; на ф иг.З  -  
р а зв е р тк а  поверхности золотника с 
окнамй, отстоящими друг от друга 
на различном расстоянии и имеющими 
различное проходное сечен ие.

В'ыброплощадка для уплотнения бе
тонный смесей в форме состои т из 
подвижной ршлы 1 с  электром агн ита
ми 2 , установленной на фундаменте 
посредством  нижних 3 и верхних 4 
пружин и закрепленной болтами 5, 
(Средняя ч асть  рамы 1 соединена со 
йтоком поршня 6 гидроцилиндра 7, 
днище которого ж естко закреплено 
на оснований. В штоке поршня б 
предусмотрен клапан 8 для сбрасы ва
ния во зд у х а . Гидроцилиндр 7 соеди 
нен трубопроводом 9 с окном 10 кор
пуса 1І золотникового расп редели те
л я , закры того по т о р ц ^  передней 12 
и задней. 13 крышками, причем внутри 
корпуса 11 размещен вращающийся 
золотник 14, соединенный ч ерез вари
атор 15 и карданный вал 1'б с д ви га
телем  17 постоянного то к а .

В передней и задней ч астях  кор
пуса выполнены соответствен но  н а
порная 18 и сливная 19 камеры, при
чем камера 18 соединена с р есс й в е - 
ром 20 и трубопроводом 21 с насо
сом 22, приводящимся во вращение 
электромотором 23 , а камера 19' 
трубопроводом 24 со входом насоса 22.

Золотник 14 выполнен с напорны- . 
ми 25 и сливными 26 окнами на н а 
ружной поверхности , связанными кан а
лами 27 и 28 соответствен но  с поло
стями 18 и 19, при этом проходные 
сечения последующих напорных 25 и 
сливных 26 окон меньше проходных 
сечений соответствующих предыдущих 
напорны х,25 и сливных 26 окон в 
1 ,25  -  5 р а з а , а •расстояние между 
напорными 25 и сливными 26 окнами 
каждой последующей пары больше в 

.1 ,2 5  - .5  р а з а .
Виброплощадка для уплотнения 

бетонных смесей в форме раб отает  
следующим образом .

При вращении золотника 14 в мо
мент совпадения одного из напор
ных 25 рабочих окон с окном 10 
корпуса 11 золотникового расп реде
лителя происходит впуск рабочей 
жйдкофти в «гидроцилиндр 7 , что вы
зывает подъем рамы 1 и сжатие верх
них пружин 4. При совпадении слив
ного рабоч его  окна 26 с окном 10 
корпуса 11 распределителя проис
ходит выпуск рабочей жидкости из 
гидроцилиндра и опускание рамы 1 
под действием силы тяжести и д ав 
ления верхних пружин 4. Далее про
ц есс  п о в торяется , при этом величина 
еоетлитуды колебания з а  одан оборот 
зФлотника при прочих равных услови
ях (давление рабочей жидкости, мас
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с а  нагрузки , скорость  вращения эо - ' 
летника и ж есткость пружин) изменя
ется  в зависимости от количества и 
площадей напорных 25 и сливных 26 
окон Золотника 14.

При разных площадях сечений на
порных 25 и сливных 26 окон зо л о т
ника 14 генерируются колебания с 
периодическим нарастанием  или за т у 
ханием амплитуды за  один оборот з о 
лотника 14.

Ч астота колебаний при равных 
промежутках между напорными 25 и 
сливными 26 окнами золотника 14 и 
прочих равных условиях (давление 
рабочей жидкости, ее вя зк о сть  и д р .)  
является  величиной постоянной и 
зави сит лишь от скорости вращения 
и количееГтва рабочих окон золотни
к а . При наличии равных промежутков 
между окнами золотника 14 ч асто та  
колебаний в пределах одного оборота 
золотника 14 изм еняется с периоди
ческим увеличением или уменьшением.

В момент полного перекрытия р а
бочих окон 25 И‘ 26 пульсация избы- 

• точного давления рабочей жидкости в 
напорном трубопроводе 21 и камере 18 
нейтрализую тся пневматическим р е с -  
сив'ером 20.

При заполнении гидросистемы р а 
бочей жидкостью из гйдріЬцйлйндра •' 
выпускается воздух с помощью кла
пана 8 путем проворачивания золот
ника 14.

.И зготовление железобетонных 
конструкций на основе жестких и 
особо жестких бетонных смесей с о 
кращает расход цемента при со.хра- 
нении марки бетона до 20%, повышает 
качество  изделий, а при номинальных 
расходах цемента способствует у ве
личению прочности бетона до 1 ,6  р а 
з а .

Формула изобретения
1. Виброплощадка для уплотнения 

бетонных смесей в форме, содержащая 
подвижную раму, соединенную со што
ком установленного на основании 
силового цилиндра, распределитель
в виде приводного золотника с окна
ми, корпус которого посредством 
трубопроводов соединен с силовым 
цилиндром и источником давления, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем , что 
с целью интенсификации пресса фор
мования з а  счет воздействия на 
бетонную смесь колебаниями с пери
одически изменяющимися в течение 
каждого оборота золотника парамет
рами,. корпус распределителя выполнен 
с рессивером , а площадь проходного 
сечения каждого последующего окна 
золотника в 1 ,25  -  5 раз меньше 
площади проходного сечения преды
дущего окна.

2 . Виброплощадка по п .1 , о т л и- 
ч а ю щ а я  с я  тем , что окна зо -
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лотника расположены с переменным 
шагом, причем каждый последующий 
шаг в 1 ,2 5 -5  р аз  больше предыдущего.

Источники информации, 
принятые во внимание при эксп ерти зе

1. А вторское сви детельство  СССР 
» 255815, кл . В 28 В 1 /0 8 , 1967.

2. А вторское сви детельство  СССР 
по зая в к е  № 2 30'26 35, кл . В 28 В 1 /0 8 . 
1975.
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