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Изобретение относится к транспортно

му машииостроентпо, в частности к под
веске ведущего управляемого колеса грано 
поргного средства.

Наиболее близким к изобретению тех- 
ничесгшм решением является подвеска ве
дущего управляемого колеса транспортно
го  средства, содержащая соосно уста
новленные пружину с верхней и нижней 
опорными чашками, амортизатор, связан
ный посредством шарнира с несущим эле
ментом шасси, верхний и нижний рычаги, 
шарнирно связанные с поворотной ступи
цей колеса и с несущим элементом шасси, 
и толкающую штангу f l ] .

Недостатком известного технологичес
кого решения является то, что оно имеет 
большие габариты по Еертйіш,чв и недос
таточную нелинейность характеристики.

Целью изобретения является пок>ішё- 
ние компактности подвески при одновре
менном обеспечении нелинейности ее ха
рактеристики.
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Для этого она снабжена П-образной 
формы маятником, верхними концами шар
нирно соединенным с верхним рычагом, 
а на нижнем его конце, имеюи;ем связан
ный с ним шсжний конец амортизатора, 
несет жестко прикрепленн>'ю ?шжнюю опор
ную чашку пружины, верхний конец этой 
пружины связан с шарнирно прикреплен
ной к несущему элементу шасси верхней 
опорной чашкой. К последней прикреплен 
верхний конец амортизатора, при этом 
шарнир крепления верхней опорной чашки 
пружины и шарнир, связывающий маят
ник с верхним рычагом, расположены на 
продольной оси пружины и амортизатора.

Несущий элемент шасси выполнен в 
виде съемного кронштейна, на нижнем 
конце которого расположешя шарниры 
крепления верхнего рычага, а на верхнем 
конце — элементы крепления пружины и 
амортизатора.

На чертеже изображена подвеска, вид 
спереди.
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Подвеска содержит верхний рычаг І, 

содержащий сферический пгарннр 2 креп** 
пения поворотной сгупиць! 3 KOdieca, шар
нир 4 крепления маятника 5 П«образиой 
формы к верхнему рычагу, совмешек»* 5
ный с ним ипи располагающийся выше и;ш 
ниже его; шарниры 6 крепления верхнего 
рычага к расположенному между стержпй- 
ми верхнего рычага съемному кронштей»» 
ну 7, закрепленному на шасси 8 ; жестко to 
прикрепленную к маятнику нижнюю опоен
ную чашку 9 пружины 10; верхнюю опор
ную чашку 11 пружины 10 , содержшлую 
шарнир 12- крепления ее к съемному крон
штейну, являющемуся несущим элементом 15 
шасси 8; соосный с пружиной гелескопн~ 
ческий амортизатор 13, прикрепленный к 
ее верхней и нйжнеіі- дм, вал 14 г,, 
вода колеса, ньксний поперзчщчй рычаг 
15, содержащий сферический шарчир 
крепления поворотной ступшхы; шарі'лр І7  
крепления толкающей штанги 18 и шарнир 
19 крепления самого рычага к шасси, 
гошсаюшую штангу 18, содержашз^то шар
нир 20  креплешія ее к шасси г? вилку 21 23
крепления ее к шарниру рычага 15,^

При движении колеса вверх ступица 3 
через шарнир 2 поворачивает рычаг 1 в 
шарніграх 6. Вместе с рычагом ДБШжугся 
вверх шарнир 4 маятшіка 5 с чашкой 9 30
пружины 10 , нижник! концом упирающейся 
в чашку 9, а верхним б чашку 11. 
Сближение шарнира 4 с шаріпіром 12 вы
зывает сжатие пружины и поворот ее вок
руг оси шарнира 12 относительно оси шар-35 
нира 6 , что пригюдит к нелинейному изме
нению плеча А сішзх F упругости пружины.

При максимальном сжатии пружинь? 
верхний шарнир ее крепления проходит меж
ду соосныгии шарнирами крепленпа маятчт? - 
ка к верхнему рычагу, не napiyuia.,4 авто
матизма орйенгацгоі пружины.
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Подвеска ьедушего управляемого 
колеса транспортного средства, содержа
щая соосно установленные пружину с верх
ней и нижней опорными чашками,’ аморти
затор, связанный посредством шарнира с 
несущим элементом шасси, верхний и ниж
ний рычаги, шарнирно связанные с поворот
ной ступицей колеса и с несушим элемен
том шасси, и толпсающую штангу, о т л и -  
ч а ю  ш а я с я тем, что, с целью повы
шения ее компактности при одновременном 
обеспечении нелинейности характеристики 
подвески, она снабжена П-образной формы 
маятником, верхними концами шарнирно 
соединенным с верхним рычагом, а на 
Ш!жнем его конце, іімеюшем связанный
с ним нижний конец амортизатора, несет 

Гг.: 1 KJ прикрепленную нижнюю опорную 
чашку пружины, верхний конец этой пру
жины связан с шарнирно прикрепленной 
к песуидему элементу шасси верхней опор» 
•гой чац[Кой, к последней прикреплен верх
ний конец амортизатора, при этом шарнир 
креппетш верхней опорной чашки пружины 
и шарнир, связывающий маятник с верх
ним рычагом, расположены на продольной 
оси пружины и амортизатора,

2. Подвеска по п. 1, о т л и ч а to
rn а я с я тем, что несущий элемент шас
си выполнен Б виде съемного кронштейна, 
на ншкнем конце которого расположены 
шарниры крепления верхнего рычага, а на 
верхнем конце -  элементы крепления пру- 
jitHHfci и аморгиз-агора.

Источники информации, принятые во 
внимание при экспертизе

Т"опоМИДОВ А. М. Автомобили с при- 
гчлдою на передние колеса, М., Машино
строение, 1972, стр. 22, рис. 11.
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