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1
Изобретение относится к преобразо

вательной технике и может быть исполь
зовано в устройствах для управления 
тиристорами автономных инверторов иап-' 
ряжения. 5

Известны устройства для управле
ния тиристорами инвертора ( 1]и [2) ,  
в состав которых входят тиристорно
трансформаторные ячейки, задакяций ге 
нератор, формирователи импульсов. Ю 

Недостатком таких устройств яв
ляется невозможность реализации спо
соба управления тиристорами инвертора, 
закйочающегося в том, что передний 
фронт импульсов управления формиру- 15 
ют‘ в момент появления на тиристорах 
положительното анодного напряжения, 
что улучшает процесс включения ти
ристоров инвертора.

Нгшболёе близким по т е х н и ч е с к о й 20 
сущности к предложенному является 
устройство для управления инвертором 

СзЗ / содержащее" подключенные к ис
точнику высокочастотного прдаюуголь- 
кого напряжения через коммутирующий 25 
блок на зарядном, рабочем и запиргио- 
щём тиристорах тиристорно-трансфор
маторные • ячейки, причем вход комму- 
Тируадцёто блока к выходам
задающего 'генератора и датчикоё дли- 30

тельности протекания возвратного то
ка анодной и катодной групп.

Йедостатками указанного устройст
ва являются большое количество обмоток 
трансформатора и длительность импуль
сов, посылаемых регистром сдвига на- 
с'илоБМе' тйрйСторы, что снижает надеж
ность устройства.

С целью повьішенйя надежности ра- 
бо-гы инвертора устройство снабжено 
двумя формиров ателями импульсов, вход 
одного из которых соединен с датчиком 
длительности протекания возвратного 
тока анодной группы, вход второго - 
с датчиком длительности протекания 
возвратного тока катодной группы. Вы
ход каждого формирователя импульсов 
соединен с управляющим электродом за
пирающего тиристора коммутирукяцего 
блока, управляющие электроды рабоче
го тиристора и зарядного тиристора 
тиристорно- трансформаторной ячейки 
подключены к выходу задающего, генера
тора.

На чертеже представлено устройство 
для управления инвертором.

Устройство содержит тиристорно
трансформаторные ячейки 1, количест
во которыхбпрёдёляётся числом сило
вых тиристоров инвертора (в данном
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злучае их шесть). Каждая из ячеек 
содержит конденсатор 2, тиристор 3, 
диод 4, шунтирующий управляющий пе
реход тиристора, резисторы 5 и 6. В 
устройстао входит также источник 7 
высо'кечкстотного прямоугольното на- , 
щэяжения, два датчика 8 длительности 
йрШекайия в озвратного ток а, задаю
щий генератор два формирователя 
импульсов 10, два’ коммутирующих бло
ка 11, состоящих из зарядногоітйрйс- 
тора 12, рабочего тиристора 13, за
пирающего тиристора 14, конденсато
ра 15.

Кроме того, на чертеже показаны 
силовые тиристоры 16-21 и диоды 22-27 
возвратного моста инвертора для реак- 
■тивного тока нагрузки.

|Тирист0£но-трансформаторные ячей
ки 1 образуют дв а параллельных регис
тра сдвига; анодный и катодный. 2Q

Рассмотрим работу устройства для 
управления инвертором, например, со 
120-градусной длительностью открытого 
состояния его силовых тиристоров.

Перед началом работы все конденса- 25 
торы 2 тиристорно-трансформаторных 

-ячеек 1 должны быть заряжены(поляр
ность напряжения указана на чертеже).
Это достигается путем подключения их 
к источнику 7 прямоугольного напряже- jq 
ния через резисторы 6 . После подачи 
команды на работу устройства для уп
равления инвертором должны быть авто
номно включены тиристоры 20 и 21. Это 
достигается подачей импульсов непос- 
редственно на управляющие электроды 
тиристоров 3 соответствукндих тиристор
но-трансформаторных ячеек 1. При этом 
конденсаторы 2 соседних ячеек разря
жаются через открытый тиристор 3 по 
цепи: плюс конденсатора 2 -  резистор 40 
5 - тиристор 3 соответствующий ;вклюг. 
ченной ячейки 1 - диод 4 -  минус конден
сатора 2. Следующий за этим импульс 
управления от задающего генератора 9 
поступает на тиристоры 12 и 13 комму- 45 
ткруюшёгЬ блока 11. Включений тиристо
ра 12 приводит к зарядке кондёнсато- 
ра 15 полярностью, указанной на чер
теже-; а включение тиристора 13 - к по
даче высокочастотного прямоугольного JQ 
напряжения питания на ячейки 1. Раз
ряженный к этому времени конденсатор 
2 ячейки 1 , предназначенной для.,вклю- 
чения силового тиристора 16 инвертора 
начнё’т'ЗарйДаться ’ по цепи;' плюсовые _ 
ш^ы источника питания - диоды и тран- 
сформаторы ячейки 1 , подающей импульс 
управления на тиристор 20 инвертора 
(он уже вклочен) -  резистор 5 ,ячейки 
1 (для тйрйстораіб) - управлякмций пе
реход тиристора 3 этой ячейки -  мину- 60 
совая шина источника питания. Ток за
ряда конденсатора 2 приводит к вклю
чению тиристора 3 и подсоёдйнёнйю тран- 
сфбрматбріа этой ячейки к Источнику пи- 

анйя и появлению на управляющем элек-65

троде тиристора 16 импульса управления. 
Тиристор 16 открывается.

Включение тиристора 16 приводит к 
закрыванию тиристора 20. Выходящая из 
работы фаза С (через фазу А) возвраща
ет запасенную нагрузкой реактивную энер
гию в источник питания через диод 22 
возвратного моста или обменивается тем 
же путем реактивной нагрузкой с други
ми фазами.' Находящийся в открытом сос
тоянии тиристор 16 оказывается шунти- 
ТОБэнным этим диодом 22. После 'оконча
ния протекания через диод 22 возвратно
го тона он закрывается и ток нагрузки 
инвертора начинает протекать через от
крытый тиристор 16. Момент окончания 
работы возвратного диода Фиксируется 
датчиком 8 длительности протекания 
возвратного тока и формируется форми
рователем 10 импульс управления, кото
рый подается да тиристор 14 коммутирзло- 
щего блока 11 с некоторой задержкой,, 
достаточной для нарастания через ти
ристор 16, тока, равного току удержа
ния. Включение тиристора 14 приводит 
к закрытию тиристора 13 за счет раз
ряда конденсатора 15, прекращению по
дачи напряжения питания на ячейки и 
снятию импульса управления с тирис
тора 16 инвертора, ток 'которого к это
му времени достиг тока удержания.

Следующий импульс управления от за
дающего генератора поступает на катод- 
,ный регистр сдвига, который работает 
аналогично,и включает необходимый 
;Силовой тиристор инвертора, согласно: 
•логике его работы.

Таким,образом, в предлагаемом уст
ройстве возможно формирование импуль
сов управления тиристорами в момент 
появления на них положительного напря
жения и снятие их в момент Достижения 
тока, равного току удержания.

Формула изобретения

Устройство для управления инверто
ром, содержащее подключенные к источ
нику высокочастотного прямоугольного 
напряжения через коммутирующий блок 
на зарядном, рабочем и запирающем ти
ристорах ,тиристорно-трансфорг.;аторные 
ячейки, вход коммутирующего блока под
ключен к выходам задающего генератора 
и датчиков длительности протекания 
возвратного тока анодной и катодной 
групп, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с целью повышения надежности ра
боты инвертора, оно снабжено двумя 
формирователями импульсов, вход одного 
из которых соединен с датчиком дли
тельности протекания возвратного тока 
анодной, группы, вход второго-с датчи
ком длительности протекания' возвратно
го тока катодной группы , выход каждо
го формирователя импульсов соединен с 
управляющим электродом запирающего ти
ристора коммутирующего блока, управля-
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юадие электроды рабочего тиристора и 
зарядного тиристора тиристорно-транс
форматорной ячейки подключены к выхо
ду задающего генератора.
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