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1
Изобретение относится к трак

торному и сельскохозяйственному ма
шиностроению и может быть исполь
зовано при движении с тяжелыми на
весными и полунавесными сельскохо
зяйственными машинами.

Известен трактор, содержащий обо
рудованную приводным механизмом зад
ней навески раму [1].

Недостатком такого трактора явля
ется то, что в нем не предусмотрено 
догружение передних колес, а,зна
чит, он опрокидывается.

Известен также трактор, содер
жащий оборудованную приводным меха
низмом задней навески раму, на крон
штейне которой закреплен догружатель 
передних колес с противовесом [2].

Это устройство является наиболее 
близким к изобретению по технической 
сущности и достигаемому результату, 
однако невозможно автоматически из
менить величину догружения передних 
колес.

Цель изобретения - обеспечение 
'автоматического догружения передних 
колес трактора в зависимости от вер
тикальной нагрузісй, действующей на 
механизм задней навески, и упроще
ние конструкции.
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Для этого предлагаемый трактор 
снабжен закрепленными на ргіме гидро
цилиндром и направляющими, кронштейн, 
соединен со штоком гидроцилиндра для 
перемещения в указанных направляющих, 
при этом, рабочая полость упомянутого гидроцилиндра связ,ана с приводом ме
ханизма задней нквески.

С целью обеспечения возврата крон
штейна с догружателем в исходное 
положение, шток гидроцнлиндра выпол
нен подпружиненным.

На фиг. 1 изображен предлагае- 
кый трактор, вид сбокУ» на фиг. 2 - 
то же, при движении трактора с тяже
лой навесной машиной; на фиг. 3 - вид 
по стрелке А на фиг. 1; на фиг. 4 - 
разрез Б-Б на фиг. 3.

Трактор содержит кронштейн 1, 
установленный на раме трактора 2 в 
направляющих 3, догружатель перед
них колес с противовесом 4 и гидрав
лический цилиндр 5, связанный с 
кронштейном 1 и остовом трактора 2. 
Рабочая полость 6 гидроцилиндра S 
соединена трубопроводом 7 с приво
дом механизма задней навески, а 
именно рабочей (штоковой) полостью 
8 гидравлического цилиндра 9 меха
низма 10 задней навески трактора 2.
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В штоковой полости 11 цилиндра 5 
установлена пружина 12.

При движении трактора 2 без на
весных сельскохозяйственных машин 
(фнг.'1>« когда вертикальная нагруз
ка на механизм 10 задней навески от
сутствует, давление в полости 8 
гидроцилиндра 9 и в полости б гид
роцилиндра 5 практически равно нулю, 
поэтому поршень гидроцилиндра 5 вмес
те с штоком, кронштейном 1 и про
тивовесом 4 под- воздействием пружи
ны 12 занимает крайнее правое положе
ние. Такое положение грузов по от
несению к оси передних колес обеспе- 
Ічйвает минимальную догрузку передних 
колес посредством грузов.

При агрегатировании трактора 2 с 
тяжелыми навесными сельскохозяйст
венными машинами, например с плугом, 
сеялкой, картофелеуборочным комбай
ном, культиватором и другими, и подъе 
ме их в транспортное положение,весо
вая нагрузка на передний мост тракто
ра уменьшается, но так как при подъе
ме агрегатируемой машины в транспорт
ное положение в. рабочую полость 8 
гидроцилиндра 9 жидкость подается под 
давлением, то жидкость поступает од
новременно по трубопроводу 7 и в ра
бочую полость 6 гидравлического ци
линдра 5. Жидкость под давлением воз
действует на поршень гидроцилиндра 
5 и перемещает его вместе с кронштей- 
J10M 1 и противовесом 4 вперед по от
ношению к оси передних колес трак
тора, при этом пружина 12 сжимается.
, Выдвижение грузов происходит до тех 
пор, пока действующее на поршень уси
лие, развиваемое жидкостью с одной 
стороны, не уравновесится усилием, 
развиваемым пружиной 12 с другой 
стороны, при этом момент, создаваемый 
навесной машиной относительно, оси 
задних колес и разгружающий передние 
колеса, частично или полностью урав
новешивается дополнительным „момен
том относительно оси задних колес, ко 
торый создается за счет перемещения
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грузов вперед, т. е. благодаря уве
личению расстояния между центром 
тяжести грузов и осью задних колес.

В зависимости от марки и поло
жения относительно остова трактора 
навесной маи.шны изменяется величи
на вертикальной нагрузки на меха- ■ 
ниэм 10 задней навески трактора, а 
следовательно, изменяется давление 
жидкости в полости 8 гидроцилиндра 9 
и в полости 6 гидроцилиндра 5 и 
грузы перемешаются вперед на мак
симальное расстояние или занимают 
промежуточное положение, автоматичес
ки изменяя величину догрузки перед
них колес трактора.

Формула изобретения
1. Трактор, содержащий оборудо

ванную приводным механизмом задней 
навески раму, ‘на кронштейне которой 
закреплен догружатель передних ко
лес с противовесом, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью обес
печения автоматического догружения 
передних колес трактора в .зависимос
ти от вертикальной нагрузки, дей
ствующей на механизм задней навес
ки, и упрощения конструкции, он снаб
жен закрепленными на раме гйдроцилинд- 
ром и направляющими, кронштейн сое
динен со штоком гидроцилиндра для 
перемещения в указанных направляющих, 
при этом рабочая полость упомянутого 
гидроцилиндра связана с приводом ме
ханизма задней навески.

2. Трактор поп. 1, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью обеспе
чения _і возврата кронштейна с догру- 
іжателем в исходное положение, шток 
гидроцилиндра выполнен подпружиненным.

Источники информации, 
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