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I
Изобретение относится к крутосклонным 

тракторам и, в частности, к их маятниковым 
стабилизаторам.

Известен маятниковый стабилизатор 
крутосклонного трактора, содержащий кор
пус, маятниковый датчик и золотниковый 
распределитель, расположенный снаружи 
корпуса [1J-

Однако этот стабилизатор имеет слож
ную конструкцию, не обладающую доста
точной компактностью.

Известен также маятниковый стабилиза
тор крутосклонного трактора, содержащий 
корпус и золотниковый распределитель, ус
тановленный в корпусе [2].

Однако такой стабилизатор имеет зна
чительные габариты и вес.

Цель изобретения — сокращение габа
ритов и веса стабилизатора.

Для этого стабилизатор снабжен щар- 
нирной тягой, связывающей корпус с золот
ником распределителя, который подвешен 
в корпусе на оси, расположенной выше цент
ра массы распределителя.

На чертеже изображен предлагаемый ста
билизатор.

Маятниковый стабилизатор крутосклон
ного трактора состоит из корпуса 1 и под
вешенного в нем на оси 2 распределителя 3, 
золотник 4 которого связан с корпусом 1 
посредством шарнирной тяги 5. Ось 2 под- 

5 веса распределителя расположена выше 
центра его массы.

Стабилизатор работает следующим об
разом.

При расположении корпуса 1 и подве
шенного в нем распределителя 3 вертикаль- 

10 но золотник 4 занимает нейтральное поло
жение. В этом положении частей стабилиза
тора управляющий сигнал в управляемой 
им гидравлической системе отсутствует.

При отклонении корпуса 1 от вертикали 
распределитель, сохраняя под действием си
лы тяжести вертикальное положение, пере
мещается относительно золотника 4 и по
дает тем самым в гидравлическую систему 
определенный управляющий сигнал до тех 

20 пор, пока корпус 1 не вернется в исходное 
(вертикальное) положение.

В результате того, что в предлагаемом 
стабилизаторе распределитель выполняет 
одновременно и функции маятника, представ-
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ляется возможным сократить га&ариты и 
вес стаби.тизатора.

Формула изобретения

Маятниковый стабилизатор крутосклон
ного трактора, содержащий корпус и золот
никовый распределитель, установленный в 
корпусе, отличающийся тем, что, с целью 
сокращения габаритов и веса за счет выпол
нения распределителем функций маятника, 
он снабжен шарнирной тягой, связывающей

10

корпус с золотником распределителя, кото
рый подвешен в корпусе на оси, располо
женной выше центра массы распределители. 
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