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1
Изобретение относится к области техно

логии силикатов и может быть использова
но в области стройматериалов в качестве 
белой и цветной матовой глазури для фа
садной керамики.

Известна матовая глазурь, включающая 
следующие компоненты, вес. %: ЗЮг 38,6— 
46,6; АКОз 8,72—10,6; РеаОз 0,38—0,4; СаО 
9,5—12,4; MgO 2,6—3,4; К2О 1,4—1,8; NaaO 
45—1,9; В2О3 16,2—17,7; ZnO 7,8—ll.,5; 
SrO 4,5—5,7 [1].

Недостатком такой глазури является 
низкая термостойкость.

Наиболее близка к предложенной гла
зурь, содержащая следующие компоненты, 
вес. %: S1 0 2  40—50; Zr0 2  17—20; В2О3
12—16; AI2O3 0,02—0,06; ВаО 8—10; MgO 
2,3; СаО 5,2—8,0; ИзгО 1,3; F2 0,5—1,0; 
К2О 2—3 [2 ].

Описываемая глазурь содержит в своем 
составе в большом количестве токсичную  н
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дорогостоящую окись оарпя, летучий ток
сичный бор, II обладает невысокн.м качест
вом поверхности.

Цель изобретения — создание состава 
легкоплавкой глазури с шелковисто-мато
вой поверхностью в широком интервале 
температур.

Это достигается тем, что глазурь, вклю
чающая ЗЮг, ZrOo, В2О3, N3 2 6 , AI2O3 , 
MgO, дополнительно содержит ZnO при 
следующем соотношении компонентов, 
вес. %;

S102 32,15—50,95
Zr0 2 8,93—17,07
В2 0 3 7,13—14,0
ЫазО 3,4—5,5
AI2O3 1,48—13.57
MgO 0,29—2,81
ZnO 10,28—27,82

20 Составы пред.тоженной глазури приведе
ны в таблице 1 .
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Состав Si0 2 ZrOs В2 О3 ZnO Na^O AI2 O 3 MgO

1 47.91 17,07 1 0 , 0 10,28 5,29 6,64 2,81
2 32,15 IG,43 14,0 16,29 5 ,5 13,57 2,06
3 50,95 8,93 7,13 2 7 , 8 2 3,4 1,48 0,29

Свойства предложенной глазури приведены в таблице 2.

Показатели
Состав

1 2 3

Те.мпература варки, °C 1300—1350 1300—1350 1300—1350
Интервал обжига, °С 900—950 900—950 900—950
Интервал матовости, °С 880—950 880—1000 880—950
Коэффициент тер.мического расширения а  - 10"’ град-і 52 54 53
Термостойкость, °С 2 2 0 2 0 0 2 1 0

Морозоустойчивость, циклы 50 50 50
Бе.пизна, % 84 82 83

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Глушеная глазурь, включающая ЗіОг, 
ZrO s, В2О3, ЫагО, AI2O3, MgO, о т л и ч а ю-  
і ц а я с я  тем, что, с целью получения шел
ковисто-матовой поверхности в широком 
интервале температур, она дополнительно 
содержит ZnO при следующем соотноше
нии компонентов, вес, %:

5Юг
Z r 0 2

32,15-
8,93-

-50,95
-17,07
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В2О3 7,13—14,0
NaaO 3,4—5,5
AI2O3 1,48—13,57
MgO 0,29—2,81
ZnO 10,28—27,82
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