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1
Изобретение относится к гидромашино

строению, а именно к насосостроению и 
может быть использовано в гидроприводах 
различных гидрофицированных машин.

Известен регулируемый аксиально-пор
шневой насос, содержащий взаимодейству
ющие с наклонной шайбой поршни и вра
щающийся блок цилиндров, опирающийся 
на гидростатический подшипник, установ
ленный на линии действия суммарных ра
диальных сил и связанный через регулиру
ющий элемент с линией нагнетания насо
са [1].

Недостатками известного устройства 
являются изменения усилия прижима под
шипника к блоку и потери энергии рабочей 
жидкости, что снижает долговечность КПД 
насоса-

Целью изобретения является увеличе
ние долговечности и повышение КПД на
соса.

Указанная цель достигается тем, что ре
гулирующий элемент выполнен в виде сту
пенчатого золотника с устройством управ
ления последнего и системой подпитки с 
насосом подпитки и переливным клапаном, 
причем устройство управления золотника 
содержит два гидроцилиндра, поршни ко
торых опираются на рычаг с подвижной 
опорой, кинематически связанной с нак

лонной шаиоои насоса, меньшая полость 
ступенчатого золотника гидравлически со
единена с одним из гндроцилиндров управ
ления, с линией нагнетания насоса и с гнд- 

5 ростатическим подшипником, а большая 
полость — с другим гидроцилиндром и на
сосом подпитки.

На Мертеже представлена конструктив
но-гидравлическая схема устройства.

10 Насос 1 содержит поршни 2, наклонную-- 
шайбу 3, блок цилиндров 4, опирающийся 
на гидростатический подшипник 5, питае
мый из ЛИНИН нагнетания б насоса 1 через 
линию питания 7, в которой установлен 

15 ступенчатый золотник 8 с устройством уп
равления 9 и системой подпитки 10 с на
сосом подпитки 11 и переливным клапа
ном 12. Устройство управления 9 золотни
ка 8 содержит два гидроцилиндра 13 и 14,. 

20 поршни 15 и 16 которых опираются-на ры
чаг 17, подвижная опора 18 которого кине
матически тягой 19 связана с наклонной 
шайбой 3. Меньшая полость 20 золотника 8 
гидравлически соединена с гидроцилинд- 

25 ром 13 линией нагнетания б насоса 1 и 
через линию 7 — с подшипником 5, а боль
шая полость 21 — с гндроцилиндром 14 
и насосом 11.

При вращении блока цилиндров 4 в pe
so зультате взаимодействия поршней 2 и шай
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бы 3 возникает усилие, одна из составляю
щих которого действует на блок 4 и урав
новешивается несущей силой гидростатиче
ского подшипника 5. Рабочая жидкость 
под давлением нагнетания поступает в по
лость 20 золотника 8 и, передвигая^ его 
вправо, через линию 7 поступает к гидро
статическому подшипнику 5. Усилие, созда
ваемое давлением жидкости на поршне 18, 
через рычаг 17 передается на поршень 16. 
При неподвижной опоре 18 любому значе
нию давления в полости 20 соответствует 
вполне определенное давление в подшип
нике 5 и его несущая сила. При изменении 
угла наклона шайбы 3 через тягу 19 изме
няется положение опоры 18 и соотношение 
плеч рычага 17, что обеспечивает измене
ние соотношения давления нагнетания и 
давления, подводимого к гидростатическо
му подшипнику 5, обеспечивая его необхо
димое усилие.

Рассматриваемое устройство может ра
ботать аналогичным образо.м и в режиме 
гидромотора.

Применение предлагаемого устройства 
позволяет повысить долговечность маши
ны и ее КПД за счет обеспечения работы 
гидростатического подшипника в требуе
мом режиме, зависящем от нагрузки ма
шины.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Регулируемый аксиально-поршневой на
сос, содержащий взаимодействующие с 

5 наклонной шайбой поршни и вращающий
ся блок цилиндров, опирающийся на гид
ростатический подшипник, установленный 
на линии действия сум.марных радиальных 
сил и связанный через регулирующий эле- 
мент с линией нагнетания насоса, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью увеличения 
долговечности и повышения КПД, регули
рующий элемент выполнен в виде ступен
чатого золотника с устройством управле- 

15 ння последнего и системой подпитки с на
сосом подпитки и переливным клапаном, 
причем устрО'йство управления золотника 
содержит два гидроцилиндра, поршни ко
торых опираются на рычаг с подвижной 

20 опорой, кинематически связанной с наклон
ной шайбой насоса, меньшая полость сту
пенчатого золотника гидравлически соеди
нена с одним из гидроцилиндров устрой
ства управления, с линией нагнетания на- 

25 coca и с гидростатическим подшипником, 
а большая полость — с другим гидроци- 
линдро.м и насосо.м подпитки.

Источники инфор.мации, 
принятые во внимание при экспертизе 

3Q I. Авторское свидетельство СССР 
№ 328258, кл. F 04 В 1/12, 1969.
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