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Изобретение относится к области созда

ния электростатических двигателей и касает
ся усовершенствования рабочей среды для 
данного класса двигателей.

Известны рабочие среды для электроста
тических машин, состоящие из трех основ
ных компонентов: непроводящих жидкостей 
(как правило, минерального масла), час
тиц с высокой дисперсностью и адсорбцион
ными свойствами (наполнителя) и актива
тора, адсорбированного на поверхности час
тиц.

Известна, например, рабочая среда для 
электростатических двигателей [1], в сос
тав которой входит вазелиновое масло в ко
личестве, 95,0—99,9 вес. ®/о и влажный аэро
сил — 0,1—5,0 вес. %  (вода служит акти
ватором). Недостатком этой рабочей среды 
является удаление активатора — воды с по
верхности частиц, аэросила с ростом темпе
ратуры при работе двигателя, чем снижает
ся температурная устойчивость среды.

Известна также рабочая среда для элек
тростатических мащин, содержащая транс
форматорное масло, наполнитель и актива
тор [2].

Данная раоочая среда в качестве напол
нителя содержит диатомит, а в качестве ак
тиватора — диэтиламин. Компоненты извест
ной среды имеют следующее соотношение, 
вес. %:

 ̂ Трансформаторное
масло 89,5—99,45
Диатомит 0,5—10,0
Диэтиламин 0,05—0,5
Недостатком этой рабочей среды являет- 

10 ся низкая температурная устойчивость и 
узкий температурный диапазон рабочей сре
ды (до 50°С). При повышении температуры 
возможно удаление активатора диэтилами- 
на с поверхности частиц дисцерсной фазы, 
особенно в случае их нагрева до высоких 
температур (50—80°С) или в случае их дли
тельного использования, что приводит к тем
пературной неустойчивости рабочей среды 
и нестабильности скоростных характеристик 
диэлектрических двигателей.

20
Целью изобретения является улучшение 

температурной устойчивости и расширение 
температурного диапазона рабочей среды 
для электростатических машин.
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Указанная цель достигается тем, что ра
бочая среда для электростатических машин, 
содержащая трансформаторное масло, на-, 
полнитель и активатор, дополнительно содер
жит моноолеат глицерина, наполнителем яв
ляется аэросил, а активатором — полиэтилен- 
полиамин, при следующем соотношении ком
понентов, вес. °/о‘.

Трансформаторное
масло 83,0—99,58
Аэросил 0,2—5,0
Полиэтиленполиамин 0,02—2,0
Моноолеат глицерина 0,2—10,0
Рабочую среду приготавливают следую

щим, образом в два этапа.
Аэросил (фракционность 0,02—0.005 мкм 

удельный вес 2,36 г/см®) предварительно 
высушивают до постоянного веса, затем об
рабатывают полиэтйленполиамином, для 
чего полиэтиленполиамин (СТУ—2529—62) 
адсорбируют на аэросиле из бензольного 
раствора. После этого обработанный поли- 
этиленполиамином аэросил добавляют вмес
те с моноолеато'м глицерина в трансформа
торное'масло (ГОСТ—982—68). Смещение 
компонентов производится растиранием в ме
ханической ступке.

Проведенные испытания рабочей среды 
показали, что при повышении температуры 
до 50°С скоростные характеристики диэлек
трических двигателей не меняются вообщем, 
при повышении температуры до 80°С — из
меняются в пределах пяти процентов, во 
всем диапазоне количественных значений.

1І

входящих в рабочую среду компонентов. Та
ким образом, температурный диапазон рабо
чей среды расщиряется до 80°С.

Введение в рабочую среду моноолеата 
глицерина позволяет сохранить седимента- 
ционную устойчивость частиц твердой фазы 
(отсутствие расслоения компонентов вещест
ва) .

10 Формула изобретения

Рабочая среда для электростатических 
машин, содержащая трансформаторное мас
ло, наполнитель и активатор, отличаюи^аяся 
тем, что, с целью улучшения температурной 

устойчивости и расширения температурного 
диапазона рабочей среды, она дополнитель
но содержит моноолеат глицерина, напол
нителем является аэросил, а активатором— 
полиэтиленполиамин, при следующем соот- 

20 ношении компонентов, вес. °/о:

Трансформаторное масло 83,0—99,58 
Аэросил 0,2—5,0
Полиэтиленполиамин 0,02—2,0
Моноолеат глицерина 0,2— 10,0
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