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Изобретение относится ,к области созда
ния надежных' электростатических (напри
мер, диэлектрических) двигателей и' каса
ется усовершен€Тво.вания рабочей среды 
для данного класса двигателей.

Известны рабочие среды для электро
статических двигателей, состоящие из трех 
основных компонентов: непроводящих непо
лярных жидкостей (как правило, минераль
ного масла), частиц с высокой диеперс- 
ностью и адсорбционными свойствами (на- 
полнитёля) и активатора, адсорбированно
го на ловерхности частиц. :

Известна рабочая среда для электроста
тических мащин на основе непроводящих 
жидкостей {1], содержащая трансформатор
ное масло, диатомит и активатор, в кото
рой в качестве активатора использован ди
этиламин при следующем количественном 
соотношении компонентоів, вес. %:

Т р ансформ аторное 
масло

Днэтиламин
Диатомит

89,5—99,45 
0,05—0,5 
0,5—10,0
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ности работы и нестабильности скоростных 
характеристик двигателей.

Известна рабочая среда для электро
статических двигателей, содержащая не
проводящее масло, наполнитель — аэросил 
и активатор [2]. В качестве масла ів рабочей 
среде использовано вазелиновое масло, а в 
качестве активатора — вода (используется 
влажный аэросил), при следующем соотно
шении коміпонентов, вес. %:

Вазелиновое масло 
Аэр'осил

95,0—99,9 
0,1—5,0

Недостатком данной среды является 
быстрая седиментация (расслоение компо
нентов вещества), что приводит кненадеж- 30

Недостатком этой рабочей среды явля
ется то, что азросил, фракционность кото
рого 0,02—0,005 мкм, обеспечивает отсутст
вие седиментации только в течение несколь
ких суток, после чего расслоение компонен-. 
тов приводит к ненадежности работы и не
стабильности скоростных характеристик 
электростатических двигателей. .

Целью изобретения является повыше
ние надежности работы и стабильности 
скоростных характеристик электростатиче
ских двигателей.

Поставленная цель достигается *гем, что 
рабочая среда для электростатических 
двигателей, содержащая непроводящее 
масло, наполнитель — азросил и активатор,
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до'полінйтельно содержи'т антиседимента- 
тор — олеиновую кислоту, активатором’'яв
ляется диэтиламин,..а 'непроводящим: мас
лом — ва'К '̂умное масло, при следующем 
соотніошенкй компонентов, вес. %: ,

'Ваіс>'умное масло 
А'эросйл
Диэтиламин ■ 
Олеиновая кислота

89,0-99,75 
0, 1— 6,0 

0,05—1,0 
0,1—4,0

Рабопую среду приготовляют следую
щим образом. .

А^росил (фраійцйонность'0,02—0,005 ж о і , 
-удельный вес 2,36 г/сж®) предварительно 
-высушивают до пост'рянното веса, затем вы
держивают в парах диэтиламина (C2 H5 ) 2NH 
до насыщения активатором требуемой кон
центрации. После этого обработанный ди
этиламином азросил. добавляют вместе с 
олейноівой 'КИСЛОТОЙ в ' вакуумное масло. 
Смешение домпонектов^производится рас
тиранием в механической ступке.

Проведенные испытания рабочей среды 
по'казали, что во всем диапа'зоне іконцен- 
траіцйй ікомпрнентов в течение 25—30 суток 
яе наблюдается расслоение жомпонентов. 
Повышается надежность 'работы электро
статических двигателей, особенно при рабо-

10

15

20

25

те с длительными перерываім.й, и ста-оиль- 
ность их скоростные характеристик.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Рабочая .среда для электростатических 
двигателей, содержащая 'Непроводящее мас
ло, наполнитель — аэросил, и активатор, 
о т л и ч а ю щ а я с я -  тем, что, с целью по
вышения надежности работы .и стабиль
ности скоростных характеристик двигате
лей, среда дополнительно содержит антисе- 
диМён'гФто'р --- олеиновую кислоту, актива
тором является диэтиламин, а непроводя
щим маслом — вакз'-умное м,асло, при сле
дующем соотношении коміпонентов, вес. %:

Вакуумное 'масло 
Аэросил -
Диэтиламин 
Олеиновая кислота

89,0-'99,75 
0, 1— 6,0 

0,05—1,0 
'0,1—4,0 '

Источники информации, принятые во 
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