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Изобретение относится к области 

исследования 'физико-химических 
свойств веществ и может быть ис
пользовано в конструкции устройства 
для сравнительной оценки противоиэ- 
носных свойств рабочих жидкостей 
гидромашин, в частности минеральных 
масел.

Известно устройство для исследо
вания рабочих жидкостей в пластинча
том насосе при высоком давлении, 
содержащее статор, во внутренней 
полости которого расположен ротор, 
в прорезях которого установлены ло
патки с образованием подлопаточных 
полостей, сопряженные с одного торца 
с плоским диском с окнами, а с дру
гого - с диском со ступицей, и.кана
лы входа и выхода. Данное устрой
ство работает по "насосному" методу 
и дает эпюры износа статора, иден
тичные натурным образцам серийных 
насосов и имеющие различный характер 
в зонах всасывания и нагнетания на
соса за счет сил, действующих на 
лопатки [l].

’Однако использование данного уст
ройства для оценки ПРОТИВОИЗНОСНЫХ 
.свойств рабочих жидкостей гидромашйн
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требует проведения большого объема 
'испытаний.

Цель изобретения - устранение 
указанного недостатка и улучшение 
эксплуатационных характеристик уст
ройства.

Для достижения указанной цели 
внутренняя полость статора выполнена 
цилиндрической, а в диске со ступи
цей выполнены каналы, соединяющие 
подлопаточные полости с каналом вхо
да.

На фиг.1 показана принципиальная 
гидравлическая схема испытательного 
стенда и продольный разрез пред
лагаемого устройства; на фиг. 2 - 
сечение А-А на фиг.1.

Устройство 1 для исследования 
ПРОТИВОИЗНОСНЫХ свойств ЖИДКОСТИ 
содержит статор 2, во внутренней 
цилиндрической полости 3 которого 
расположен ротор 4, в прорезях ко
торого установлены лопатки 5 с обра
зованием подлопаточной полости б; 
с одного торца к статору 2 и лопат
кам 5 поджат плоский распределитель
ный диск 7 с окнами 8 и 9, а с  друго
го торца - диск 10 со ступицей, в 
котором выполнены каналы 11, соеди
няющие подлопаточную полость б с ка-
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налом входа 12; в гидравлическую 
схему испытательного стенда входит 
подпиточный насос 13 малой производи
тельности с электроприводом, редук
ционный клапан 14 и теплообменник 15.

При проведении испытания приводит
ся во вращение ротор 4 устройства 1, 
лопатки 5 центробежными силами и дав
лением жидкости, подаваемой подпиточ- 
иым насосом 13 в подлопаточную полость 
6 чррез каналы 11 в диске 10, поджима
ются к внутренней цилиндрической 
поверхности статора 2, при этом про
исходит равномерный износ всей цилин
дрической поверхности статора 2, ве
личина которого служит критерием оцен
ки противоизносных свойств рабочей 15 
жидкости. Величина давления жидкости 
в подлопаточной полости б и внутрен
ней полости 3 статора 2 определяется 
регулировкой редукционного клапана 14,, 
теплообменник 15 поддерживает задан- 20 
ную температуру рабочей жидкости при 
длительных испытаниях. При работе не 
происходит процесса всасывания и 
нагнетания, так как устройство не не
сет функцию узла преобразования меха- 25 
нической энергии в гидравлическую, 
хотя характер трения и изнашивания 
остается без изменения.

Применение предлагаемого устрой
ства позволяет без снижения точности 
получаекых результатов сократить 
время проведения испытания.

Формула изобретения

Устройство для исследования про
тивоизносных свойств жидкости, со
держащее статор, во внутренней по
лости которого расположен ротор, 
в прорезях которого установлены ло
патки с образованием подлопаточных 
полостей, сопряженные с одного тор
ца с плоским диском с окнами, а с 
другого - с диском со ступицей, и 
каналы входа и выхода, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью 
улучшения эксплуатационных харак
теристик, внутренняя полость стато
ра выполнена цилиндрической, а в 
диске со ступицей выполнены каналы, 
соединяющие подлопаточную полость 
с каналом входа.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1. Нормаль США А5ТНД 2882-74Т, 
1974.
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